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Vyuziv&me pnlezitosti svatku vAech 
zen, abychom na§im itendrum 
predstavili dalSi z naSich usp6§- 
nych svazarmovskych radioamate- 
rek, Marcelu Zachovou, jejii celko* 
vd bilance v nadich nejvy&Afch sou- 
tAzich ROB v roce 1982 byla tato: 
dvd zlatA medaile z pfeboru 6SR, 
jedna zlati (pAamo 145 MHz) a jedna 
atHbrnA z mlstrovstvi CSSR. 

JakA |e strudnA charakteristika 
dfvky, kterA v jednom roce ziskA tri 
ze Ctyf udAlovanych nejcennAJAich 
medallf y ROB? 

Je mi 19 let, jsem svobodna, absolvent- 
ka stfedni ekonomickA §koly a riyni pracu- 
ji jako sekretarka podnikoveho feditele 
n. p. Stavokonstrukce v Praze. Jsem nej- 
stargi ze ctyr sourozencu - sestra Dasa, 
OL1VAE, a bratri Jaroslav a Mirek jsou 
takA aktiynimi zAvodniky ROB. VAichni 
spolecne jsme cleny radioklubu Svazar¬ 
mu OK1KYP v Praze 4 - Sporilove. Na 
vlastni volaci znaAku cekAm od listopadu 
1981, predtim jsem mAta znaCku OL1VAD. 
Jsem clenkou komise ROB pri MeRRA 
Svazarmu v Praze. 

A pokud se ty6e mych vlastnosti - na ty 
se zeptejte radSji mych soupefu (a pfatel). 

ZnaAku OK1KYP nachAzeji AtenAH 
v AR v posledni dobA Aasto ... 

Ano. NAA radioklub prosperuje v po- 
slednfch letech dost dobre. Je souAasti 
465. ZO Svazarmu v Praze, vedouci'm 
operAtorem OK1KYP je Jirka Soukup, 
OK1IM, „li§kafe M vedl radu let Dan SfAh- 
lavsky, OKI DSD, v souAasnA dob§ peAuji 
o nA§ dorost pro ROBjAspolecnesTomA- 
sem Hamouzem, OK1DNO. NAs kolektiv 
tvori 25 Alenu, kteri pracuji v p§ti druzi- 
nach. Termin „druiina“ je ve Svazarmu 
ponekud neobvykly - my jej pouiivAme, 
protoze deti v na§em radioklubu soucas- 
nA tvori pionyrsky oddil. A ja.kromA toho; 
ze jsem rozhodAim i trenArem ROB III. 
tridy, jsem take pionyrskou oddilovou 
vedouct. 

K majetku naAf organizace patfl dvA 
obytne bunky, instalovane u Skolniho 
hriltA ZS Postupicka v Praze 4. Prvni 
z bunek slouzi jako technicka dilna, druha 
buhka je rozdAlena na dvA poloviny, 
z nichz jednu zaujima vysilAci pracovigte 
(tj. Boubin pro VKV a zanzent „home 
made" pro KV) a z druhA, kterA je jeStA ve 
vystavbA, bude klubovna a satna pro 
„liskafe‘\ 

Z peti druzin se dvAvAnuji radiotechni- 
ce, tret* radioamatArskAmu provozu, Atvr- 
tA ROB a patA je urAena pro jiskry - 
nejmladSi Aleny naseho radioklubu. NA- 
pln Ainnosti druziny jisker je ruznorodA - 
snazfme se, aby si nejmladAi zAjemci 
o radioamaterske sporty mohli vybrat to, 
co je nejvtce bavi a k cemu majt nejlepgf 
predpoklady. A protoie drulmu jisker 
vede moje sestra DAAa a pfiklad vedouct* 



Marcela Zachova, ex OL1VAD, mistryni 
CSSR v ROB pro rok-1982 


ho je pro deti velmi duleiity, domnivAm 
se, ze vetsinou nAm z jisker vyrostou 
..liSkari". ClenovA vAech pAti druzin jezdf 
spoleAnA se starAimi Aleny OK1KYP kaz- 
doroAnA na Polhi den VKV, vetginou nA- 
kam na Ceskomoravskou vrchovinu. 


PovAzte nAm, jak vypada nApln 
Ainnosti vaAeho n iiAkatskAho H od- 
dilu, tedy druziny. 

NaAe „li§karskA“ druzina mA v souAas- 
ne dobA dvanact Alenu ve vAku 10 az 17 
let. SchAzime se jednou.tydnA (v pondAlt) 
v radioklubu a jednou za AtrnAct dni (ve 
stredu) v tAlocviAnA v rAmci prtpravy 
prazskeho treninkovAho strediska mlAde- 
ze ROB. VAtgina nagich schuzek je vlastnA 
pfipravou a trAninkem pro souteze ROB. 
NaAe treninky je mozno rozdAIit na tri typy 
podle jejich obsahu: 1) Je-li hezkepoAasi, 
trenujeme dohledAvky vysilaAu a pohyb 
na trati; pro zlepgeni fyzicke kondice 
prodluzujeme startovni koridor treba az^ 
na vzdAlenost dvou kilometru. 2) Pokud 
je poAasi chladne, ale neprgi, trenujeme 
zpravidta jen fyzickou kondici - rozcviAka 
na hrigti, potom koleAko 2,5 km kolem 
Sporilova nebo 800 m v nedaleke obore. 
ZAvodnikum mArirne Aasy a sledujeme 
jejich vykonnost. Tento typ treninku prak- 
tikujeme takA v dobA, kdy je technika 
pripravena na soutAz, abychom nerisko- 
vali pripadne pogkozeni pfijfmaAu. TrA- 
nink bez prijimacu je vgak u dAti mene 
oblfben. 3) Kdyz nAm pocasi nepreje, 
kdyz prgt nebo je sm'h, schAzime se v ra¬ 
dioklubu nebo ve trfdA ZD§ a probtrAme 
teorii - pravidla ROB, povinnosti a prava 
zAvodm'ku, dAIAme rozbory jednotlivych 
zAvodu, vysledkovych listin atd. Tohle 
„uceni“ takA nemaji dAti prilig v oblibA, 
proto hodiny teorie zpestrujeme riizny- 
mi hrami na cviAenf postrehu a pameti 
(tzv. Kimovy hry). 

Vyvrcholeni celorocni pripravy zname- 
nA pro dAti uAast na letnich vycvikovych 
tAborech talentpvanA mlAdeze (LVTTM), 
ktere porAdA ClIRRA Svazarmu. To jsou 
deseti az patnactidenni soustredem, kde 
se sejdou dAti se spoleAnymi zAjmy z cele 
CSR. NA§ kolektiv jezdi pravidelnA na 
LVTTM na Petrovy boudy do Jesenfku, 
ktery je porAdan ve spoluprAcis Krajskou 
stanici mladych techniku v OstravA. JA 
sama jsem na LVTTM zaAtnalav roce 1978 
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jattS jako itkynt-zavodnice, pokratovala 
jsem jako instruktorka a dnes jsem od- 
dNovou vedoucf LVTTM. 

SamozFejm&, ze pfi tom vtem zaiijeme 
tasto radu nezapomenutelnych veselych, 
n§kdy napfnavych historek. Napriklad pfi 
akci Praha patFf pionyrunT, kdy jsme 
pFedvtdtli praktickt tikdzky ROB piony- 
rum, kteri se s tfmto sportem jett§ nikdy 
nesetkali, se nam v iese ztratilo p6t ma- 
lych chlapcu. Hledali jsme je nakoriec 
i s pomocf Verejnt bezpednosti t6m§r az 
do pulnoci, kdy jsme se dozvedtli, le uz 
sami dorazili domu i s prrjfmatem autobu- 
sem verejne dopravy. Nebo jsme asistovaii 
Karfu Htlovi pfi natttenf televiznfho pora- 
du ..Vavrfny patrf vtem", v nSmi zpfval 
pfsnitku s radioamattrskym ntmttem, 
jejfi slova si dodnes vtichni pamatujeme: 
Na mych vlntch pozdrav let! / pozdrav 


sluncem prohraty / zdravf vnuie, ze ny 
d§ti / ta ta - ty ty - ty ta ty. Asi za rok ha to 
jsme se setkati s Karlem Haiou pfi nattte- 
nf jinaho pofadu o radioamatarech znovu. 
Karel Haia mai pripravenu tentokrat jinou 
pise ft. Tu z „Vavrmu“ u l davno zapo- 
mn§l - tak jsme ji ho narychio znovu na¬ 
utili a on operativnt zmanil repertoar. 

Zbyva Vam pH tom vtem jettt dost 
tasu na vlastm tranink, na amattr- 
skt vyafltnf a na Vate daltf ztj- 
my? 

Castetna tranuji spolecne s dttmi, tas- 
tetnt ve svem volntm tase sama - vttti- 
nou po veterech. Pokud jsem mtla vlastni 
volaci znatku, vysflala jsem diky sva kama- 
radce Helena, OL5BBG, ktera mi pujtita 
zarfzenf, hlavnt pres p re vad ate v pas mu 
145 MHz. Mam celkem vyhodnt QTH na 


SpoFilovt ve ttverci HK73e. Nynf tek£m - 
strfdavO trpaiiva a netrptlivt - az dostanu 
znatku $ prefixem OKI. 

Kromt radioamattrstvi mam jettt jed- 
nu velkou ztlibu - tanec. U 1 se tttfm na 
prfttf plesovou seztnu ... 

A Vate piany do budoucna? 

Predevifm si chci udriet mfsto v natem 
reprezentatnfm druzstvu a bude-li pFfttf 
mistrovstvi sveta v ROB, tedy se tam 
probojovat. Taka bych si rtda zvysila 
kvalifikaci trentra, prozatfm t alespon 
o jednu tFfdu. Az mych svtrencO - pionyrti 
chci vychovat dobre zavodniky ROB. 

Prejeme vam, aby se Vtnv vtechna 
tato hezka pftnf vyplnila a dtkuje- 
me za rozhovor. 

Pripravil OK1PFM 


VYSLEDKY ANKETY '82 [SI 

_ ■ _;_ L —J 


Oruhaho rotnfku ankety o 3 nejleptf 
C lanky roku se zutastniJo podstatne vtt §i 
mnoistvi natich ttentFu n el v predcho- • 
zim rotnfku. Do uz&vtrky ankety (15.1. 
1983) dotlo do redakce 625 anketnfch 
IfstkCi, ktera zpracovala a vyhodnotila ko- 
mise vedena ttfredaktorem AR. Pro hod- 
nocenf v ankett jsme zapotftavali pouze 
bodovt ocentni 3 a 4 (podm inky'ankety 
viz AR 12/82, $. 442) a jejich ceikovy 
soutet je i vyslednym ttentrskym ohod- 
nocenfm daneho tianku. 

Vysledky ankety potvrdily nate pred- . 
chozf zkutenosti z ttentFskych pru- 
zkumu: Nejvfce zadant jsou konstruktni 
popisy pristroju s Sirokym uplatnanfm 
v ruznych oblastech elektroniky; naopak 
s mentim zajmem nasi ttenafi sledujf 
tianky s tematikou sportovnf a spoteten- 
sko-politickou. PosucTte sami podle vy- 
sledkO:. 

1. tianky » 

s technickou tematikou 

1. misto: Mtoiatumfpdjedka s automatic - 

kou reguiaci toploty, AR 1 /82, autor Josef 
SlegrzPrahy; 1813 bodu 

2. misto: Jak je to se sluchtitky?, AR 
12/82, autor Michal Vejvoda z Prahy; 

1660 bodu 

3. misto: M§ri6 odpont a kotodenz&toru 

s iine&mistupnici, AR 8/82, autor Vaclav 
Jeiek z Karvint; . 1633 bodu 

4. Nove germaniovt a kFemfkovt vysoko- 
frekventnf tranzistory, AR 5-8/82, 5. Mt- 
fit tranzistoru, AR 6/82, 6. Pttimistny 
tftat 0 ai 100 MHz. AR 9/82,7. Mikropoti- 
tate a mikroprocesory, AR 1-10/82, 8. Nf 
generator RC s velkym rozsahem ladtnf, 
9. Multigenerator, AR 4/82, 10. Napajecf 
zdroje s impulsni reguiaci naptti, AR 
7/82,11. Tyristorovy cyklovat sttratu, AR 
10/82, 12. Hlasity telefon, AR 11/82, 13. 
XIII. MVSZ v Brnt, AR 6/82, 14. Co je 
termovize?, AR 9/82,15. Rezonaptni hle- 
dat kovovych predmetu, AR 7/82, 16. 
Transceiver TESAR 7 pro pasma KV, AR 
12/82,17. Filtry pro SSB, AR 5-7/82. 


.82 



Pnstroj, jehoz konstrukdni popis zfskaf 
nejvtce hfasu v ankete - miniaturnf pk- 
jetka s automatickou reguiaci tepioty 


2. 6iankyse 
spoletenskou tematikou 

1. misto: AR mlddeii, AR 1-12/82, autori 

Josef Cech, OK2-4857, z Jaromtre nad 
Rokytnou a Zdentk Hradisky (tast R15) 
z CernoSic; 1283 bodu 

2. misto: interview s ing. Eduardem 

Smutnym, AR 5 a 7/82, autor ing. Eduard 
Smutny z Prahy; 1226 bodu 

3. misto: Hovorfio se o AR, AR 1/82, 

redaktnf tianek; 1183 bodu 

4. misto: PrintIvana Vrby, AR4/82, autor 

Adolf Potak z Vytkova; 1033 bodu 

5. Na§ interview s MUDr. J. Kuhnem, AR 
10/82,5. Nas interview s ing. P. Partykem, 
CSc., AR 9/82, 7. Jsou technici basnfci?, 
AR 1 /82,8. Kdopak by se zkoutek bat..., 
AR 7/82, 9. Sediva je teorie, avtak zeleny 
je strom 2ivota, AR 11/82, 10. Nat inter¬ 
view s M. Ratfkem, AR 11/82,11. ZaCaro- 
vany vtkend, alebo rok nechcem ni £ po6uf 
o Polnom dni, AR 2/82,12. O ientch, ale 
nejen .pro.zeny, AR 3/82,13/Z majovych 


dnu roku 1945, AR 5/82,14. Nat interview 
s I. Harmincem, AR 4/82, 15. Vfte, co je 
JBSK?, AR 9/82, 16. Nat interview s V. 
Gazdou, AR 2/82, 17. 10. pltnum UV 
Svazarmu, AR 12/82. 

Autori fcianku, ktere se ttenarOm nejvf¬ 
ce Ifbily, zfskavaji penezni odmtny: za 1. 
misto 400 K6s, 2. misto 300 K6s, 3. misto 
200 K6s. V kategorii tianku se spoleten-. 
skou tematikou zfskava 3. cenu A. Poiak, 
OK2PAE, z Vytkova, protoze tltnek Ho- 
vorilo.se o AR ..., ktery se umfstil na 3. 
mistt, nemuze byt odm6n§n. 

625 anketnfch Ifstku bylo slosovano 
a 20 vylosovanych utastnfku ankety zfs- 
kavaodm§nu: 

prOrnii 1000 Kts: Vaclav Pavlftek z Karlo- 
vych Varu; ' \ : 

prOmli 500 Kts: Edvard Maralfk z Loun; 
pramll 300 K6s: Ladislav Kotatek z ft lean; 
pfedplatnO do konce roku 1983 a na rok 
1984 na ob& Fady AR: Jaroslav Topinka 
z Plzne, Josef Ziegler z Hortovskeho 
Tyna, Miroslav,Lenko ze Sabinova, ing. 
Vladimir -Novacky ■ z Bratislavy, Vaclav 
Holetek z Mostu, Jan Doinfk z Tvrdotfna, 
Jirf Trefny z Prahy-Opatova, Petr a Jan 
Majertfkovi z Plznt a Vlastimil Luctk 
z Chot§tova; 

knihu zfskavajf: Vladimir Piatek z Jablon- 
ce n/N, Tomat Foukal z Kadane, Andrej 
Jancura z Bratisjavy, Jirf Bangur z Tacho-^ 
va, ing. Du tan Reznftek z Porftf n/SazC, 
Jaroslav Krai z Oseku, Vlastimil Koletkaf 
z Brna a Karel Semerak z Cerventho 
Kostelce. 

• • • 

Mezi 625 ucastniky ankety bylo jede- 
ntet zen a dva nati ttentri ze zahranici. 
Mnozf z vas nam poslali novorotnf bia- 
hopranf, hodnocenf i pripomfnky k AR, za 
coi dtkujeme. Na vate dotazy, ktert jste 
takd poslali s anketnfmi Ifstky, odpovime. 
Mnoho vatich pripomfnek set^kalo formy 
anketnfho ifstku. Snazili jsme se sice, aby 
vystriienlm anketniho Ustku nebyl potko- 
zen itdny konstruktnf ntvod, ale mnoho 
ttenarO se pfesto ankety nezutastnilo 
proto, aby si nepotkodili vytisk AR. Proto 
v prfttfm rotnfku zvolfme jinou formu an¬ 
ketnfho Ifstku. Na shledanou v ankett 
o 3^nejleptf tianky v AR za rok 1983! 


Redakce AR 
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amaterskE radio svazarmovskym zo 



Dv§ nove pracovnice nasi QSL-sluzby. V/evo V§ra Gironi, kteri premia k podniku Radiotechnika z vyzkumn6ho ustavu , kde 
pracovala v oboru samodinnych poditacu, maminka jednoho syna. Vpravo StAha Palkova, OK1VSP, manzelka OKI PAL a 6/enka 
radioklubu OKIOFK ve Vestci, maminka dvou syhu. Puvodnim povotenim je obrAbddkou drahych kovu,av§ak mimojine take dtky- 

-sve zaiib&- radioamaterstvi - zminila svoji protest 


Kazdy QSL projde rukou zeny... 

Je to zajimavd: Prestoie sbdrateli QSL- OKtDGD, a O. Sosnovd, ktere ti z na§ich 
listku jsou prev&znd muzi, QSL-sluzba se ctenaru, kteri se zabyvaji amatbrskym 
stala u nas i ve svetd vicemene zenskou vysildrfim, jistd dobre znali. 
z&lezitosti (na§e vyjimky - OK2RZ Na j e ]ich mi'sta nastoupily dvd nove 
a OK3EA, docasne ave ztizenych pod min- - pracovnice, kterd vdm predstavujeme na 
k&ch zajidfujici distribuci QSL pro stanice fotografitch a jejichz rukama projdou 
zMoravyazeSlovenska-jenompotvrzuji vSechny QSL-listky od nasich i pro na§e 
pravidlo). radioamatery. Treti pracovnici QSL-sluz- 

Obnovitele naSi povalecne GSL-sluz- by je J. Srotyrovd, kterd nastoupila do 
by, funkciondri tehdejSiho CAV A. Cinner, zamdstnant az po uzaverce tohoto disla 
OK1CU, J. HySka, OK1HI, a ing. F. Smolik, ■ AR. 

0K1ASF, tehdy v letech 1946 ai 1947 jistd Zmindnymi zmdnami v organizaci naSi 
netudili, kdyz se jednou nebo dvakrdt QSL-sluzby se z hlediska naSich radioa- 
tydn§ veder sedli, aby roztridili a rozeslali matdrCi vysiladu prakticky nic nemeni. 
dosle QSL, ze za pdr let dosdhne obeh Protoze vSak neustaie pribyvd novych 
QSL-listku takovych rozmdru, ze jej bude uzivatelu teto krdsnd sluiby, zopakujeme 
nutno zajisfovat pomoci profesiondlnich ndkterd hlavnizasady, kterdbymdli-takd 
pracovniku. A ze se pri vykonu tdto profe-. V e svdm vlastnim zdjmu - vSichni radioa- 
se tak osveddLzeny. matdri vysiladi (pokud ovdem potvrzuji 

Ones (leden 1983) zaji§fujl QSL-sluzbu navtaani a odposlouchanS spojeni) do- 
pro deskoslovenske radioamaterytri stele arzovat. 

pracovnice podniku Radiotechnika UV Zdsilky QSL-listku adresujte z&sadne 
Svazarmu (z&vod. 02 Praha, Vlnite 33), na poStovni schranku 69,113 27 Praha 1, 
kteremu bylo zabezpeceni QSL-sluiby nikoliv na adresu QSL-sluiby. To proto, 
usnesenim sekretartetu UV Svazarmu od ze zddnd poStovnf dorucovatelka ty hro- 
1. dervence 1982 priddleno. mady balidku s vaSimi QSL-listky neune- 

Koncem roku 1982 ode§ly do duchodu se. QSL-listky je nutno precJ odeslanim 
pracovnice na§i QSL-sluiby A. Novotna, QSL-sluzbd sefadit timto zptisobem:" 


27. novembra 1982 sa uskutocnilo v 
Bratislave sttvnostne vyhl^senie 10 na|- 
uspe$nej§ich sportovcov Zvazarmu SSR. 
Tohto ocenenia sa roku 1983 v radioa- 
materstve dostalo Margite Lukadkove), 
OK3TMF, z Partizanskeho (RK OK3KAP). 
Ocenenie je zasluzen6, vecf Gitka uz v r. 
1980 ziskala 4. miesto v celosvetovom 
hodnoteni v telegrafnej casti medzlna- 
rodneho YL-OM contestu, kedy sufazila 
pod znadkou OK5YLS. O rok neskor uz 
dokdzala v tom istom zivode zvifazif 
a ziskaf tak jedine£n61. miesto na svete 
v telegrafnej £asti. 

V roku 1982 mala pre YLRL YL-OM 
- contest prepoiitanu znadku OK7MM 
a podfa predbeznych vysledkov by opaf 
Gita, OK3TMF. Zaber zo sut’aze CQ WW ^ zvifazila v telegrafnej dastl a v casti 
OX SSB 1982 , , Hategoria mutti-mutti, " SSB by ziskala 4. miesto (v Eur6pe prv6). 

1 . znadka OK7AA Ziaf, zost^va to „keby (< , lebo podfa ozn£- 



Pro 6eskoslovensk6 stanice: oddele- 
ne seradit QSL pro stanice OKI, OK2 
a OK3, d4le OL1 az OLO a RP; QSL pro 
stanice OK dale rozdelit podle sufixu: 
QSl! pro stanice s dvojpismennym sufi- 
xem a pro stanice s trojpismennym sufi- 
xem. Uvnitr v§ech t§chto oddilu seracfte 
vSechny QSL podle abecedy, QSL pro 
r^diov^ posluchade podle jejich poslu- 
chacskych 6isel. s 

QSL-listky pro zahrani6ni stanice radf- 
te podle zemi DXCC (podle abecedy): AP, 
A2, A3 .. .ZS, Z2,1 AO, 3A .. .9Y4. QSL pro 
stanice z USA navic seracTte podle 6isel 
v prefixu: AA1, N1, K1, AK2, N2 ... WAO, 
WBO. QSL-listky pro stanice, kter6 maji 
QSL-manaiera, zafacfte vzdy jako po- 
sledni ke QSL-listkum, urCenym do zeme, 
z r\'\± je QSL-manazer (v pr ipad§ manazeru 
z USA je zafacfte za QSL-listky s prisluS- 
nym dtslem v prefixu). QSL-manazerum 
posild totiz na&e QSL-sluzba z^silky 
pfimo, nikoliv prostrednictvim zahra- 
nicnich QSL-sluzeb. Navic dbejte, aby 
zna£ka manazera a znadka stanice, jiz je- 
QSL urden, byly vzdy naps^ny spolednd 
na jednd stran§ QSL-listku. 

Pokud jste tedy doposud tyto z&sady pri 
razeni QSL-listku pro QSL-sluzbu nedo- 
drzovali, zkuste zacit od brezna. Bude to 
hezky darek pro ddvdata z QSL-sluzby. 

AR 


menia poriadatefa boli jej sufaznb den- 
niky dorudend po termine a tak neboll 
brane do uvahy. 

Aj napriek tomu je potrebn^ kon§tato- 
vaf, ze Gita, OK3TMF, patri v sudasnosti 
k svetovej §picke. Pod vlastnou znadkou 
mk nadviazand a potvrdene spojenia 
s 252 krajinami sveta. Gitka Lukadkova 
patri nielen medzi vynikajuce rddioama- 
tdrky, ale aj medzi obetavych a hlavne 
vzdy progresivne mysliacich a konaju- 
cich funkcionarov ustrednej a sloven- 
skej ustrednej rady rddioamatdrov Zva¬ 
zarmu. Na dovazok prezradim, ze je 
matkou troch dcdr a samozrejme man- 
zelkou len o nieco menej zndmeho rd- 
dioamatdra Rudolfa, OK3TFM. 

OK3UQ 
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Sfavnostnf riz mdfo zasedini ustfednf rady radloamatdrstvf Svazarmu, konand & prosince 1982. Jednim z bod it programu byfo 
preddnf odmdn nejuspddndjdfm radfoamatdrum v roce 1982. Odmdny a vyznamendninadim nejfepdfm radfoamatdrum pfedafi 
mistopfedseda UV Svazarmu genpor. ing. Jozef dfnddr a ministr spoju &$SR ing. Viastfmlf Cbaiupa, CSc. 


R4dioamat6ri Liptova sa v drtoch 4. az 
6. 11. 1982 stretli na Borovej Sihoti na 
semin£ri KV a VKV techniky. V rekre- 
adnom stredisku Borova Sihoi pri Liptov- 
skom Hridku sa zi§)i z4stupcovia z kolek- 
tivnych stanfc 0K3KLM, OK3KU, 
0K3KDH, OK3KXB a Clenovia kruikov 
r^diotechniky. 



Vfavo Pavol Hlav id, OK3YBZ, vpravo Ka- 
roJ Petrufa , 0K3CFF 

Program bol bohaty. Hodnotili sa dote- 
rajSie Ospechy, ale kriticky sa hovorilo aj 
o tom, kde n£s „bota tla£f“. Clen 0K3KDH 
Pavol HIav46, OK3YBZ, priniesol nastret- 
nutie TRX UW30I (tzv. ruiombersky mo¬ 
del). Zatiaf bez ..vrchneho o§atenia'\ 6o 
pre n^zorn4 vysvetlenie a zdovodnenie 
uprav a problematiky okolo stavby tohoto 
transceiver v$ak nebolo na Skodu. Pri 
skuSobnom vysielani ako OK3KIJ/p boli 
v praxi demonStrovaneschopnosti tohoto 
zariadenia. Ozvati sa hlasy pre upraveny 
UW3DI, ale boli i kriticke pripomienky 
k niektorym zmenam. Z&ver v§ak vyznel 
jednoznaCne: UW3DI? - Ano. 

Doposiaf je na Liptove V prev£dzke 
i v dokondovacfch pr^cach paf zariadenf 
UW30I. Predbeiny zaujem je o stavbu 
tfal§lch piatich kusov. Vzhradom na jed- 
notlive moznosti r£dioamat6rov sa v dis- 
kuzii rozhodlo, ze jednotliv6 ptkce (me- 
chanika, zladovanie) sa budu robif cen¬ 
treline, a kon§trukt6ri Palo Hlav&6, 
OK3YBZ, i JankoHor&nsky, OK3SJ,-a d alSi 
prisfubili pomoc. 


- Mate zamyslenie: Nebolo by konefine 
uz mozn6,aby aspoft zetkladn6 sufciastky 
(kry§t£ly, filtre, otofiny kondenz&tor, kos- 
trifcky, tranzistory, diody a plo$n6 spoje) si 
mohfi koncesioniri kupif ako stavebni- 
cu? Myslfm, ie to by mohol byf jeden bod 
pracbvnej naplne technickjch komisil 
vy&§fch stuphov riadenla r£dioamat£rskej 
Cinnostr. Urfiite mi dk 6itater za pravdu, ze 
v na§ej obchodnej.sieti je v tomto smere 
absolutne v&kuum. Moznosf zakupenia 
stavebnice uvederteho zariadenia a jej 
cenova dostupnosf by v nemalej miere 
podporili zvySenie aktivity na KV ptemach 
a dobru reprezenteiciu znaCky OK vo 
svete. 

Oruhy deft stretnutia bol venovany hod- 
noteniu Sinnosti r&dioamat6rov okresu 
Liptovsky Mikula§. Rozvfja sa zd4rne pr&- 
ca s mtedeiou, hlavne VOK3KDH, OK3KU, 
OK3KXB a OK3KXN. Rozvfja sa a met 
dobr6 tradicie vycvik OL na OK3KXB, 
ROB na OK3KDH, vycvik RO na OK3KXN, 
Kde e§te ovSem meime rezervy, to je MVT 
(pre absotutny nedostatok techniky) 
a gportovei telegrafia. Prv6 lastovteky sa 
objavili aj na VKV a Dafto Pokorny, 
OK3HO, prisTubil tiez pomoc pri rozvoji 
dinnosti na VKV v rctmci n4$ho okresu. 

A na£e plany do buducnosti? Tie su 
prost6: kazdy jednotlivec a cely kolektfv 
musf vyvinut e§te va5§ie usilie na rozvoj 
retdioamat^rskej dinnosti v naSom okrese. 

OK3YEI 


One 5:7,- 



i Jan Urti^nek,OKIAUU - ^ 

^ PatRi ^mezi s %akl^baj Icf dtenyipp- T 
^ dSbradskSho radioklubu a kolektiv-- 
/nf stahice CHK1KKJ. N6kol»k Jet pra- % 
-coval i>na OV Jfrazarrriu rw^Nym^ ^ 

I ve : sv4 dlouhotryajfcf nemoci-^ 
zustal v6ren r >adi1bamat4rstvf J a do ; 
^; post^dhfchyiie setrval u stk stanicei - 
- Jan Uibdnek byl vzorem:poctiy6r 
^ho. a,fcestn6hoCiov§kjaa, veimi'pb^ ^ 
* tav^o ^ radioamatdra. ZacKoveurie t 
"dest jehb pam&tce.A ^ 

:^F^»!ocl^rady 

i. 1 ^ "■ . '■ .'a '’’ / 





pv 



¥#mm 

=*'• -frfWfn 




Transceiver UW3DI z nadhfedu, pre nizomosf „bez fas£dy“ 








AMATERSKE RADIO MLADEZI 


OK-marat6n 

V listopadu byl prekondn rekordni po- 
detudastnfku OK - maratdnu ze destdho 
rodniku v roce 1981. V roce 1982 se tdto 
soutdie zudastnilo vice nei 300 udastni- 
ku. Jubiiejm'm 300. udastnikem sedmdho 
rodniku OK - maratdnu se stala kolektivni 
stanice OK3KXG ze ZD§ Kysak ve Vycho- 
doslovenskdm kraji. Poprve byla pfeko- 
ndna hranice 300 udastniku v jednom 
rodniku. Clenovd kolektivu OK2KMB, kte- 
ry je z povdfeni URRA Svazarmu pofada- 
telem soutdie, zaslati kolektivni stanici 
OK3KXG jako upominku vdcny ddrek. 

Je potdditelnd, ze \\l pred zahdjenim 
osmdhorodniku OK - maratdnu projevila 
rada daldich operdtoru kolektivnfch sta- 
nic, posluchadu a OL zdjem o udast v.tdto 
celorodni soutd2i a vyzddala si podmtnky 
a formulafe mdsidnich hidden! do soutd- 
ze. Vdrfme tedy, 2e.se podet udastniku OK 
- maratdnu bude i naddle zvydovat zvlddtd 
vzhledem k tomu, 2e v letodnim roce byla 
novd zavedena kategorie OL. 

O oblibd OK - maratdnu svdddf dopis, 
kteryndm zaslal OKI-23183, Miloslav Va¬ 
lid z Tabora, ze kterdho ddst vyjimdm: 
„Zmiho cetorodnfho h/iienijezrejmi, ze 
bodovy zisk, kterdho jsem dosihlza cefy 
rok, dosihne mnohy posfuchad za jeden 
mesic. Domnivim se viak, ze je dulezitijif 
se zucastnit nez zvftizit, protoie zvitizit 
maze pouze jeden . Vimi organizovani 
soutiz totiz vede kpravideine a systema- 
ticke prici na pismech, vytviri a formuje 
uprtmny vztah k radioamatirstvi. V mno - 
" ha prfpadech soutiZici ziskivaji i vetmi 
uzitetnd-technicki informacepri spojeni 



Obr. 1. Dana Ratajovi, OK2-23480 


se zkuienijifmi radioamatdry, nebo pfi 
odposfouchivini podobnych spojeni 

Pos/uchadski dinnosti se vinuji teprve. 
rok. Vtastnfm prijimad pouze pro pismo 
80 m a bohuZel mim ye!mi nevyhodnd 
umistdni aritiny LW, T a rohovy dipdi 
/ s tfmto zafizenim jsem vdak jiZ sfyde! asi 
60 ruznych zemf a nSkofik vzicnych azaji- 
mavych stanic. 

t kdyi mi pro mne vefki kouzto stydet 
,slabi hlasyz velkych diiek\ domnivim 
se, ze to neni hlavni smysi radioamatir- 
skiho sportu. Ten vidfm pfedevdim vroz- 
voji diovika, z/skiviniprovoznich zkude- 
nostf a v pfispivini k vzijemnimu porozu - 
mini a prite/stvf mezi fidmi. K tomu 
napomihi i vimi vyhodnocovani celo¬ 
rodni soutdz OK - maratdn a cefemu 
kolektivu OK2KMB patri podikovini za 
usi/f, kteri venuje jejiorganizaci. TSifmse 
na daldf rodnik tito velice prospidne 
souteZe pro m/adi a zadfnajiciradioama- 
tiry." 

Zeny v OK-maratdnu 

U prilezitosti Mezindrodnfho dne zen 
preji hodnd uspdchu v radioamatdrskd 
dinnosti vdem iendm - radioamatdrkdm^ 

Je potdditelnd, ze se do celorodn! sou- 
teze pro kolektivni stanice a poslucha* 
ce zapojila takd rada nadich YL. V katego- 
ritch posluchadu soutdziio v uplynuidm 
rodniku OK - maratdnu celkem 24 YL, 
prev&znd v kategorii do 18 roku a desitky 
daldich se zudastnily v kolektivnfch stani- 
c!ch. 

Jednou z nich je teprve desetiletd Dana 
RatajovdrOK2-23480r z Jemnice v-Jiho- 
moravskdm kraji, kterou vidite na prvnfm 
obrdzku. Dana je nejmladdfm udastniketn 
sedmeho rodniku OK - maratdnu. Vdfim, 
2e v letodnfm rodniku budou soutdiit daldl - 
nade YL, povzbuzeny zprdvou o udast i YL 
v OK - maratdnu. 


Jak se zasilajf zprdvy 
o poslechu? 

Poslechovou zprdvu odesildme odpo- 
slechnute stanici prostfednictvim QSL 
Hstku. Na tomto listkii posluchad sddluje 
stanici vdechny dOleiitd udaje: volaci 
znak odposlectmutd stanice, datum, das 
V'UTC, pdsmo, drub provozu, report, 
znadku protistanice, popis prijimacfho 


zarfzenf, druh pouzitd antdny a daldi udaje 
z nadeho pozorovdnf. 

Na QSL Ifstku m& byt vyrazne umistdna 
znadka posluchade, jeho jmdno, adresa 
a podpis. Na obr. 2 vidite vzor udaju t kterd 
majl byt na QSL Hstku posluchade (proti 
jejich uspofdddnt Ize vdak mft vyhrady). 

Dostane-ti radioamatdr vysilad vadi 
zprdvu o poslechu jeho stanice; zkontro- 
luje si sprdvnost udaju z QSL ifstku ve 
svdm stanidnim denfku a zadle v&m na 
opldtku svuj QSL Kstek, na ndmi vyznadf 
udaje o svdm vysfldnf. Nezapomedte vdak, 
2e poslechovd zprdva md pro urdenou 
stanici vyznam jen tehdy, je-li naprosto 
objektivnf, zasland vdas a uplnd. 

Znadnd ddst radioamatdru nemd natid- 
tdny vlastni QSL tistky. Tito radioamatdfi 
pouzlvajf QSL Hstky, kterd byly vytidtdny 
spolednd pro vdtdf skupinu radioamatdru 
a $voji volact znadku nebo posluchadske 
dfslo na QSL Ifstek dotiskuj! dodatednd 
razltkem. Obdas se.ydak stane, ie poslu¬ 
chad zapomene vyplndny QSL listek opa- 
trit razftkem svd volaci znadky nebo pos- 
luchadskym dfslem a odedle jej. Stane-li 
se tak radioamatdru vysiladi OK, OL nebo 
oper&torovi kolektivni stanice, protistani¬ 
ce snadno podle udaju na QSL Hstku 
zjisti, kdy bylo spojeni navdzdno a komu> 
QSL listek patff. Takovy QSL Ifstek je vdak 
pro ni zcela bezcenny. Dostane-li vdak 
poslechovou zprdvu bez pracovnfho dfsla 
posluchade, nemdie zjistit, ktery poslu¬ 
chad jl poslechovou zprdvu posild a na 
odpovdcf v podobd QSL Hstku v tatovdm 
prfpadd budete dekat marnd. Na n&koUk 
takovych prlpadu jsem byl-v posledni 
dobd upozorndn nadi QSL sluibou. Vd- 
nujte tedy odesitdni a vyplftovdnf vadich 
QSL Hstku pathdnou pozornost. . ^ 

: Na QSL Hstku muiete stanici takd upo- 
zornit na zajimavd podmfnky na pdsmii, 
na ostatni vzdcnd stanice, kterd byly ve 
stejnou dobu ..slydet, porovnat reporty 
s reporty ostatnfch stanic ze stejnd oblasti 
a podobnd. Zvydite tim pravddpodobnost, 
ze vdm stanice vadi poslechovou zprdvu 
potvrdl vlastnfm QSL listkem. Neodekd- 
vejte vdak, 2e vdm vdechny stanice vade 
poslechovd zprdvy potvrdi. Bohuiel je 
mnoho stanic, kterd QSL listkem nepotvr- 
di ani navdzand spojeni a na posluchad- 
sky QSL listek odpovi jen asi 40 % stanic. 
Nadtdsti jsou to vdak vdtdinou bdznd 
a mdnd vzdcnd stanice, kterd vdm posle¬ 
chovou zprdvu nepotvrdi. 

73! Josef, OK2-4857 
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Obr. 2. Pr/klad posfuchadskiho QSL 
Hstku 


Obr. 3. QSL listek prilezitosthi stanice 
OK5FIM . O tomto typu QSL vpriitim disie 
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Pokusy s jednoduchymi 
logickymi obvody 


Kamil Kraus 


(PokradovAm) 


K ovSFenf, ie jste pochopili Sinnost 
hradla NOR pro pozitivnf signSly, napiSte 
sami Booleovy funkce pro obvody naobr. 
10 a i 13. Uvaime znovu hradio podle 
druhSho obrSzku na obr. 9, jehoz Booleo- 
va funkce je C = A A B, neboli hradlo 
NOR m$ v tomto prfpadS funkci hradla 
AND. Pro vyznaSenf tSto funkce je zave- 
den jiny symbol, uvedeny na obr. 14. 
U tohoto hradla je vystupnf signal pozitiv- 
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E = DvC 


Obr. 10. 
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X^AvB 
X 2 ~Aa 8 


C=X, v X 2 -(A a 8) v(An8) 

Obr. 11. 


ni, jsou-li signify na vSech vstupech ne- 
gativnf. UvSdomme si, 2e toto hradlo je 
v podstatS hradlo NOR, proto pro n£ plat! 
^stejnS tabuika PN! 

Jako pFfklad napiSme Booleovy funkce 
pro obvody na obr. 15a, b. StejnS jako 
v pFfpadS hradla NOR rozliSujeme take 
u hradla NAND dva pFfpady: hradlb NAND 
pro pozitivnf signify, pro ktere platf 
C = A A B, a hradlo NAND pro negativnf 
signify, pro n$z platf C = A V B. PFfslu§n6 
symboly a tabuika PN jsou na obr. 16. 
Z tabulky, kterS je stejnS v obou prtpa- 
dech, plyne tento zSvSr: je-li na vstupu 
alespofi jeden signal negativnf, je signal 
na vystupu pozitivnf. Jsou-li souSasnS 
vSechny vstupy pozitivnf, je vystup nega¬ 
tivnf. 

Jako pFfklad napiSte Booleovy funkce pro 
obvody naobr. 17 a 1 19. 


GenerStory Impulse 

V tSto SSsti dl^inku uvedu zapojenf 
s hradly NOT (invertory), druha Sastbude 
vSnovSna s!o2it§j5fm obvodfim, pFede- 
v$fm klopnym obvodum. 

ZSkladnf zapojenf „logick6ho“ generS- 
toru je na obr. 20. Logicky generator Ize 
vytvorit libovolnym lichym podtem inver¬ 
toru zapojenych.ve smyfice, kmitoSetf je 
d£n vztahem 

L~Sl n l _ W, 

, kde n je pofcet invertoru a r dasove 
zpoidSm jednoho invertoru (pFibliinS 20 
ns). 



Obr. 20. 



D=?v(AnB) 


Obr. 15. 


Zapojenf podle obr. 20 je pro praxi 
nevhodne proto, ie kmitoSet f zSvisf na 
SasovSm zpozdSnf r, kterS zSvisf nateplo¬ 
ts prostredf, na napSjecfm napStf a na 
vystupnfm zatfzenf. DoporuSuji CtenSri, 
aby si toto tvrzenf ovSFil vyzkouSenfm 
obvodu pri teplotS 20 a 50 °C. 

Z&kladnfm poiadavkem pro konstrukci 
logickSho gener&toru je tudfz nutnost 
vyloufiit zSvislost f na r. Toho Ize dosSh- 
nout zapojenfm 6lenu RC s dostatefcnS 
velkou Sasovou konstantou. Zapojenf Cle- 
nu RC snizujehornf hranici dosazitelnSho 
kmitoStu, avSak souSasnS redukuje ne- 
pFfznivS vlastnosti obvodu podle obr. 20 
na minimum. Kmito6et osciiatoru na obr. 
21 je pribiiinS dSn vztahem 


1-V C-N . A-N 

B-P o- B-N 

C~AaB 


A 

B 

C 

N 

N 

P 

N 

P 

P 

P 

N 

P 

P. 

P 

N 


Obr. 16. 


.. C-P 


C-Av B 


f — 1/2R1C ( 


0.405R2 
R1 + R2 


+ 0,693) 


(5). 


Zde je nutno rozliSit tri pFfpady 

R1 = R2 => f = 0,559/RIC, 
R1 >5>R2 = = 0,722/R1C, 

■ R1« R2 = > / = 0,455/RIC. 
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. Obr. 21. 
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C=X,vX, =(AnB)v(AnB) 

Obr. 12 


Xi^AnB 
X 2 =AnB 



B-P 


=33 
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Obr. 14. 
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G-P 


Xf-N 

G = X t v X 2 ~(A aB) v (Cn D) 

Obr. 17. 



F=(AaB)a(C*D)aE _ 

Obr. 18. 



Obr. 19. 


JednoduSSf a takS obvyklejSf zapojenf 
logickSho generatoru se dvSma invertory 
je na obr. 22, pro ktery platf vSe, co bylo 
Feceno v souvislosti se zapojenfm podle 
obr. 21. Nevyhodou tohoto zapojenf je, ie 
generator neosciluje pro urfiite kapacity 
kondenzatoru C, o Semi'se muze ctenar 
jednoduSe pFesvSdSit, polozf-li C=0. 


Mr 



M * 




Obr. 22 ..' 


V nSkterych aplikacfch je nutno kon- 
struovat logicky Ffzeny generator. Tento 
pozadavek Ize snadno realizovat obvo- 
dem na obr. 23, v nSmz jsou na vstupu 
zapojeny dvS o'patne polovane diody. 
Obvo£ je Ffzen H (aktivhf) nebo L (aktivnf) 
urovnf logickSho signSlu. • 

2*KA501 



\R2 


\m 


Obr. 23. 



DalSf aplikace 






f 


Na obr. 24 je uveden klopnyobvod R-S 
ze dvou invertoru. PFedpokl&dejme, ze na 
vystupu Q je log. 0. Privedeme-li ria vstup 
S kladny impuls, bude na vystupu 5 uro¬ 
veft tog. 0, kterd se pres odpor 150 kQ 
pFevede na vstup prvnfho invertoru. na 
jehoi vystupu se tudfz objevf uroveft log. 
1, kter& se prevede na vstup druhftho 
invertoru atd. 



Obr. 24. 


Jednoduclrf generator s invertory t a 2 
(f = 1 MHz) je na obr. 25 pouiit v zapojeni 
dotykov^ho spfnade, ktery je tvoren inver¬ 
tory 3 a4: Dotkneme-li se prstem kontaktu 
v mfst§ A, vytVorf vzniklft kapacita (vzhle- 
dem. k zemi) s kondenz£tory Cl a C2 
mustek, takze uroveft sign&lu na vstupu 
invertoru 3 se znaftnft zmen§f. Ponftvadi 
je tento vstup spojen pres odpor 100 kQ 
s nap&jectm napfttfm, objevf se na vystupu 
invertoru 4 uroveft log. 1. Po pFeruSenf 
dotyku v mfstft A se nabije kondenzdtor 
C3 pres diodu KA501, takie na vystupu 
invertoru 4 se objevf uroveft log. 0. 


t 

Drzak pro desky 
s plosnymi spoji 

Pri vktadanf a p&jeni prtvodu odporu, 
kondenz£toru, clvek, diod, tranzistoru 
a 10 do desek s plo§nymi spoji musfme 
neust&e cuprextitovou desku obracet. 
Tak6 pri mftrenf a ozivovftnf je vhodnft, aby 
deska se souftAstkami byla dob re upevnft- 
na. Pr£ci pri mont&i, pftjenf a mereni n4m 
usnadnf a hlavnft zrychif „tFetf ruka“, 
prakticky drz£k s otocnymi sverkami, kte¬ 
ry umozftuje nejen rychlou montai sou- 
Castek z jednd strany, ale i dokonalft 
p£jenf ze strany druh£ (obr. 1). 

K vyrobft drzaku postaftf kousek hlini- 
kovftho profilu tvaru U, kousek hlinfkov6 
trubky o prumftru 8 ai 10 mm, prkenko 
z tvrd^ho dreVa (treba kuchyftsk6), Sroub 
M4, hrebfk a vruty do dreva. Prkbnko 1 
dr24ku m£ rozmftry asi 20 x 15 cm. Sto^ 
j£nky dridku 2 urfzneme z Al profilu. 
Uhlov6 a pulkruhovft vyrezy ud&l&me iu- 
penkovou pifkou na kov a dopilujeme je 
plochym.a kulatym jehlovym pilnfkem. 
Nakonec do obou stojanku vyvrtdme dfry 



Obr. 1. Prfpravek ke snadn£ manipufaci 
s deskou $ ploSnymi spoji 



Obr. 25. 

Jinym zapojenfm je posuvny registr na 
obr. 26. Je-li na vstupu droveft log. 1. 
zust4v£ na Q1 log. 1 po dobu, urCenou 
ftasovou konstantou R1C1. Zmftnf-li se po 
probfthnutf t6to doby uroveft na Q1 na tog. 
0. posune sestupn4 hrana sign£tu infor- 
maci na vystup Q2 atd. 

Invertory v kombinaci s hradtem EX- 
OR, kterft bylo FeSeno na obr. 3, se vetmi 
ftasto pouifvajf pro zdvojenf kmitoCtu 
vstupmho signdlu. PffstuSny zdvojovaft 
kmitofttu je na obr. 27a, prubfthy kmitofttd 
jsou na obr. 27b. Jak plyne jednodu§e 
z obr. 27b. je funkce zdvojovafte zaloiena 
na zpozdftnf signAlu invertorem. Zpoidft- 
ny signal /(t) a vstupnf signal ^ jsou 
sloieny hradtem EX-OR. Sfrkavystupnfho 
signdtu je z£vi$t£ na pofttu zapojenych 
invertoru. 


X-OR 
(obr. 3) 

Obr. 27a. ' 



JUUUUUUULTU 


Obr. 27b. 


Ukoiem fttendfe je nynl: 

1. Urfcit rozdfl mezi klopm/m obvodem R-S 
a obvodem podfe obr. 24. 

2. Urftit rozdfl mezi posuvnym registrem 
jinftho typu a posuvnym registrem podfe 
obr. 26. 

3. Navrhnout jinou variantu logicky Hze- 
n^ho generdtoru podle obr. 23 (uiitfm 
dvou hradel EX-OR). 

OdpovSdi na vSechny tfi ot^zky budou 
uvedeny v dal§f sti ftl&nku. 

\ (Pokra6ov6ni) 





Obr. 26. 



o prumftru 3.2 mm (pro vruty do dreva); do 
dfry v boku jednoho stoj^nku vyffzneme 
z4vit M4 (pro zaji§tovacf Sroub). Ovft svftr- 
ky 3 desky s ploSnymi spoji udelftme ze y 
dvou kousku At trubky. Konce obou 
trubek naFizneme pilkou na kov. do rezu 
vloifme zbytek cuprextitu a konce sevre- 
me v ftelistfch svftrdku. Pak vyvrtAme dfry 
o prumftru 3,2 mm (pro upevftovacf 
§roubky M3 s maticemi) a jednu dfru pro 
zardiku - hrebfk. Do dfry zaraieny hrebfk 
bez htavy mufeme jeStft zatepit tepidlem 
Lepox. 

Hotovft stojinky pri§roubujeme vruty 
k bokum prkenka. Do obou svftrek pFipev- 
nfme sroubky desku s ploSnymi spoji 
a uloifme ji do stojanku. Pn montdzi nebo 
p&jenf zajistfme jednu ze sv&rek, oprenou 
o zarazku, utazenim zaji§tovacfho §rou- 
bu. Po jeho povolenf muzeme^desku 
s ploSnymi spoji tibovolnft ot^fteivpred 
ivzad. S 

Stojanek 

na pistolovou pajecku 

y 

Jistft se vam ui tak6 stalo. ze pFi 
pouifv^nf pistolov6 pdjeftky jste nohou 
nebo rukou bezdeftn^zachytili za pFfvod- 
nf §fturu p^jeftky. V§t§inou to pak „od- 
nesl“ bakelitovy kryt pdjeftky, ktery pd- 
dem na podlahu praski nebo se roztomil. 
Sh£ndt* kryt' novy-nenf-zrovna-pFfjemnft- 
posldnf, nebof tento dfl je stale nedostat- 
kovy. Po§kozenf p^jeftky p^dem odstranf 
jednoduchy stojanek vyrobeny z hlinfko- 
v6ho plechu tlust^ho 2 ai 3 mm, hadiftky 
z plasticke hmoty a dvou vrutft do dFeva 
(obr. 2). 

Do p^isu plechu vyffzneme lupenkovou, 
pitkou na kov pod^lny otvor podle tvaru 
rukojeti p^jeftky. Pak pAsvytvarujemetak, 


jak zn4zorftuje obr^zek. Nakonec do p&su 
vyvrtime dvft dfry pro vruty do dFeva. 

Druhy obrdzek vysvfttluje pFipevnftnf 
hotovftho stojdnku k ok raji pracovnfho 
stolu. Plastikova hadidka, kterou podftlnft 
rozrfzneme, tvorf lem stojanku a slouif 
jako m§kk£ luzko pro rukojet pistotov^ 
p&jeftky. S 




Obr. 2. Prfpravek k upevn&nf pistotovd 
p&jecky; nahofe tvar prfpravku, dofe 
upevndnf pfipravku k pracovnfmu stoiu 
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DOPLNEK KE ZKOUSECI 
TRANZISTOR0 

Pfi mefeni vykonovych tranzistoru byv£ 
problemem jejich pripojeni k m6Ficimu 
zafizeni. Zhotovil jsem si proto jed nodu¬ 
chy pripravek podie obr. V Desticka, na 
kterou pf ikted£me tranzistoi; je z kuprexti- 
tu a je pocinovany, aby nekorodovala. 


17 



Obr. 1. 


t . / 

Tnpramennym kabtikem jetato desti6ka4 
spojena s konektorem 3. Jeho 6ela 1 a 2 
jsou z jedno$trann£ho kuprextitu. Do jed- 
noho 6ela vypilujeme dva na sebe kolme 
zarezy, takziskame ctyri izolovanb ploSky, 
-do nichi vyvrtame podie obr£zku diry 
a zapajime vhodne koliky. Jedeh kolik 
zustane nezapojen, k ostatnim pripyjime 
kabh'k spojeny s destidkou 4. Trubi6ka3 
muze byt naprtklad z pouzdra vypsan6ho 
fixu. K propojeni jsem pouzil plocby ka- 
bel, jeho| tri vodice jsem slepil iepidlem 
Fatracel.Dily /, 2 a 5 jsem slepil Lepoxem. 
Pro $pr£vnou orientaci konektoru je 
vhodne oznacit jeden z vyvodu barevnou 
tedkou. 

Ale& Juredka 


REGULATOR OTACEK 
K VRTACCE 

Po nekolika nezdafenych pokusech 
s tyristorovymi regulatory pro vrtacku 
typu Black & Decker s vykonem 370 W 
jsem se priklonil k velmi jednoduchemu 
a levnemu zpusobu regulace. M6 zapojeni 
je v podstaty pfedfadnym zarizenim, kte¬ 
ry m je ,,pevn4 <,7 nastavena mate rychlost 
otafceni vrtacky. JednocestnS usm6rnen§ 
sffovd napeti pfiveidi'm na jednu nebo dve 
paraleln§ pfipojen6 z^Fivkovy tlumivky 
a pak do spotfebiCe. Tlumivkdm nSkolika- 
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n£sobn6 pfetizeni po dobu b£zn£ho vrt£- 
nt nevadi, neb of v puvodnim u£elu jsou 
stav4ny na trvalou z£t£z. Vysledn£ rych¬ 
lost otaCenf je neprlmo umerna vykonu 
vrtafcky. Toto zapojeni se dv£ma tlumivka- 
mi 40 W se osv&d£iio pfi vykonu vrtaCek 
asi od 300 W ai do 500 W. 


Si 
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Obr. 1. Schema zapojeni regutetoru 


Spt'naC SI sloufi k pfemosteni regula¬ 
tor u v pffpad£ pouiiti b£zne rychlosti 
otefceni yrtacky* Spinac S2 slouzi ke 
zmenSeni rychlosti otedeni je§te na polo- 
vinu (pfi rozpojeni). 

Pfi zapojov£ni je nutn£ pfipojit ochran- 
ny vodi£ (zelenozluty) na ochranny kon- 
takt jak v z&suvce, tak i v zastr£ce regula- 
toru, jak pfedepisuje vyhte§ka 50/78 CSN. 
Zapojeni se i-se sifovou z&suvkou vejde 
do krabi£ky U6 a nrte tu vyhodu, ze vubec 
neruSi rozhlasove a televizni prijimace 
a,tim odpad£ yyroba tlumivek a odru§ova- 
"bi’ch prvku. Pfed montezi do krabidky je 
nutno zkritit drzciky tlumivek. Pro uplnost 
dodav^m, ze cena jedn£ tlumivky je 
45 K6s. 

S popisovanym zapojenim byla pfi vy- 
utitf obou tlumivek rychlost ot£6eni pfi- 
blizne 400 ot4£ek za minutu, s jednou 
tlumivkou asi 200 otd£ek za minutu. 

Jaroslav Kuiera 


ROZSiRENI MOZNOSTI 
PU 140 


MSfici pfistroj typu PU 140 je mezi 
motoristy dosti roz§iren. Date! z^jemce 
patrnd ztekala ke koupi i nizkd cena, kdyi 
se nedavno objevil ve v&Sim mnozstvi ve 
vyprodeji. Abychom mohli tento pfistroj 
ubeine pouzivat i mimo automobil, navrhl 
jsem jednoduchy dopln^k, ktery rozsifi 
moinosti m6feni stejnosm^rnych napSti 
az do 600 V a stejnosmdrnych proudu az 
do 600 mA, pfi£em2 z£kladnl proudovy 
rozsah bude do 15 mA. Pfipominam, ze 
rozsah do 6 A je v pfistroji jiz v puvodnim 
provedeni. 

Protoze se mi konstrukce ph'stroje ne- 
zdala vhodna pro zisahy dovnitr, rozhodl 
jsem se pfipojovat dopln§k zvenku. Sche¬ 
ma zapojeni je na.obr. 1 t mechanick§ 
provedeni na obr. 2. Pro m£feni napeti 
budeme vyuiivat u PU 140 rozsahu do 
15 V, pro mSfeni proudu rozsahu do 
300 mV. 

Mechanicka konstrukce je rovnSz patr- 
na z obr. 3. Doplngk byl sp&jen z kuprexti¬ 
tu a zasouva se do vstupnich svorek PU 
140. Na bo£ni st6nu doplhku se vejde 
sedm zdirek, tim jsme tez omezeni v pou- 
2itych rozsazich. Zdifky delkovezkratime, 
abychom zbyte£n§ neplytvali vnitfnim 
prostorem. Vi£ko je z duraloveho plechu, 
povrchove upravene v louhur popsane 
Propisotem a prestfiknute Pragosorbem. 


Odpory v nap§fovych i. proudovych 
d£li£fch musfme obvykle slozit ze dvou, 
protoze nebudeme mft k dispozici pfesn6 
hodnoty. Postupujeme pfitom tak, te na 
napSfovych rozsazich zafiinime na 60 V 
(odpor 900 kQ), pak na 150 V (odpor 
1,8 MQ) a nakonec na 600 V (odpor 
9 MQ). Pfi maximainim napSti kaidbho 
rozsahu sloiime pfisluSny odpor tak, aby 
m6fidio ukazovalo co nejpresnfcji toto 
nap6ti. Na proudovych rozsazich postu¬ 
pujeme obdobnd, zafifnime v$ak opaCnd, 
tedy od 600 mA (odpor 0,5 Q) sm^rem 
k nizSim rozsahum. 




Obr. 2. Mechanic^ sestava 
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obr. 3. Vn&j$iprovedeni 


Protoze pro oba druhy m6feni vyuzi- 
vame stejnych svorek PU 140, musime 
dopln£k opatfit spina£em S, ktery bude 
pfi m§feni napSti rozpojen a pfi m£feni 
proudu sepnut^ 

Navrieny dopln§k byl realizov^n s ohle- 
dem na jednoduchost, ani i by bylo treba 
zasahovat do puvodniho pfistroje. Je sa- 
mozfejm6, ze existuji i jin& yyhodn§j§i 
a slozit6j§i FeSeni (napf. pro m6feni stfida- 
vych veli£in), domniv^m se v§ak, ze i tato 
jednoduchy upraya pln& vyhovi. pam 




UPRAVA 

TRANSFORMATOROVEJ 

SPAJKOVACKY 

Kazdy majitenran$form£torovej sp4j- 
kovacky urdite pozn£ problemy s uchyta- 
vanlnr hrotu. Stadl maid znedistenie sty- 
kovych ploch a uz spajkovadka nepracuje 
dostatocne rychlo. Ak k tomu prirdtame 
snadnd poskodenie zdvitu v diere pre 
prlchytnu skrutku, tak pristupime na na- 
sledovnu upravu. 

Obe prlchytnd skrutky vyskrutkujeme 
a konce ramien ddkladne ocistlme. Po- 
mocou druhej spdjkovadky s dostatod- 
nym prikonom zopradu prispdjkujeme po 
jednej vydistenej trubidke z Idmacej svor-. 
kovnice skrutkami proti sebe. 

Pak hrot jednoducho zasunieme do 
oboch trubidiek a prichytlme vsetkymi 
dtyrmi skrutkami. Po tejto uprave sa uz 
ziadny problem nevyskytne a zjednodudl 
sa aj vymena hrotu. 

Anton Kova&ik 

UPEVNENI 
SVlTIVYCH DIOD 

Ndkoiikrdt jsem stdl pred probtemem, 
jak upeynit svltive diody na panelech 
pFIstroju, aby byly chrandny pFed podko- 
zern'm. Vyzkousel jsem upravu, kterd semi 
osv&ddila. izolovanou zdirku M8, ktera je 
beznd k dostdnf, jsem upravil podle obr. 
1. Ze zdirky jsem odstranil kovovou tru- 
bidku a otvor v nl zvdtdil na prumdr diody. 


uorava zdirkv 



Obr. /. Uprava a mooted zdirky pro diodu 


Zdirku jsem pak zkrdtil tak,' aby vrchol 
diody byl soubdiny s hranou zdirky. Barvu 
zdirky muzeme volit podle barvy diody. 
Dioda je takto mechanicky chranena a Ize 
ji pritom snadno vymenit v pFIpade 
zdvady. 

Martin Nesvadba 


LEPTANI 

PLOSNYCH SPOJG 

V jednom z poslednich dlsel AR jsem se 
docetl o „novince’\ o leptanl ploSnych 
spoju kyselinou chlorovodlkovou s okys- 
licovadlem - peroxidem vodlku. Tento 
zpusob pouzivam jiz vice nez deset let 
a mysllm, ze je dosti zndmy. Je rychly 
aspolehlivy, mavdakvadu: peroxid nelze 
.diouhodobe uchovavat, nebot’ ztrdcl 
udinnost. Kromd toho nenl casto, kdyz ho 
nutne potfebujeme, k sehndnl. 

To me privedlo na mySlenku pouzivat 
peroxid ,,su§eny“, kten/ je jako ,,tuhy 
kyslicnlk" bezne k dostanl v drogerilch za 
3,50 Kds a Ize ho skladovat bez zhorSenl 
jakosti velmi dlouhou dobu. Jedno balenl 


(20 tablet) vystadl asi na 10 az 20 dm 2 . 
jednostranneho kuprextitu. SpotFeba je 
tdi urdena pozadovanou rychlostl lepton! 
(podle ddvkovdnl). 

Pro desky s hrubymi spojovymi darami 
pouilv&m tricetiprocentnl kyselinu nere- 
ddpou, pro jemnd spoje Fedlm tuto kyseit- 
nu v pomdru asi 1:1. Postupuji tak, ze 
desky urdend k leptanl vloztm do misky, 
preliji je asi 30 az50 ml kyselinyajednuaz 
dve tablety peroxidu vioilm do misky tak, 
aby neleiely na deskdeh. Bdhem celdho 
procesu miskou obdas pohybuji. Leptanl 
trvd 5 a 1 lOminut. Rychlejdl leptdnl nedo- 
poruduji, protoie se pak vyvijl prllidne 
Meplo a mohl by se porudit krycl lak. 
Nakonec jedtd upozorndnl: leptat je vhod- 
nd bud 1 v pruvanu, nebo venku, protoze 
vypary z kyseliny jsou nedyihatelnd! 

Zdendk Gottlieb 


PAJENI HLINIKU 


V odborn6 literature byly pops^iny ruz- 
ne metody p^jenl hlinlku. Rad bych se 
zmmil o dalsl, kter& se mi v praxi osved- 
cila. 

Predm£t urceny k pajenl nejprve bez- 
proudove ponikluji v prlpravku Nikllk-K, 
ktery Ize koupit za 14 K£s. Postupuji pri¬ 
tom podle n£vodu vyrobce a v lazni 
o teplot£ asi 95 °C (nesml se varit) nikluji 
asi 15 minut. Podmlnkou usp^chu je 
cistota niklovaneho predm£tu. V praxi 
postacl o£istit predm6t pred niklovanlm 
jemnym smirkovym platnem do kovoveho 
lesku. 

Potrebujeme-li naprlklad upravit pro 
pajenl hlinlkove vodide, poniklujeme jen 
jejich vyvody. Nakonec poniklovane d^sti 
oplachneme tekoucl vodou a muzeme je 
ihned pajet beznym zpusobem clnovou 
pajkou. 

tng. Ren6 Vivra 


INDIKATOR 
PRESNEHO NALADENI 

K indikaci presndho naladeni vysilacu 
u prijlmadu VKV, kterd majl mezifrekvenc- 
nl stupen osazen obvodem MAA661, Ize 
vyuzlt operadnlho zesilovade MAA501 
(MAA502, MAA504). 

Operadnl zesilovad, zapojeny podle do- 
porudenl vyrobce, je nap^ijen rldiclm na- 
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(MAA661) MAA501 (502,504) 


Obr. 1. Schema zapojeni indikatoru 




Obr. 2. Deska s ploSnymi spoji R14 (pozor, 
rozfozeni soud&stek je vyjimedn§ na- 
kresleno ze strany spoju!) 


petlm z mustku, ktery tvorl odpory R1, PI 
a R2. Pres odpor R1 se prividl promdnn£ 
stejnosmema slozka z obvodu MAA661 ' 
a porovndvd se s napdtlm zdroje, kterd je 
priv^ddno pres odpor R2. Mustek je na- 
staven tak, ze pri sprdvndm naladeni je na 
vstupu operadnlho zesilovade nulove na- 
pdtl. Pri rozladovdnl se mdnl do kladnych 
di zdpornych urovnl a na vystupu OZ se 
tedy objevl kladnd nebo zdporne napdtl.' 
Svltivd dioda zapojend v prdvd vodivem 
smdru se tedy rozsvltl. 

Zapojeni obvodu je na obr. 1. Odpor R3 
je ochranny odpor diod, trimrem P2 |ze 
nastavit jejich optimdlnl svltivost. Kon- 
denzdtory C3 a G4 (miniaturm keramicke) 
filtrujf stridavou slozku. Jejich kapacita 
nenl kritickd, je-li v§ak prlli§ mald.mohou 
diody blikat. Budeme-li OZ napdjet ze 
stabilizovandho zdroje, Ize vypustit Zene- 
rovu diodu DI a podle potFeby zvdtdit R2, 
aby bylo mozno trimrem PI nastavit stFed 
mListku. Deska s plodnymi spoji je na 
obr. 2. 

Nastavenl obvodu nedinl potlze. Po 
zapnutlse rozsvltl jednaz diod. Naladlme- 
li presnd vysllad, otadlme trimrem PI tak 
dlouho^az dioda zhasne. Z bodu, oznade- 
neho ve schdmatu X,lze odeblrat napdtl 
pro AFC napr. ,ve spojenl se vstupnl 
jednotkou 1 PN 051 03, kterd byla pou2l- 
v^ina u prijlmadu SP200, utuneru ST 100; 
nebo se vstupnlmi jednotkami s obdob-, 
nym zapojenlm. 

Antonin Sotota 
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AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE... 



Celkovy popis 

TESLA K 10 je kazetovy magnetofon 
v prenosnem provedent, umoiftujfci z4- 
znam a reprodukci monofonnfch pofadu.- 
x Je to prfstroj jednoduchy koncepce ovIA- 
dany p£ti tladftky a dv&ma knofliky na 
hornf st6n& Ovtedaci tlafcftkaodleva jsou: 
previjeni vpred, chod vpred, stop (vyhoze- 
ni kazety), zAznam a previjeni vzad. Levy 
z obou kriofliku slouii k regulaci hlasitos- 
ti, pravy umozfiuje potla£it nebozduraznit 
oblast vy§§ich kmitofctQ. TIaSitka previjeni 
nejsou aretovAna a tento prfstroj nemA 
zAdny prvek krAtkodobAho zastaveni po- 
suvu pAsku. Nenf rovnAz vybaven iAdnym 
typem koncovAho automatickAho vypi- 
nAni.. 

Na boAnf stinA magnetofon u je univer- 
zAIni konektor, d^le konektor pro pripoje- 
ni vnAjAiho reproduktoru a sifovA zAsuv-, 
ka. Na Aelni stAnA nad prostorem kazety je 
svitivA dioda, kterA pfi nahrAvant indikuje 
stav suchych AlAnku v pfistroji. ZmenSi-li 
se napajeci napAti tak, ze by hrozilo 
nebezpeAi nerovnomerneho posuvu, dio- 
da zaAne blikat. V magnetofonu je vesta- 
vAn elektretovy mikrofon, ktery se pfi 
zasunutikonektorovAzAstrSkyjakAhokoli 
vnAjAfho zdroje signaiu automaticky od- 
poji. Pokud nahrAvAme vestavAnym mi- 
krofonem, je zablokovAn priposlech, aby 
nevznikala nezAdouci akustickA zpAtnA 
vazba. Regu lace zAznamove urovnA je 
automaticky. 

Pnstroj Ize napajet bud ze sesti malych 


monoAIAnkO (typ R 14), nebo ze svAtelne 
sitA 220 V. Pri napAjeni ze sitA se vnitfni 
zdroje automaticky odpoji. 

Hlavnf technickd udaje podle vyrobce 


Celkovy kmitodtovy 
rozsah: 80 ail 0 000 Hz. 

Celkovy odstup 
ruiivych napStf: 45 dB. 

KolfsAnf rychlosti 
posuvu: . ±0,4 %. 

Vstupn / napeti: RADIO 3 mV/6 kQ, 

MIKRO 3 mV/6 k£2, 
GRAMO 500 mV/1 MQ. 


Vystupni vykon: 

Zat&zovact imp.: 
Regulace vy&ek: 
Osazenl: 


NapAjenf: 


Rozm&ry: 
Hmotnost: 


0,8 W (baterie). 

1,2 W (sif). 

8Q. 

-10 ai +7 dB. 

1 int. obvod, 

13 tranzistoru, 

12 diod. 

9 V (max. 0,4 A), 

220 V/50 Hz 
(max. 7 VA). 

24 x 23 x 6 cm. 
asi 2 kg (bez zdroju). 
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HAGMETOfON TESU K10 

ClUCOVt ZAMMHVf 









Funkce pristroje 

VAechny parametry vyrobcem uvAdAnA 
splhuje magnetofon s dostaAujici rezer- 
vou. Ktadne Ize hodnotit indikaci stavu 
zdroju, kterA pracuje velmi presnA a jejiz 
funkce pri zAznamu je dulezita.*Vyhrady 
Ize vAak mit k obvodu automatickAho 
rizeni zAznamove urovnA. lento obvod, 
ktery byl v principu prevzat z polskAho 
magnetofonu B 302, ma neobvykle krAt- 
kou zpetnou casovou konstantu, tedy 
dobu, za kterou se po odeznAni signAlu 
v pine urovni vraci(zmenAeny)ztskzazna- 
moveho zesilovace na puvodni hodnotu. 
Pro informaci uvedu nekolik priktadu,za 
jak dlouho se u ruznych magnetofonu 
zvAtAi zisk o 6 a 10dB v pripadA, ze 
z plneho vybuzeni signAlem jmenovitAho 
vstupniho napAti zmensime vstupni napA¬ 
ti skokovA o 20 dB. 


Magnetofon 

ZvdtSeni zisku 

- 

z^znamov^ho zesilovafie 


o 6 dB 

o 10 dB 

Grundig CR 485 

20 s 

55 s - 

TESLA Diamant 

10s 

28 s 

UNITRA B;302 

15s 

40 s . 

TESLA K 10 

3s 

6s 


Porovname-li zapojent K 10 se zapoje- 
nim B 302 (v AR A9/80), jejichz obvody 
automatiky jsou v ovladacf casti prakticky 
shodne, zjistime, ze polsky magnetofon 
m£ hlavni kondenzator 220 pF, zatimco 
K 10 jen 20 pF - tedy rozdil vyrazny. 
Pripojime-li vAak (po odejmuti zadni st£- 
ny) paralelne k tomuto kondenzAtoru (C9) 
kondenzator 100-pF, vyreAimetutozAlezi- 
tost knaprostespokojenosti. Pripominam 
jen, ze pro zAznam mluvenAho slova, 
nebo takovAho druhu hudby, u nfz se 


zAkladni urovefi behem skladby priliA ne- 
meni, muie vyhovAt i puvodni uspora- 
dAni. 

Diky relativnA velkAmu reproduktoru 
. i skrince mA tento magnetofon uspokoju- 
jici reprodukci. K dobremu subjektivnimu 
dojmu prispivA i tonovy korektor, ktery 
dovoluje oblast vyAsich tonu nejen potla- 
Ait, ale i zduraznit. To je treba si dobre 
uvAdomit, protoze pri otofieni knoflikem 
zcela doprava zdurazftujeme vyAky v re¬ 
produkci t£m£F o 10 dB a nAkomu by se \ 
pak mohlo zdAt, ze magnetofon nadmAr- 
n£ Aumi. 

Korektor vAak neni“vyreAen optimAlnA, 
protoze v prvAtretine drahy potenciomet- 
ru se sluchovA (ale ani mAritelnA) nic 
nedeje a teprve pak zaAinA fungovat. 
JeAtA k regulaci hlasitosti: kdyby byl pou- 
zit potenciometr s odboAkou, moh! byt 
zajiAtAn jeji fyziologicky prubAh, coz by 
nespornA je£t£ vice prospAlo jakosti re¬ 
produce (obzvlaste pri menAi hlasitosti). 

Vnejsi provedenf 
a usporadam pristroje 

UsporAdAni ovIAdacich prvku i jejich 
rozmistAni pine vyhovuje. Skoda jen, ze 
v prostoru, kam se vklAdA kazeta, nebyly 
pouzity obvykle podelnA pruiiny na bo- 
cich kazety, ale je zde jedna plocha 
pruzina napriA v horni AAsti viAka, coz 
zhorAuje zasouvAni kazety. JeAtA drobnA 
pripominka k provedeni plechovA Aachty, 
do nfi se po otevfent vicka kazeta zasou- 
v£: jeji nepravidelne tvary s ruznymi vy- 
stupky nepusobi priliA esteticky a domni- 
vAm se, ze by velmi pomohlo lakovattento 
prostor Cernym matnym lakem (anebo 
£ern£ morit). 

K vnAjSimu provedeni nemAm dalAi 
pripominky a i ty vyslovene Ize povazovat 
za drobne, ktere na zAkladni funkce pri- 
stroje nemaji primy vliv. 


> 



Vnitrni usporadam 
a opravitelnost 

Po teto strAnce je magnetofon K 10 
re£en obvyklym zpusobem. Zadni stAnaje 
pripevnena dvAma Srouby. Po jejim ode- 
jmuti a po povoleni dalSich dvou Aroubu 
Ize desku elektroniky odklopit a zajistit 
tak dobry pri'stup k soudAstkAm. 

Zaver 

Magnetofon TESLA K 10 je zAstupcem 
levnA tridy kazetovych pristroju v prenos- 
nAm provedeni. A l na nedostatky, o nichz 
jsem se zminil, ve sve funkci zcela vyhovu¬ 
je. I kdyz se na naAem trhu v soudasnA do- 
b§ objevilo nAkolik obdobnych pristroju, 
mezi nimii Ize na prvnim mistA jmenovat 
elegantnA a konstrukdnA bezvadnA prove- 
deny Grundig MK232, Ize predpoklAdat, 
te prAvA robustnost konstrukce K 10 bude 
mit priznivy vliv jak na dobu zivota, tak i na 
spolehlivost naAeho vyrobku. -Ms- 


SUCHE6lAnKY 
A BATERIE UCAR 


V souAasnA dobA se na naSem trhu 
objevily suchA clAnky a baterie znaAky 
UCAR. JednA se o mezinArodni koncern 
Union Carbid, ktery svA vyrobky prodAvA 
v EvropA. pod znaAkou UCAR, ve Spoje- 
nych stAtech pod znaAkou Eveready 
a v Japonsku pod znaAkou Sony-Everea- 
dy. VyrAbi 700 druhO AlAnku a baterii 
v celkovem poAtu asi 160 miliard kusu 
roAnA. MA celkem 72 vyrobni zAvody se 
120 tisici zamAstnanci. 

U nas jsou v prodeji tuzkovA AlAnky 
s oznaAenim E 91 za 14 KAs a devitivoltovA 
baterie za 15 TK. KromA toho jsou k dostA- 
ni nAkterA miniaturni AlAnky pro fotogra- 
fickA uAely. 

TuzkovA AlAnky a devitivoltovA baterie 
jsou alkalickomanganovA, coz je odtiSuje 
od bAinych burelovych AlAnku. Anoda 
tAchto AlAnku je tvorena ocelovou tyAi, 
kolem niz je prAAkovy zinek. Katoda je ze 
slisovanAho oxidu manganu a z grafitu. 
Elektrolytem je roztok hydroxidu drasel- 
nAho. ClAnek je v ocelovAm pouzdru, je 
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zajiAtAn proti vyteAeni a pripadnou Akodu, 
kterA by takto vznikla, vyrobce plnA na- 
hradi. Tuikovy AlAnek je vAak vyrobnA asi 
dvaapuikrAt draiAi nez burelovy. Alkalic- 
komanganovA AlAnky umoiftuji odebirat 
velkA proudy, majt i vAtAi kap'acitu, dlou- 
hou skladovatelnost a pracuji uspokojivA 
i pri nizkych teplotAch. 

Na obr. 1 je vybijeci kfivka tuzkovAho 
AlAnku typu E 91. Pri trvaiAm odbAru 
proudu 1 mA se napAti AlAnku zmenAi na 
1 V za 1850 hodin, pfi 10 mAza 160 hodin 
a pfi 1,5 A asi 10 minut. Obr. 2 ukazuje 
ruznA vybijeci reiimy devitivoltovA baterie 
typu 522. Vyrobce, obdobnA jako mnozi 
jini, tento typ baterie nevyrAbl )\t ze Aesti 
destiAkovych AlAnku, ale pouiivA Aest 
miniaturnich vAlcovych AlAnku ve shod- 
nAm vnAjAim pouzdru. 

AlkalickA AlAnky se pro svA vyhodnA 
vlastnosti hodi pro napAjeni tAch spotre- 
biAu, ktere odebiraji vAtAi proudy. Napf. 
elektronickA blesky, filmovA kamery, 
magnetofony, holici strojky apod. Tyto 
AlAnky vAak nejsou regenerovatelnA jako 
AlAnky burelovA, nebof hrozi nebezpeAi 
vybuchu AlAnku. ZtrAta kapacity pfi bAznA 



teplotA neprekraAuje roAnA 5 %, znamenA 
to, ze po AtyrletAm skladovAnf mA AlAnek 
jeAtA 80 % puvodni kapacity. 

U n£s dosud neni vAeobecnA znAmo, ie 
i Bateria Slany vyrAbi tuzkovA AlAnky 
v alkalickAm provedeni. Je to typ 6500 
LR 6 a prodAvA se za 8 KAs. Pro informaci 
AtenAru jsem porovnal vlastnosti tohoto 
AlAnku s obdobnym AlAnkem UCAR. 



E 91 

6500 

Napdtf v okamiiku . 



zapnutf z6t6ie (10 Q) 

1,52 V 

1,49 V 

Napetl po l.hodind 

1,32 V 

1,21 V 

Napdtf po 2.hodin6 

1,24 V 

1,23 V 

Napdtf po 3.hodind 

1,20 V 

1,20 V 

Pfest&vka 15 

hodin 


Napdtf v okamiiku 



op6tn6ho zapnutf 

1,31 V 

1,31 V 

Napdtf po 1 hodinfe 

1,18 V 

1,18 V 

Napfitl po 2,hodin6 

1,14 V 

1,14 V 

Napdtf po 3.hodind 

1,10V 

1,11 V 

Napdtf po 4.hodind 

1,09V 

1.09 V 

Napdtf po 5.hodind 

1,05 V 

1,06 V 

Napdtf po 6.hodind 

1,02 V 

1,03 V 

Napdtf po 7. hodind 

0,96 V 

0,94 V 


Protoze byl v obou pripadech mAfen 
pouze jeden kus, nelze vysledky absoluti- 
zovat a mAFeni je tfeba povazovat jen za 
informativni. NAA vyrobek vAak v n£m plnA 
obstAI. Skoda jen, ze vyrobce nedAvA na 
trh tyto AlAnky v dostateAnAm mnoistvi 
a AirokA verejnost je ani neznA. Neznaji je 
Aasto ani prodavaAi speciAlnich prodejen 
- podle hesla nakupujte u „odborniku'‘. 

-KL- 
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VYBRALI JSME NAI 
OBALKU 



Ing. Petr Pavlik, CSc., ing. Jin Safer 

V AR A7/82 jsme uvefejnill ndvod na rezonantnf hleda£ kovovych 
pFedmitfl, pracujici na principu interference dvou oscilAtoru, a dosahem 20 
ai 40 cm. SoudO podle ohlasu, fada ttendru m4 zdjem i o jednodu§6f hledai, 
zejmdna k vyhledOvdnfinstalace ve zdi, sice s menSIm dosahem, ale s lep§l 
lokalizacf pfedmitu, coi popsand konstrukce s rdmovou antdnou o 0 15 cm . 
neumoiftuje. Pak |e vyhodnSj&l pouift feritovou antdnu, soustretfujici pole 
do maldho prostoru, a vyhodnocovat zmenOeni Oinitele ]akosti, zpusobend 
pribliienim vodivOho predm§tu. 
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Podle blokov6ho sch6matu naobr. 1 je 
z£kladem hied ate paralelnl rezonandni 
obvod ve zp4tnovazebnt smydce oscil4to- 
ru. Zisk zesilovade je nastaven tak, aby 
amplitudu oscilaci urfioval rezonanfcni 
odpor R q . Pri pfibKieni kovov4ho pred- 
metu se pusobenfm virivych proudu ne- 
patrnS zmenSi cinitel jakosti a tim i rezo- 
nan£ni odpor Rq. Zmen§i se i amplituda 
oscilacf. Tento jev vyhodnoti prahovy de- 
tektor, ktery pfes integradni 6i4nek ov!4d4 
spinal, na jehoz vystupu je opticky indi- 
k£tor. 


Oscildtor 

Jednou z nejjednodu§§ich realizaci ab- 
sorpcniho hledade podle obr. 1 je schema 
podle obr. 2. Zpitnovazebni osciiator 
s tranzistorem T1 kmit4 na kmitofitu da- 
n4m LI, Cl. Zesllenj je regulovAno veli- 
kosti zp£tn6 vazby v emitoru. Podle n4- 
hradniho sch6matu zp6tnovazebni smy£- 
ky na obr. 3 pro n4hradni kolektorovy 
odpor 

Q 

(dp 


*0 = - 


( 1 ) 


pfSeme (J 2 = U\ - R e (A + £A), od- 
kud pro/?»1 bude 


Ut 

U* 


Rq 
R e 


U 2 _ 

<A 


n t 
n 2 


(3) 


bude transformadni pfevod dan pomSrem 
ztr4tov4ho odporu v kolektoru aemitoro- 
v6ho odporu 


ru_ 

n 2 


Rq 
R e 


0.7 V = U 0 
Pfevod ze (4) a (6). 

rh 

n 2 


Rq 


Rq + R« *7i 


£ . < 6 >- 


-1 


(7). 


Up 

0,7 V 

Potrebny pfevod je tedy d£n pouze nap4- 
jecim napetlm a prahovym napetim T2. 

Pro Uq = 4,5 V dost£v4me — = 5. To je 

772 

ovSem mezni pomer, pri h£mz je§t6 osci- 
’ l4tor kmita. 

Pro dostate£nou rezervu zvolfme 

— = 3. 
n 2 

Pro f 0 = 100 kHz a odhad dinitele jakosti 
Q = 50 dost4v£me (pro C = 1,8 nF) 

/?o = -^=44kQ. 

mp 

Potom bude _ 

fl. = ^« 0 = 15kQ. 


tu, prestane t4ci proud emitorem T2 a dio- 
dou Di, na niz se zmen§f nap§tL Tim se 
zmenSf pfedpStl na b4zi T1, coi ma za 
n4sledek, ze se zmen§l amplituda oscifa- 
ci. Znamena to, ze existuje kladn& zp6tna 
vazba, projevujfci se hysterezf: dioda pfe- 
stava svltit ve v4t§i vzdalenosti od kovove- 
ho pfedm§tu, ne2 pfi jak6 se rozsveci. 
Pokud nepozadujeme velkou citlivost, 
tento jev nevadi. Jedna z moznosti, jak jej 
odstrahit, je vytvofit pro T1 samostatn6 
p fed pat (podle obr. 4 pomocf 01 azvdt§it 
stejnosm4rn6 nap^ti na emitoru 12 po- 
moct D2. Existujf i dalSi zpusoby, napf. 
pouift tfeti vinuti nebo kapacitni vazbu. 
Nevyhodou zpusobu na obr. 4 je ruzna 
teplotnl z4vi$lost obou diod. Nevyhodou 

+4,5 V 



Porovnanim tohoto zesileni s prenosem 
nap§ti transformatoru, tvoren4ho civkami 
LI, L2 o podtech zavitu n u n 2 , 


Obr. 1. Blokove 
(2). schema absorpdnh 
ho hfedade kovo¬ 
vych pfedm&tu 



Obr. 2. JednoduchS zapojent absorpd- 
m'ho hfedade 




AAA 

prahovy! 


detekta j 





indika- 

-tor 


Tranzistor T2 se za£ne otevirat, jakmile 
napafove §pi£ky na vinuti mezi ieho b4zi 
a emitorem pres4hnou 0,7 V. Spidkove 
nap£ti na kolektoru bude maxim41ne 

• 2U ™ = U °-ET7 L 0 < 5) - 

a transformuje se do b4ze T2, takze 
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Prahovy detektor 

Pfi hledani kovovych pfedmetCi pracuje 
osciiator s amplitudou nepatrn§ vatSi, n ei 
jaka stadf otevrit T2. NapMovymi §pi£kami 
na kolektoru T2 se nabljf C2. Je-li T2 
( 4 ). otevren, je nap&ti na b4zi T3 mens! nez. 
1,5 V. To je napeti potfebn6 k otevfeni 
Darlingtonovy dvojice T3, T4. Kolektorem 
T4 pak netede proud a LED nesviti. Pfi 
pFibl&em anteny ke kovov4mu pfedm§tu 
se cinitel jakosti Q rezonanfim'ho obvodu 
zmenSi, tim se zmen§i i amplituda sign41u 
osciiatoru a nap£tt na b4zi T2 se zmenSi 
pod prahove napeti; T2 se zavre. Tim se 
- otevfou T3, T4 a LED bude svitit. 

Pomocne obvody 

/ V zapojeni podle obr. 2 m4 b4ze tran- 
a/ 3 zistoru T1 p fed pet i stejn4 jako emitorT2. 
w Pfiblizi-li se antena ke kovovemu predmS- 





Obr. 3. Nihradnt schema zpdtnovazebnf 
smydky oscilitoru pro vypodet transfor- 
macnfho prevodu a emitorovdho odporu 
•V 

R3 


ri 




Obr. 4. Odstranenf hystereze u zapojent 
podle obr:2 



Obr. 5. Uptnd za - 
pojenf absorpdni - 
ho hiedade kovo- 
vych predmdtu 
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2xKCU9 
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KC1A9 
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zapojeni na obr. 2 i obr. 4 je, le L2 je 
zat6zov&na vstupnimi odpory obou tran¬ 
zistoru T1, T2, coi zhorSuje fiinitel jakosti 
Q. Vstupni odpor tranzistoru T1 je velky, 
nebof jej zvdtsuje zdpornd zpatna vazba 
v emitoru. Vliv vstupmho odporu T2 Ize 
zjistit osciloskopem. Proto byl do defini- 
tivniho zapojeni podle obr. 5 zarazen je§- 
ta emitorovy sledovad, zatazujici L2 vel- 
kou impedanci. Pro dodrzenistejnosmar- 
nych urovni (v&echny tranzistory jsou 
stejnosm6rn6 vdzdnyl) je nutno pridat 
je§tediodu D3 pro predp§ti T1 (na 1,5 V). 

Pfi napdjeni z baterie s velkym vnitrnim 
odporem se muze uptatnit dalSi hystere- 
ze: po rozsviceni LED se zmenSi napajeci 
napeti oscilatoru, tfm i amplitudaoscilaci, 
a indikdtor drzi ve stavu „sepnuto“. Proto 
je ve schematu ha obr. 5 napati stabilizo- 
vdno negativnim odporem (tvorenym 
tranzistory T6, 77 a odpory RIO, R11, 
R12), stabilizujicim mala nap§ti udinneji 
nez Zenerova dioda. 


Prakticke provedeni 

Popisovany h!eda£ je vestav§n v pouz- 
dru na zubni kartdfcek, ktere se uspeSnS 
pouzivd i ke konstrukci logickych sond. 
Deska s plosnymi spoji nese potencio¬ 
metr se spinadem. Matice potenciometru 
zdroveft spojuje po dotazeni obd cdsti 
pouzdra. K napajeni je pouzita destiCkova 
baterie 9 V, kterd drii ve vidku pouzdra 
tFenim. K indikaci Ize pouzit libovolnou 
svitivou diodu; jas je moino nastavit 
odporem R6. Odpor R6 uvedeny ve schd- 
matu je volen tak, aby byla co nejmene 
zatazovdna baterie. 

Jako^feritova antena vyhovi libovolny 
typ, byly zkou§eny i zlomky.feritovych 
jader z nf transformdtoru s vyhovujicim 
vysledkem. Do uvedeneho pouzdra na 
zubni kartdcek je bud mozno vlozit dva 
slepend kousky feritu 10 x 10 x 35 mm, 
nebo umistit rozmgrn§j§f feritovou ty£ku 
napHC pouzdra. Toto fe§eni umozhuje za 
cenu vfetSich roznieru mensi tlumeni viri- 
vymi proudy ve spojich na desce s plosny¬ 
mi spoji a v soufcdstkdch, a ti'm i vgtgi citli- 
vost. Po£ty zdvitii neni nutno dodrzet, 
pouze pomerrti/n 2 by me! vyhovovat pod- 




mince (7) s urfcitou rezervou. Rovnaz ka- 
pacita kondenzdtoru Cl neni kritickd, 
s kmitodtem oscilatoru je mozno experi- 
mentovat a najit optimdlni finite!-jakosti 
pro pouzity ferit. 

Ve vzorku byla civka navinuta vf lankem 
45 x 0,05 mm * na papirovou trubifcku 
o 0 10 mm. Trubka byla i s vinutim 
prilepena epoxidem ke konci desky 
s ploSnymi spoji ze strany souddstek 
a ponechdny dostatednd dlouhd privody 
na zapajeni do desky. Potenciometr je 
upevndn v dire o 0 32 mm ve vyznafienem 
miste na desce. Do ddr pro vyvody zapdji- 
me pajeci Spicky a k nim pripojime vyvody 
potenciometru. Oba poly dvojitdhospina- 
£e spojime do sdrie dratovou spojkou. 

Seznam souddstek 


Odpory (TR 212) 
R3 


10 kQ 


R4 

330 kQ 1 

R6 

820Q 

R7 

4,7 kQ 

R9 

1,8 kQ 

R10 

8,2 kQ 

R11 

47 kQ 

R12 

12 kQ 

R8 

2,2 kQ (viz text) v ^ 

R5 

viz text S r 


^ 30\ 

Potenciometry a trimry 8 

R1 

trimr 22 kQ (viz text) g 

R2 

potenciometr se spinadem, ^5 20 


TP 161 (viz text) . ^ . 

Diody 

t ® 

Dl; D2, D3 

libovolna kremikove diody, 


napr. KA221 

Tranzistory (doporufiuji se typy v piastikovam 

^ouzdre) 

KC149 

T3! T4, T5, T6 

KC148' 

T7 ' 

BC178 (TR15, KSY82) 



(Z pig 


1-e°* 


Obr. 7. Deska R15s pfoinymi spoji a roz- 
mistinf soucastek 
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. Obr. 6. Provedeni feritove anteny; a) pro 
umisteni uvniir pouzdra, b) pro um/stenf 
naprid pouzdra 


Ostatni 

feritova antena 
destifikova baterie 9 V 
pouzdro na zubni kartabek 
knoftik k potenciometru 


Ozivent a nastaveni 

Vychazime z konetnaho schematu za¬ 
pojeni na obr. 5. Nejprve zmerime stejno- 
smdrna napeti v uzlu R10-R4-R9, ktera by 
melo byt kolem 4,5 V. Pokud tomu tak 
neni, je mozno je nastavit odporem R4. 
Date nastavime belec potenciometru R2 
do stFedu odporova drahy a trimr R1 na 
maximaim odpor. Pokud LED sviti, otddi- 
me trimrem R1 tak dlouho, az zhasne. 
Potencrometrem R2 pak nastavime pres- 
ne bod, kdy LED nepatrne sviti. PFiblize- 
nim kovovaho predmatu se LED rozsviti 
naplno. Jinak: 


10 KX) 1000 

—— piocho pfedmitu fcnt] 


Obr. 8. Prakticke vysledky 
u reafizovaneho vzorku 


formatorovd pdjefcky) nebo vloienim 
celdho hledace do kovovd roury zmen- 
§it Q natolik, aby se LED rozsvitila. Pak 
je oscildtor v porddku a je treba zvat^it 
odpor v emitoru; 

b) sviti-li LED trvale i pri maximalnim 
odporu R1, oscildtor pravdapodobne 
nekmitd. (Mdme-li osciloskop, ovari- 
me.) Zkontrolujeme,.zda maji vinuti LI 
a L2 sprdvny smysl, v opadnam pripade 
konce jednoho vinuti zam§nime. Neni- 
li zavada zde, zmenSime odpor 
v emitoru. 

Na moznosti jemna nastavit.emitorovy 
odpor R e tranzistoru T1 zdvisi rozlidovaci 
schopnost hledace, proto by bylo tFeba 
sehnat maly potenciometr 470 Q se spi- 
nadem. Nesezenete-ii ho, pduzijte do- 


a) pokud i pri maximalnim odporu R1 
LED nesviti, pokusime se priblizenim a^ 3 
masivniho kovovaho predmatu. (trans- 83 
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stupny hnedrni potenciometr a prtzpu- j a p / Odpory R5, R8 podle obr. 9 v zdvislosti na pouzitem potenciometru R2 

sobte ho daldim odporem R5 podle obr.9. a dosazendm R e . Dale plati R1 = /? e 

Na desce s plodnymi spoji je pro R5 misto. 

Trimr R1 volime v rozsahu 0,25 az 2R e 
a odpory R5, R8 vypocitame tak, aby se 
v obou krajnich poloh&ch R2 zmenil cel- 
kovy odpor o asi ±250 Q. Pfi vytodeni 
bdzcu R1 a R2 do poloviny odporove 
drahy.bude celkovy odpor pfibliznefl 0 . Pfi 
maldm odporu R1 se mene uplatni nesta- 
bilita trimru, pri vdt§im odporu je vdtdi 
naddje naldzt misto zmenseni Q pri ne- 
znamem R e . Pro dostupnd potenciometry 
a typicke odpory R e dosazitelnd pro ob- 
vykle feritove antdny jsou odpory R5, R8 
uvedeny v tab. 1 pro R1 = R e . 


R2 [kQ] 

Re ~ 

5 kQ 

Re = 

7 kQ 

Re = 

10 kQ* 


12 kQ 

*e = 

15 kQ 

R5 

[KQ] 

R8 

[kQ] 

R5 

[kQ] 

R8 

[kQ] 

.R5 

[kQ] 

R8 

[kQ] 

R5 

[kQ] 

R8 

[kQ] 

R5 

[kQ] 

RB 

[kQl 

0,5 . 

__ 

2,2 


3,3 


4,7 


5,6 

_ 

6,8 

1 

10 

3,3 

12 

4,7 

18 

6,8 

22 

8,2 

27 

. 10 

2,5 

4,7 

4,7 

6,8 

6,8 

10 

10 

12 

12 

15 

15 

5 

3,9 

6,8 

5,6 

10 

8,2 

15 

10 

18 

12 

22 

10 • 

3,3 

8,2 

4,7 

12 

6,8 

18 

8,2 

22 

10 

33 

25 

3,3 

10 

4,7 

15 

6,8 

27 

6,8 

33 

10 

47 

50 

3,3 

12 

3,9 

22 

5,6 

33 

6,8 

39 

8,2 

56 

100 

3,3 

12 

3,9 

22 

5,6 

39 

6,8 

47 

8,2 

68 


Pouziti 


Je-li nastaven trimr R1 na okamzik 
rozsviceni LED, stadi po zapnuti pouze 
potenciometrem R2 nastavit minimdlni 
jas LED (popripadd uplne zhasnuti) a tile- 
dad je pripraven k provozu. Citlivost je 
pribliznd stejna ve smdru osy feritove 
anteny jako ve smdru kolmem; ve smeru 
osy Ize lepe rozlisit maid pfedmdty. Pfi 
zkoudkdch hledad reagoval i na pfedmdty 
velikosti Spendlikove hlavicky (ovsem 
v tesnd blizkosti). Pokud je citlivost zby- 
tecne velkd a hledac reaguje i na pfiblize- 
ni ruky, zmensime ji otddenim hfidelem 
potenciometru R2 ddle smerem „od roz- 
svicend diody LED do zhasnuti“. Namdfe- 
ne udaje pro ruznd kovovd predmety 
a ruzne feritove anteny jsou na obr. 8. Ve 
srovnant s rezonancnim hledacem [1] 
podle AR A7/82 md pristroj mendi citli¬ 
vost, lepdi je vsak lokalizace pfedmdtu 
(tab. 2). 

Deska s plosnymi spoji; osazend sou- 
cdstkami je na obr. 10. 

Literatura 

[1 ] Pavffk, P .; Safer, J .; Rezonancni h I e - 
da6 kovovych pfedmetu. AR A7/82, 
s. 252. 



Obr: 9: Uprava emitorove vetve T1 pro 
potenciometr R2 v&t§i nez 470 Q podle 
tab. 1 

Tab. 2. Dosazend citlivost pro nektere 
predmety 



Predmety 

lOhalef 

5K6s 

svazek 

klicu 

plech 

30 x 40 cm 

Iridikace (v cm) 
ve smeru osy feritu 

7 

10 

16 

. 33 

kolmo k ose feritu 

6 

9 

15 

28 



Obr. lO. Osazena deska s plosnymi spoji 
a umfstenf potenciometru R2 


Univerzalm svitilna 


Jaroslav Kroczek 


Vestavemm elektronickych souddstek do bdzne kapesni svitilny vznikne 
pristroj, ktery nalezne uplatnem pfi hrdch, na tdbore, nebo jako pomucka 
k daldim pokusum s elektronikou. K pristroji Ize zbotovit ruzna didla 
a moznosti jeho vyuziti dale rozdfrit. 


Popis zapojem a funkce 

Tranzistory T1 a T2 (obr. 1) pracuji jako 
vstupni senzorove spinade. Pfilozenim 
prstu na svorky 5, 6 (senzor Z) nebo na 
svorky .5, 7 (senzor V) sepne tranzistorTI 
nebo T2. Tranzistory T3 a T4 tvofi primo 
vdzany zesilovad. Z kolektoru T4 je vede- 
na zpetna vazba do baze T3. Podle toho, 
jakd soucdstky zapojlme do obvodu zpet- 
ne vazby, tj. jak propojtme svorky 1 az4, 
bude obvod plnit nasledujici funkce: 

a) senzorove tlacitko: spojime svorky 1, 
2, 3 (nebo nespojtme zadne). Zpetna 
vazba neni zapojena. 2drovka sviti po 
dobu dotyku na senzor Z; 
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b) senzorovy spfnac: spojime svorky 2,3, 
4. Rezistor R3zav&d( stejnosmdrnou zpdt- 
nou vazbu (vazbu pres R4, C nemustme 
uvazovat). Po dotyku na senzor Z zustane 
zarovka svitit, po dotyku na senzor 
-V zhasne; 



Obr. 1 . Schema zapojent 


f; 



c) blikac: spojime svorky 3, 4 t 1. Pres 
rezistor R4 a kondenzator f C je zavedena 
stridav^ zpetna vazba, rezistor R1 nasta- 
vuje pracovni bod. Zarovka blik^i v rytmu 
nabijeni a vybijeni kondenz^toru. Pfi do¬ 
tyku na senzory se z&rovka rozsviti nebo 
zhasne: 

d) senzorov6 vypinaci tladitko: spojime 
svorky 4, 1, 2. Situace je stejna, jako 
v pfipadd b), navic je pfipojen rezistor R1. 









Obr. 2 . Desks s ploSnymi spoji R16 a rozmfst&ni souddstek 


/'T'N 3ks kontaktQ) 
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Obr. 3. Mechanic^ provedenf 



Seznam soucastsk 

Rezistory (TR 212 nebo TR 151) 

R1 . 150kQ 

R2, R4 8,2 kQ 

R3 33 kQ 

R5 470 Q 

Kondenzitor 

C ' 10 |»F/15 V, TE 984 

Polovodidove prvky 
T1, T2, T3 KC 148 

T4 GC 510 

Pro totospinad' 

R6 15kQ 

Rf WK 650 37 



zasouvQci kontaki pruzny kontaki 
do sanek (svorky 6,7) 


Obr. 5. Fotospmad 

a) schema zapojent, b) mechanics konstrukce 


V klidu i^rovka svftf, po dobu dotyku na 
senzor V zhasne. T6to funkce vyuzijeme 
zejmdna ve spojeni s pfidavnymi didly. 

VybSr soudasfek 

Tranzistory T1 az T3 vyhovi libovolnd 
z fady KC. M&me-li moinost, vybereme na 
pozice T1 a T2 tranzistory s velkym zesiie- 
nim a tranzistor s mendim zesilenim pou- 
2ijeme jako T3. T4 muie byt iivobolny 
tranzistor p-n-p, dimenzovany na proud 
i&rovky. U rezistoru mCiieme pouiit 
i nejblizSi jiny odpor. Odpor rezistoru R1 
je treba v ndkterych pnpadech prt oiivo- 
vdni vyzkou§et, aby pristroj v zapojeni b) 
spolehlive spinal i vypinal. Pro pfepinfcni 
funkci neni dostupny vhodny preptnac. 
Misto n£j pouiijeme kulatou objimku pro 
tranzistor a funkce budeme pfepinat za- 
sunutim zkratovacl spojky, podobnd, jako 
se vpli sifovb napeti u nekterych pfistroju. 
Zkratovaci spojku vyrobime sp^jenim tff 
kousku dr&tu. 


' Mechanickd konstrukce 

Podle obr. 3 zhotovime izoladni destid- 
ku a plechovd kontakty. Vyriznout z&vity 
v plechu nenf snadnd, diry proto pfedvrt&- 
me pouze ha 0 2,3 mm a otfepy neodstra- 
hujeme. Kontakty pr&roubujeme k izolad- 
nf destidce a pak je pripdjime k ploSnemu - 
spoji. Tim m&me zarudeno, 2e pri konednd 
montezi budou dfly k sobb licovat. Dntek 
zbrovky vymontujeme ze svitilny, odstfih- 
neme plechovy vyvod od spinade k zarov- 
ce a pfipajime jej na plodny spoj. Pak 
osadime zbyvajici soudbstky.V pouzdfe 
svitilny vyvrtbme tri diry o 0 5 mm (§roub- 
ky jimi musf proch&zet, anizby se dotykaly 
pouzdra). Na f61ii PVC pfekreslime obrys 
desky s ploShymi spoji vdetnb kontaktti 
a vystrihneme. Tuto podloiku umistime 
pod desku s ptoSnymi spoji (naobr. 3neni 
pro pfehledpost zakreslena). Sroubky 
upevnuji desku s plosnymi spoji v pouz¬ 
dfe’a jejich hlavidky slouzi jako dotykovb 



Obr. 4. Vnit mi usporddAni pristroje 


ploSky pro senzory. Nad reflektorpfinytu- 
jeme nasouvaci sbftky pro pfipojeni pfi- 
sludenstvf. Zhotovime je z automobilove- 
ho konektoru (obr. 6). Protoie s&ftky 
slouzi i jako eiektricky kontakt, nezapo- 
meneme propojit z&porny poj baterie 
s kostrou pristroje. 


Dal§i vyuziti pristroje 

Pripojenim elektrod k senzorum zfsk&- 
me indikator, signalizujici zvy§eni nebo 
naopak pokles hladiny. Pripojenim dlou- 
he smydky z tenk^ho dr£tu zisk^me po- 
plaSne zar izeni - pr istroj signaiizuje pretr- 
zeni smyfiky. Samotn6 senzorov^ tlacitko 
umozni krom§ vysil^ni morseovky sv§t- 
tem i priblizn§ urfiit kapacitu kondenza- 
torii. Podle d^lky zablesku Ize odhadovat 
kapacity asi od 10 nF. 

Nisledujici n^vod na pfidavny fotospi- 
nai ma slouzit pouze jako priklad pro 
stavbu dal§ich dopiftku. Podobn§ muze- 
me sestrojit £idla reagujicf na teptotu, 
zvuk, otresy* elektromagnetick^ pole 
a podobnd. 



Obr. 6. Pripojeni prfs/uienstvi 


Fotospmad 

S pouzitim tohoto doptnku se svitilna 
po setmdni sama zapne a za sv§tta op§t 
vypne. MistO trvaldho svitu muze takd 
blikat. Fotorezistor R ( a rezistor R6 tvori 
d§lic napdti. Za svdtla je napeti nasvorce 
7 vdtSi nez asi 0,6 V a senzor V br£ni 
rozsviceni i^rovky. Ob§ soud&stky prip^i- 
jime na destidku z cuprextitu a vestavime 
napf. do sefiznute krabidky z kinofilmu. 
Po nasunuti do s^ndk se pfitisknoii pru^- 
nd kontakty ke SroubkOm a propoji eiek¬ 
tricky obvod. 

Fotospinac umozni napf. vytydit trasu 
pro nocni hru ]\± ve dne. Takd si s mm 
muieme n^zornd vyzkou§et, jak se proje- 
vuje z^poma zpdtn^i vazba. Pristroj nami- 
fime proti svdtle pio§e tak, aby se svdtlo- 
d^stednd odr&telo na fotorezistor. Zaji- 
mav^jSi situace nastane, kdyz dva blikade 
s fotospinadi namifime proti sobe. 




Ludek Srb 


Ob6as se stane, ze nedovremedverechladnitky.Teply vzduchzmistnosti 
zahriva vnltrni prostor a agregdt chladnidky pracuje zbytednd navic. 
Popisovan£ zarizem §etri u$kladn£n4 potraviny, elektrickou energil a ti'm 
tak6 i na£i kapsu. 


„Hllda£“ je pripojen body A a B zapoje¬ 
ni (obr. 1) paralelne k vnitrni zarovce 
chladnidky. Za urfcitou dobu po otevreni 
dvefi zadne bzudet bzufcak; zustane v din- 
nosti tak dlouho, dokud dvere chiadnifcky 
spravnS nezavreme. Zpozdini pocatku 
signalizace Ize nastavitvrozmeziasi lOaz 
120 s (i vice). OsvSd&la se doba asi 30 s. 
Pristroj soudasne umoznuje kontrolovat, 
zda po zavreni dveri i£rovka skutecne 
zhasla. 


Schema zapojeni je na obr. 1. Sifov§ 
napeti, pfivadene na body A a B, se 
usmerni diodou 01 a pros odpory t R2 se 
asi za 5 a± 10 s nabiie kondenzator C5 na 
nap§ti, dan§ typem Zenerovy diody D3, tj. 
asi na 7 ai 8 V. Trmto nap§tim je napajen 
„kJasicky“ multivibrator s doplnkovymi 
tranzistory T1 aT2. Pracovni odpor multi- 
vibratoru tvoff telefonni sluchatko s od- 
porem 50 Q. (U noveho typu telefonniho 



Obr 1. Schema zapojeni 
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Obr 2. Rozm/steni soucastek a deska 
s plodnymi spoji R17 


sluchatka nelze pouzi't stredni vyvod 
a realizovat tak jednoducha zapojeni bzu- 
Caku s jednim tranzistorem.) 

Pres odpor R1 se pomalu nabfji kon¬ 
denzator Cl. Rychlost nabijeni urduje 
6asova konstanta R1, Cl. Jakmile napSti 
na Cl dosahne „zapalovaciho“ napati 
diaku Dc (asi 35 V), diak se otevfe a nabije 
se kondenzator C2. Napeti na C2, kter6 
omezuji D2 a 03, spou§ti multivibrator. 
Poklesem napSti na Cl (nabitim C2) se 
diak op§t uzavfe a cyklus zadfna znovu. 
Na C2 tedy vznika kolfsavS nap6ti, takze 
ton muitivibratoru je proriikavy, koHsavy 
a velmi nepfi'jemny - donutf nas vzdy 
dvere chladniCky rychle zavfit. 

VSechny soudastky pnstroje jsou roz- 
misteny na desce s ploSnymi spoji o roz- 
mSrech 95x50 mm, ktera je upevnana ve 
vhodna krabiace na zadnf stana chladnic- 
ky - u agregatu. Jeden z prfvodu napajeci- 
ho nap§ti je nutno vyvSst z vnitrnlho 
prostoru, od iarovky, druhy kablik pripoji- 
me na svorkovnici hlavnfho pflvodu 
u agregatu. 

POZOR! Protoze pracujeme se sifo- 
vym napatim, pHpojujeme hlidat pH 
chladnidce odpojena od si'ta. Vhodnou 
konstrukci i pflpojenim musime zajistit 
bezpednost zanzem proti urazu elektric- 
kym proudem. 


"Seznam soucastek 


Odpory 

R1 asi 0,33 MQ (podle poiadova- 

naho zpozdani, viz text) 

R2 2x0,15 MO 

R3 0,47 at 0,56 MQ 


Kondenzator/ 

Cl 100 pF/35 V, TE 986 

C2- 5 pF/70 V, TE 158 

C3 33 nF, TK... 

C4 4,7 nF, TK ... 

C5 500 jiF/IO V, TE 982 

PofovodidovA soudAstky 
D1 KYI 30/600 

D2 KYI 30/80 

X>3 KZZ72 

q c KR206 

T1 KF508 (KF507, KFY34, KFY46) 

T2 KF517 (KFY16, KFY18) 

Ostatm soudAstky 

SI telefonni sluchatko 50 Q. 

3FE 562 02 


*;V. ' i V-. 


JAK NATO? 

vfikMDZ) 


- UObaas.se stane, £esey6m nepo^n 
vdaH sehnat naktera fifslo daSeho^ 

fcasopisu.NdkteHzna&lchdenahj 
^pov6fuji shSnfcnim AR svojiienu. 
Kdyi pouiljete vhddnych donuco-; “ 
vac(ch - prostFedkO, miiie to byt r. 
U/metoda 9poiehiivaU 
\ Zaddtkem listopadu lofisk6ho 

- Urpku navStivila haii redakd sym- U 
£ jiaticka mtada d4ma a somtuvnym U 

tonem i V hlase oslovila pHtomna - 
’ .redaktory: \ ’" - ' r •. U 

, ^ r , v Sta!a se mi takova nepf ijemnaU 
v§c... i NapodaHIo se mi sehnat U 
Amatarska radio 6isio deset..; ^ 


Ne;ja to nedUp ale kupujtto mania V 
r iovi. On zatim nevi, ie v ui desitka^; 

^yyaia, ale kdyby se to dbzv6datp> 
U >moc bych dostala. ® 

t • o* rr ' - ■ ■ ’ & ' \ 




NOVINKY [ TCMOT ] VSSSR 


V fieskoslovensku nem krome EC1030, 
EC1033, pripadne starsich pofcitafiu 
MINSK, znamo pnlis mnoho o sovetske 
vypodetni technice. A je to Skoda, nebof 
se jedna o kvalitni vyrobky. 

V oblasti kalkul£torCi se v SSSR vyr£bi 
mnoho ruznych typu od supertenkych 
ELEKTRONIKA B3-38 (obr. 5) o rozmSrech 
5,5 x 55 x 91 mm (samozrejme s disple- 
jem s tekutymi krystaly) s perfektnim 
designem, pine srovnatelnym se spicko- 
vymi zapadnimi vyrobky, pres kalkulatory 
s mnoha funkcemi pro studenty - 
ELEKTRONIKA MK-51 (obr. 4), az po pro- 
gramovatelne kalkulatory, jejichz nejvy- 
konn§jsim predstavitelem je ELEKTRONI¬ 
KA BS-34. Stoji 85 rubICi a ma 98 progra- 
movych krokii, 14 datovych registru, pou- 
z\vk notace podobnS jako u firmy Hewlett- 
-Packard. Je pripraven prototyp kalkula- 
toru o kapacitS 250 krokfi programu. No- 
vinkou v sovetsk^ produkci je ELEKTRO¬ 
NIKA MK-60 (obr. 3) s nap4jenfm slunec- 
nimi bateriemi. Nechybi ani kalkul&tor 
s tiskarnou ELEKTRONIKA MK-40 
(obr. 2), vhodny zejm6na pro pouziti v 
kancel£rich. 

V oblasti mikro a minipocftafiu existuje 
zn£ma rada SMEP. Krom6 ni se vSak 
vyr£bi v SSSR jeste stolm poditad 
ISKRA 226 s pamgtf 64 Kbyte a programo- 
vacim jazykem Basic. Vn6j§im pam§fo- 
vym mediem jsou floppy disky o kapacit§ 
256 Kbyte. 

Velkym meznikem v teto oblasti bude 


zavedent mikropocitace AGAT. Jedn6 se 
o mikropoCitac urceny sice predevSim pro 
vyuku programovani, ale i tak najde roz- 
hodne uplatn§ni v mnohaoborech n£rod- 
niho hospodarstvf. Z£kladem je osmi- 
bitovy mikroprocesor, jehoz vzorem je 
mikroprocesor 6502. RAM m£ kapacitu 
64 Kbyte. Technickymi moznostmi je 
AGAT srovnatelny s mikropofcitacem 
Apple II. Z6kladnim programovaclm jazy¬ 
kem je ..RAPIRA". Je to sovdtsky pro- 
gramovacl jazyk vysok6 urovne pro u£e- 
ly vyuky. Na AGATU je realizov^n jako 
interpret. Na prvni pohled se da pfirovnat 
k Pascalu, psan^mu azbukou. 



Stolnf podttad ISKRA 226 


. Ve velkych poCItadfch to nenl pouze 
rada EC. Poslednim sovStskym produk- 
tem v teto oblasti je mnohoprocesorovy 
modul&rni vypofietni komplex ELBRUS. 
Prvni s6riovy stroj (i kdyi se jedn£ o ,,ma- 
loseriovou v^robu") je umisten v Novosi- 
birsku. Jeho rychlost je asi 130 mil. opera- 
ci za sekundu a m4 samozrejme virtu&lni 
parnSf. Pr&v£ ELBRUS je prvnim prikla- 
dem nov6 koncepcevelk^vypofietnitech- 


niky v SSSR. Koncepce pofcita se stavbou 
po£fta£u na z£klade modulu o rychlosti 
asi 15 mil. operaci za sekundu. Je totiz 
ekonomicky vyhodnejsi spojit nekolik ta- 
kovychto modulu nez pouiit podstatne 
draiSf procesor o rychlosti napr. 100 mil. 
operaci za sekundu. V softwarov6 oblasti 
se pofiita se znafinym rozStfenlm jazyku 
Algol 68 a Pascal (jazyk ADA je zatim 
predmetem zkoumani). 

JeSt§ bych se chtel zminit nekolika 
slovy o periferiich. Vyrabi se diskov£ 
jednotka 200 Mbyte EC5080 s prenosovou 
rychlosti 806 Kbyte za sekundu. Diskovy 
svazek obsahuje 12 disku. Hotova je Xkz 
jednotka o kapacite 800 Mbyte a pred 
dokondenim je jednotka o kapacite 1.2 
Gigabyte. 

V poslednt dob§ se hodne hovofi o la- 
serovych tiskarnach, ktere podstatne 
urychli vystup informaci z poCitade. S^m 
jsem v laboratofi AV SSSR vide) v cinnosti 
sovetsky prototyp, na kter6m se znaky 
pouze promitaji. Poclt^ se s jejich preno- 
sem na filmovy pks (n6co na zpusob 
mikrotiSe). 

Lze jen doufat, ze se alespoh n6kter6 
z techto vyrobku objevi v nasich podni- 
cich a vyzkumnych ustavech, pripadn^ na 
pultech prodejen. 

Richard Havlik 
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KOSTKA 


Marek Freit, 15 let 


] 


V krouzku cfslicovdtechniky v Mestskd 
stanici mladych techniku v Praze, ktery 
navstdvuji, jsme probirali citace a deko- 
ddry. Jako priklad bylo uv&deno zapo- 
jenf elektronickd kostky ze zahranidnf 
literatury (kurs Heathkit - Digital techni¬ 
ques). Prepracoval jsem toto zapojenf tak, 
abychom pri stavbe mohli pouiit integro- 
vane obvody vyr£bdnd v CSSR. Navrzend 
zapojeni jsem ovdril a navrhl plodnespoje 
(obr. 6 az 7). 

Kostka se sklada ze 6 tyr z^kladnich 
c&stf: gener&toru impulsu, ditade, deko- 
ddru a zobrazovacf jednotky (obr. 1 ). 
Generator impulsCi se skidds ze dvou hra- 
del NAND, dvou odporO a dvou konden- 
z£toru. Uv&df se v dinnost stisknutfm tla- 
dftka T; tim se privede na vyvod 1 105 lo- 
gick£ jednidka. Generator zadne vytv^fet 
impulsy, kterd jsou vedeny na vstup T 
klopnych obvodu J-K. T?i klopnd obvody 
J-K tvori dftad do Sesti. Funkce ditade je 
patrna z obr. 2 . 

Dekoder se skl£d£ ze dtyr hradel NAND. 
Na obr. 3 jsou videt prubehy signalu na 
jednotlivych vystupech z klopnych obvo- 


genera- 
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dekoddr 
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zenf 


Obr. 1. Blokove schema zapojenf kostky 
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Obr: 2. Zapojenf generitoru impulsu, ditade a dekoddru 
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Obr. 6. Ob razee plodnych spoju R18 
kostky 


Obr. 7. Rozmfstenf soucastek na desce 
s pioSnymi spoji R18 


Obr. 3. Prub§hy signdlu na vystupech 

z klopnych obvodu ^^ ^ 4 a 0 ^ r 3 j e r0 vnez zrejme, jakd me vzit signal primo z vystupu C. Signal 

signify maji byt na zobrazovacfch prvcfch pro prvky U a V vytvortme pomocf hradla 

rozmfstenych podle obr. 5. Zobrazovaci NAND a realizujeme tak funkei C • B. 

^ a /3 prvky jsou zapojeny tak, zesvftf pfi signa- K zobrazenf prvku T a Z potrebujeme 

98 yutPutf&tik&WL 1IJ 83 lu ourovnilogickenuly. Proto naWmuze- realizovat funkei C • B = C * B, pridem* 



signal C • B pouzijeme pro z obragova ni 
prvku X a Y k realizaci funkce C ■ B • A. 

Jak jiz bylo uvedeno, jsou diody LED 
zapojeny tak, ze sviti pri urovni log. 0 a pri 
logickC 1 jsou zhasnuty. Diody LED jsou 
ve dvojicich U, Y; T, Z a X, V zapojeny do 
sCrie a k t&mto dvojicfm diod LED je do 
s6rie pFipojen pro kaidou dvojici odpor 
(obr. 9). Toto zapojenl vyhovuje pro svfti- 
v6 diody, ktera majt spotFebu menSi nei 
15 mA. Nemate-li kdispozici takov6diody, 
je nutne pouiit na mist§ 104 obvod 
MH7438. 

Celkovy prehted o slgnilech je v tabul- 
ce na obr. 4. Zapojeni pracuje i pri napeti 
4,5 V, proto jsem pro napajenl pouzil 
plochou baterii. 


DELIC KMITOCTU 

s promSnnym d£licim 
pomerem 1: (3 f 999) 

Vladimir Mat&jka 

(Dokondenf) 



Zpozddni ddlice kmitoCtu 

Pri prichodu signaiu o kmitoCtu f x na 
hodinovy vstup T dekadickeho citaCe do- 
chazi ke zpoidCni vystupnich impulsu 
o urCitou dobu. Princip tohoto zpozdCni 
na CtyrbitovCm asynchronnlm CitaCi 
vpred je sch6maticky znazornen na obr. 
14. 

Posledni KO muze zmenit svuj stav 
tehdy, az zmeni stav vSechny pFedeSIC KO. 
Projevuje se zde zpozdeni prenosu impul¬ 
su na vystupu kazdCho KO, tzn., ie 
celkov6 zpozd§ni dekady bude d£no je- 
jich souCtem. Toto zpozdCni omezuje 
mezni kmitoCet, pri kterCm CitaC je§t§ 



Obr. 9. Rozmlstenl soudastek na desce 
s piodnymi spoji R19 


(odpory R4 at R7 volfme podle pouiltych LED tak, 
aby 11ml prot*kal poiadovany proud) 


Obr. 14. Idealizovanb prubehy dasoveho 
zpozdeni u dtyrbitoveho asynchronnfho 
dltade vzad 



Obr. 10. Jine zapojenl generatoru impulsu 


K vyuziti dvou zbyvajicich hradel z 105 
je moino zapojit generator podle obr. 10, 
kde tlacitko slouzi zaroven jako vypinac 
kostky. Pro toto zapojeni je vsak nutne 
provost zmeny na plo§n6m spoji. 



Popis cinnosti delide kmitoctu 
s promennym d&licim pomerem 
podle Obr. 13 (na da1§f stran§) 

Volime delict pom§r libovolne cele reaina 
Cislo, napr. 666. 

a) Blok C. 4. 

Na tomto bloku, ktery predstavuje pre- 
vodnik kodu 1 z 10 na kod BCD - 8421, 
nastavime prepfnacem Pri pozadovany 
delici pomer. V dek&dS a 0 nastavujeme 
jednotky, v dekadC a 1 desitky a v dekadC a 2 
stovky. Na preplnaci je tedy nastaveno 
dekadicke Cislo 666, na vystupu prevod- 
niku jednotlivych dekad dostav^me Cislo 
011001100110 . 

b) Blok 6. 5. 

V bloku pfepneme pouze prepinaC Pr2do 
polohy ,,ruCne“. Na vystupu opetdostava- 
me u jednotlivych dekad 0110 0110 0110. 

c) Blok 6. 2. 

U jednotlivych dekad delice jsou k6dy 
privedeny na vstup souCinovych hradel, 
kter6 pFi P = 1 ..vkiadaji" tento pro¬ 


gram do dCliCe. V dobS, kdy dochazi 
k nastaveni dCliCe do vychoziho stavu, se 
urovefi log. 0 pFiv4df na vstup C pFisluSne- 
ho KO v dekade. Timto impulsem se KO 
nastavl na Q = 0. Uroveft log. 1 se do KO 
pFenaSi jako nulovy impuls na nastaveni 
P. Tento klopny obvod se timto zapornym 
impulsem , nastavi na Q = 1 (obr. 6). 
VSechny dekady jsou nastaveny naOIIO, 
tj. tvoFi Cislo 666. 

d) Blok 6.1. 

JednotlivC dekady pracujl jako asyn- 
chronnl desitkovy CitaC vzad, s vyhodno- 
cenfm u dekady a 0 fifsla (n-2) a u ostatnich 
dekad vyhodnocujeme stav 1111 pro Q. 
KmitoCet f x privadfme najprvnl hodinovy 
vstup T obvodu MH7472. CftaC se vidy po 
dopocltanf (z 9 do 0) nastavi automaticky 
do vychozf polohy (Cislo 9) nebo podle 
programu. Desitkovy 6ita6vzdyv jednotli¬ 
vych dekadach zafiina pracovat z progra¬ 
mu dolu, odpofiita do vychozi polohy 
a deli deseti. Az dopofiitaji vSechny deka¬ 
dy sv6 Fady, tj. stovky, desitky, jednotky 
(zde n-2), pFichazi na vstup komparatoru 
prostFednictvim soudinu W1 . W2 . W3 
log. 1 (realizace na vstupech J KO fi. 72). 
Z Cinnosti vyplyva, ze nejdFive dopoCitaji 
stovky a desitky, Cili tyto dekady neov- 
livni mezni kmitoCet dCliCe. Vazba mezi 
jednotlivymi stupni je asynchronni hradly 
C. 73, 74, 75. 

e) Blok C. 6. 

Tento blok pracuje jako vyhodnocovaci 
obvod stavu vystupu dekad a zarovefi 
vytvari impulsz(n-1) an impulsu. Podrob- 
n§ i s Casovym diagramem je jeho Cinnost 
vysvCtlena u bloku 6 (obr. 12). 
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MIKROPROCESOR 8080 



Pr&b&hy pFeruieni 

Mikroprocesor 8080 mu te vyhovSt ex- 
ternim poiadavkum periterii na pferuSe- 
nl. PerifSrie muze d£t podnSt pro pferuSe- 
ni tim, ze je vstup pro pferuSeni (INT) na 
urovni H. 

Vstup pro pferuSeni (INT) jeasynchron- 
ni. Poiadavek na pferuSeni muzd vznik- 
nout kdykoli bShem libovolnSho cyklu 
instrukce. Interni logikou je extern! signal 
pro tento poiadavek fcasovS sladSn, takze 
je pevnS dSno sprSvnS 5asov6 pfifazeni 
k hodinovSmu kmitofctu. Jak ukazuje obr. 
9, poiadavek na pferuSeni INT, ktery 
pfijde v SasovSm okamiiku, ve kterSm je 
vybSroyy vodifi INTE ve stavu H, je v koin- 
cidenci s impulsem $2 pro nastavenf 
vnitfniho latch pro pferuSeni. Tento pru- 
bSh se odehraje bShem posledniho ope- 
raSniho kroku cyklu instrukce, ve kterSm 
poiadavek nastal. Tim je zajiStSno, ze 
instrukce, kterS je prSvS zpracovSvSna, je 
provedena v plnem rozsahu. 


sbSrnici procesoru osmibitovS informace 
RESTART. To znamenS, te datovS sbSrni- 
ce must byt krStkodobS odpojena od 
vnitfni sbSrnice procesoru. 

Soubor instrukci pro mikroprocesor 
8080 obsahuje zvISStni jednobytovou vy- 
volSvaci instrukci, kterS zjednoduSuje 
zpracovSni pferuSeni (obvykIS vyvolSvaci 
instrukce pro program potfebuje 3 byty). 
Tuto instrukci nazyvSme ..RESTART 11 . 
PromSnnS tfibitovS pole v osmifikovSm 
instrukSnim kodu RST umoifiuje pferu- 
Sovacimu obvodu adresovat skokem jed- 
no z 8 pevnych mist v pamSti. DesitkovS 
adresy tSchto rezervovanych mist v pam§- 
ti jsou: 0,8,16,24,32,40,48 nebo 56. Tyto 
adresy se smi pouiivat pro uloieni prvni, 
popf. prvnich instrukci pro jednu operaci 
do pamSti. Protoie RST je vyvolSvaci 


Zpracovaf ing. J. Zfma 

StejnS jako vstup pro pferuSeni, tak 
i vstup HOLD je interns synchronizovSn. 
Signal HOLD must byt pffkazem pfed 
pfipravnym intervalem HOLD t H s, ktery 
pfedchSzi pred nSbSinou hranou <t>t. 

PrubShy operaci HOLD jsou na obr. 10 
a 11. Je nutno upozornit nazpoidSni mezi 
poiadavkem HOLD a signSlem HOLD. Jak 
je patrnS z obrSzku, je spuStSn vnitfni 
klopny obvod koincidenci signSlu REA¬ 
DY, HOLD a hodinovych impulsu 02. 
SpuStSni tohoto klopnSho obvodu umoi- 
rtuje uvSst pomocf nSsledujici nSbSinS 
hrany hodinovSho impulsu 4>1 vystup pro 
kvitovSni HOLD (HLDA) do stavu H. Kvito- 
vSni poiadavku HOLD ponSkud pfedbihS 
uvedenim adresovych a datovych vodiSu 
procesoru do stavu velkS impedance. 
Procesor kvituje stav HOLD na zaSSt- 
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Obr: 11. Casovy prubdh operace HOLD 

(z£pis). A - „plovoucf", B - poiadavek HOLD, C- 
vnitfni klopny obvod HOLD, D - zap is dat 
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Obr: 9. Casovy prub&h preru&eni. a - navrat 

Ml, & - potladen / uloieni do pamSti (PC + 1), D - 
stavovP informace 
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Obr. 12. Casovy prub^h pfi stavu HALT 


Obr. 10. Casovy prub&h operace HOLD 

(dtenf). A - „pidvouc(‘‘, B - poiadavek HOLD, C - 
vnitfni klopny obvod HOLD 


V mnoha smSrech je operaCni cyklus 
pferu§eni, ktery nSsleduje po predSni 
pozadavku na pferuSeni, podobny obvyk- 
ISmu cykiu pro vyiSdSni instrukce a je 
pfenSSen stavovy bit Ml bShem intervalu 
SYNC. Je nyni provSzen stavovym bitem 
INTA (DO), ktery kvituje extern! pozada¬ 
vek. Obsah fiitafie adres je vzorkovSn 
bShem T1 na adresovS vodiSe mikropro- 
cesoru 8080. Cita6bShem cyklu pferuSeni 
nepracuje a je tedy moinS uchovat stav 
Citafie adres, jaky byl pred preruSenim. Po 
zpracovSni instrukce pro pferuSeni mo- 
hou byt data v Citaci opSt obnovena. 
Ukolem perifernich obvodu jezabezpeSit, 
aby behem T3 byla pfed&na na datovou 


instrukce, je po jejim ukonSeni ulozen 
puvodni obsah CitaSe adres do zSsobni- 
kovS pamSti. 


PrubShy HOLD 

Stav HOLD je umoznSn tim, ze perifSrie 
vydS signal HOLD procesoru pro pfimy 
pfistup do pamSti. Procesor reaguje na 
tento poiadavek tim, ze pfevede adreso- 
vou sbSrnici do stavu velkS impedance 
a perifernim obvodum prenechS stanove- 
ni adresy na adresovS sbSrnici. Procesor 
kvituje signal HOLD tim, ze vystup HLDA 
(,,HOLD-QUITING“) pfejde na uroveh H. 


ku T3, jakmile probShly operaSni cykly 
a zadSni dat (viz obr. 10). Jinak je kvitovSni 
posunuto a t na zaSStek nSsledujiciho 
kroku T4 (viz obr. 11). V obou pf ipadech je 
vSak vystup HLDA uvnitf definovanSho 
SasovSho intervalu foe po nSbSinS hranS 
pfisluSnSho hodinovSho impulsu <I>1 uve- 
den do stavu H. AdresovS a datovS vodifie 
se dostanou po probShnuti nSbSinS hra¬ 
ny dalSiho hodinovSho impulsu 4>2 do 
stavu velkS impedance. Pusobi to do- 
jmem, jako by procesor zastavil operace, 
jakmile se dostaly adresovS a datovS 
sbSrnice do stavu velkS impedance. 


103 





Uvnitr v§ak mohou probihat urfiitatunkce 
dale. NapF. je-li kvitovan poiadavek HOLD 
v kroku T3 a je-li procesor pr 6 v 6 Cinny 
bahem n§kter 6 ho opera£nfho cyklu, pro 
ktery je treba 6 tyF nebo vice krokfl, potom 
probehnou i kroky T4 a T5 je§ta pFed tim, 
riei se dostane mikroprocesor do klidov 6 ~ 
ho stavu. PrObSh se nepFeruSi, pokud 
neni ukonfcen operadni cyklus. Tak se 
mohou £asov£ pFekryvat intern! prub§h 
s externim pFenosem DMA, coz zlepSuje 
jak udinnost, tak rychiost ceiaho systamu, 
Ukonfceni stavu HOLD v procesoru pro- 
b§hne podobnym sledem jako jeho za 6 a- 
tek. Poiadavek HOLD je asynchronnfc 
ukonfcen, jakmiie perif 6 rie ukon£f prenos 
dat. Vystup ,,HLDA M pFejde pFi pFichodu 
nib 6 in§ hrany daISfho hodinov 6 ho im- 
pulsu opat do stavu L a pokrafcuje 
ptivodni prubah po poslednim provede- 
n 6 m cyklu pFed instrukci HOLD. 


Prftb&hy pfi stavu HALT 

PFi instrukci HALT pFejde mikroproce¬ 
sor 8080 po kroku T2 nasledujiciho ope- 
raGniho cyklu do stavu HALT (TWH) - viz 
obr. 12. Pro opuStfcni tohoto stavu existujf 
pouze tFi moinosti. 

1. Uroveft H na vodifii RESET nastavi 
mikroprocesor 8080 v 2 dy zp 6 t do stavu 
T1; RESET taka nuluje ditafi programu 
a nastavuje registr instrukci od nuly. 

2. Signal HOLD uvede mikroprocesor 
8080 vidy do stavu HOLD. Dostane-li se 
vodifi HOLD do stavu L, je uveden 
mikroprocesor 8080 ndb$ 2 nou hranou 
nasledujiciho hodinovSho impulsu <f >1 
do stavu HALT. 

3. Instrukce pro preruSeni (INT m£ uroven 
H a INTE je nastaven pro vyb£r) da 
mikroprocesoru 8080 podnat k opu§te- 
ni stavu HALT a pFi pFichodu nabaina 
hrany nasledujiciho hodinov 6 ho impul¬ 
su d>1 pFejde mikroprocesor do opera£- 
niho stavu T1. 


PoznAmka: Je-li poiadovAn stav HALT, mus( byt 
nastaven vystup INTE, jinak mute mikroprocesor 
8080 opustit stav HALT pouze pfes signAI RESET. Na 
obr. 13 Jsou znAzornAny prubAhy pFi ..HALT*' ve 
vyvojovAm diagramu. 



Obr. 13. Vyvojovy diagram pro HALT. 

1. HALT (STOP), 2. stav HALT, 3. RESET, 4. HOLD. 5. 
pferuSenl (INT, INTE), 6. stav HOLD, 7. HOLD 


104 


Uvedeni mikropirocesoru 8080 
do provozu 


Mikroprocesor 8080 je schopen za£it 
pracovat, jakmiie se pFipoji napajeci na- 
p 6 ti. PFitom by byl ale obsah 6 ita£u adres, 
ukazateie zasobniku a ostatnich pracov- 
nich registru zavisly na nahodnych fakto- 
rech (nedefinovatelne). Z tohoto duvodu 
je proto nutne za£it kazdou operaci in¬ 
strukci pro nastaveni procesoru do vy- 
choziho stavu (RESET). Pomoci externi- 
ho signaiu RESET pro nastaveni proceso¬ 
ru do vychoziho stavu, ktery trva nejmene 
tFi periody (1,5 ns) se nastavi vnitrni £ita£ 
programu a instrukci na nulu (obr. 14). 
Program za 6 in£ potom od mistaO v pam£- 
ti. 



Obr. 14. Prub&h nastavenf do nulovb 
polohy. A - ,,plovoucf»», B - neznAmy, C - 
informace o stavu 


U systamu, u kterych musi procesor 
cekat na urfcity zviastni startovaci signal, 
je na prvnich dvou mistech v pamati 
ulozena instrukce HALT (El, HLT). Po 
startov£ni, ktere je rucni, se pouziva in¬ 
strukce pro pFeruSeni (INT) (obr. 15). U o- 
statnich systemu mute procesor zaCit 
ihned se zpracovanim uzivatelskeho pro¬ 
gramu. PFitom je tFeba si uvSdomit, ze na- 
stavov^ni nulova polohy neovlivfiuje pri- 
znaky stavu ani pracovni registry proceso¬ 
ru (stF 6 da£, registry nebo ukazateie za¬ 
sobniku). Obsah tachto registru zustava 
nedefinovan, dokud nejsou nastavenedo 
vychoziho stavu programem. 



Obr. 15. Vztahy mezi HOLD a INT (preru- 
Sen(m) ve stavu HAL T 


Pozndmky k tabulce instrukci mikropro¬ 
cesoru 8080 (AR A4/83): 

[1] Prvnim pamSfovym cyklem (Ml) je 
vzdy vyzadani instrukce. Bahem to¬ 
hoto cyklu je vyvoian prvni (a jediny) 
byt, ktery obsahuje operafcni k 6 d. 

[2] Jestliie vstup READY procesoru se 
nenachazi b§hem T2 kazd^ho z pa- 
m§fovych cyklO na urovni H, prejde 
procesor do stavu WAIT (TW), dokud 
nema signal READY urovefi H. 

[3] OperaCni stavy T4 a T5 prob§hnou 
pouze na zaklada konkr 6 tniho poza- 
davku a pouze pri operacich, ktere 
probihaji zcela interna v mikroproce¬ 
soru. Obsah vnitrni datov£ sb£rnice 
je bahem T4 aT5 kdispozici navnaj^i 


datova sbarnici, ale pouze pro infor¬ 
mal. ,,X‘‘ znamena, te se pouiiva 
pFisluSny operaCni krok, ate pouze 
pro urCita vnitfnf operace (napF. de- 
kbdovani instrukce). 

[4] Smi byt specifikov4ny pouze parova 
registry rp = B (registr B a C) nebo 
rp = D (registr D a E). 

[5] Tyto operafini kroky se pFeskofci. 

[6] Cykly Cteni pamati. Je £tena instruk¬ 
ce nebo datova slovo. 

[71 Cyklus zapisu do pamati. 

[ 8 j Signal READY neni bdhem druhaho 
a tretiho cyklu (M2 a M3) treba. 
B 6 hem M2 a M3 je pFijiman signal 
HOLD. Signal SYNC se bahem M 2 
a M3 nevyrabi. Bahem instrukce DAD 
se vyuziva M2 a M3 pro vnitFni sditani 
v parovych registrech; s pamati se 
nepracuje. 

[9] Vysledek aritmetickych, logickych 
nebo rota£nich instrukci se pFed T2 
nasledujiciho instruk£niho cyklu 
nepFenaSi do stFadafie (A). StFada£ je 
tak sou£asn£ zavadan s vyvoiavanim 
nasledujici instrukce. Toto £asova 
pFekryvani se operaci umozhuje 
rychlejSi prubah programu. 

[10] Je-li hodnota 4 bitCi nejnizSich radii 
ve stFada£i vatSi nei9, nebo pouzije- 
li se pomocny pFenosovy bit, pri£ita 
se ke strada£i £islo 6. Je-li naopak 
hodnota 4 bitu nejvy§§ich Fadu ve 
stFadaCi vatai nez 9, nebo pouiije-li 
se pomocny pFenosovy bit, pridte se 
k tamto 4 bitum nejvySSich Fadu Cislo 
6 . 

[11] Jedna se o prvni podcyklus (vyvoiani, 
instrukce) nasledujiciho instrukfini- 
ho cyklu. 

[12] Byla-ti splndna tato podminka, je 
namisto obsahu Citade adres (PC) 
predan na adresovy vodi£ obsah pa- 
rovaho registru WZ. 

[13] Nebyla-li tato podminka splnana, 
pFesko£i se podcykly M4 a M5. Pro¬ 
cesor pFistupuje v tomto pFipada 
okamzita dale k vyvoiani instrukce 
(Ml) nasledujiciho instrukfcniho 
cyklu. 

[14] Nebyla-li splnana tato podminka, 
jsou podcykly M2 a M3 pFeskofieny. 
Procesor prejde v tomto pripada ih¬ 
ned dale k vyvoiani instrukce (Ml) 
nasledujiciho cyklu. 

[15] Podcyklus dteni v zasobnikova 
pamati. 

[16] Podcyklus zapis do zasobnikova 
pamati. 

[17] Podminky 

NZ - neninulova(NotZero)(Z = 0) 000 

Z - nula (Zero) (2 = 1) 001 

NC - zadny pFenos (No Carry)(CY = 0)010 

C - prenos (Carry) (CY = 1)011 

PO - licha parita (Parity odd)(P = 0) 100 

PE - suda parita (Parity even)(P = 1) 101 

P - plus (S = 0) 110 

M - minus (S = 1) 111 

[18] V/V podcyklus: osmibitovy kod z cle- 
nu V/V je napodoben na adresovych 
vodi£ich 0 az 7 (A0 az A7) a 8 at 15 (A 8 
az A15). 

[19] Podcyklus vydavani dat. 

[20] Procesor zustava nedinna ve stavu 
HALT, dokud nepFijde signal pro nas¬ 
taveni do vychozi polohy nebo HOLD 
nebo signal pro pFerufieni. 

V pFipada prijmuti signaiu HOLD 
pFejde 8080 do stavu HOLD. Po jeho 
ukonfceni se vrati procesor zpat do 
stavu HALT. Po pFijmuti signaiu pro 
nastaveni do vychozi polohy zafine 
procesor s prubahem programu od 
mista nula v pamati. Po pFichodu 
instrukce pro pFeru§eni provede pro¬ 
cesor tu instrukci, ktera byla zadana 
na datovou sbarnici (obvykle to byva 
instrukce RESTART). 


SIGNALNI HODINY 

Vaclav Jezek 


Zaflzeni, jehoz schema zapojeni je na 
obr. 1, umozftuje nastavit libovolny cas 
v rozmezi 1 az 32 minut. Po uplynuti 
nastaven6 doby za6ne pristroj houkat 
zvukem podobnym lodni sir6ne. Predem 
chci upozornit na to, ze zafizeni me jednu 
nevyhodu, neumoiftuje totiz okamzitou 
kontrolu,kolik z nastaveneho easu jeSte 
zbyve. 

Ceie zapojeni tvori obvod RC o pro- 
menne, nastavitelne \Casov6 konstante, 
dele impedaneni prevodnik s tranzisto- 
rem KF520, Schmittuv klopny obvod'se 
spinacim stupn§m a.astabilni multivibra¬ 
tor s reproduktorem. 

Sepneme-li spina6 SI, pripojime cely 
obvod ke zdroji a sou£a$n6 druhym kon- 
taktem zrusime zkrat kondenzetoru Cl. 
Kondenzator Cl se zadne nabijet pres 
potenciometr PI. SezvetSujicim se nap6- 
tim na Cl se zaCne zvetSovat/proud 
tekouci tranzistorem T1 a naodporu R1 se 
rovndz zv§t§uje napStL Dosahne-li toto 
napetf urfcite velikosti, otevre se skokove 
T2 a T3 se uzavre. Tim se napetl na 
kolektoru T3 zv6t§i t6m£r na uroven nape- 
ti zdroje a pres diodu D1, ktera tento stav 
vymezuje jeStd ostreji, se otevre tranzistor 
T4.Ten sepne astabilni-multivibretor, kte- 
ry se rozkmite a z reproduktoru se ozve 
pronikavy t6n upozornujici, ze bylo dosa- 
leno nastaveneho fiasu. Aby byla zajiSte-. 


na reprodukovatelnost stejneho 6asu, 
bylo napajeci napSti stabilizovano s£rio- 
vou kombinaci Zenerovy diody a svftive 
diody. Svitiva dioda sou6asn§ indikuje 
zapnuti pristroje. 

VSechny polovodi^ove soucestky Ize 
nahradit soufcestkami druhe jakosti.,Db4- 
me na to, aby T4 m£l co nejmenSi klidovy 
proud a aby hlavni kondenzator Cl byl co 
nejkvalitnejSi. Choulostivy tranzistor 
KF520 doporucuji zasunovat do objimky. 
Reproduktor Ize poulit i vyrazeny, sam 
jsem pouzil reproduktor s prorazenou 
membranou, kterou jsem zalepil Kanago- 
inem. Knapejeni slouzi dve plochetiaterie 
v serii a podle mych zku&enosti vydrzi i pri 
eastern pouzivani minimalne pul roku. Na 
ukor doby zivota Ize ov§em pouzit i deviti- 
voltovou destiekovou baterii. 

Z obr. 2 je patrne konstrukce pristroje. 
Materieiem je hlinikovy plech tlusty 
1,5 mm. Na desce s plosnymi spoji jsou' 
v§echny soucastky vfcetne SI a PI. Deska 
s ploSnymi spoji je na dtyrech distanfcnich 
trubickach, baterie jsou ut£sn§ny pouze 
molitanem. 

Po osazeni desky s ploSnymi spoji 
(obr. 3) zkontrolujeme spotfebu se zapo- 
jenym reproduktorem. Po zapnuti spina- 
ce bychom meii nam§rit 10 az 20 mA. 
Potenciometr nastavime na nejvStSi od- 
por a dioda D1 sviti. Nyni zkratujeme 
kolektor T4 se zemi, okamzite se musi 



Obr. 1. Schema zapojeni 



mat. - Ai piech U. 1,5 mm 


Obr. 2. Mechanicke provedeni 


rozhoukat reproduktor a* spotreba se 
zvetsi asi na 300 mA. Stupnici pristroje 
ocejchujeme podle stopek, v nouzi i podle 
obyfcejnych hodinek. 


Seznam sou&astek 


--Odpory (TR212) 


R1 

1 kQ 

R2 

15 kQ . 

R3, R6 

22 kQ 

R4 

100 Q 

R5, R7 

680 Q 

RB 

2,2 kQ 

R9 

180 Q 

R10 

8,2 kQ 

R11 

560 Q 

R12 

220 Q, TR 144 

P 

1 MQ/N, TP 280 

Kondenzdtory 


Cl 

1000 [iF, TE 982 

C2 

0,5 fiF, TE 988 

C3 

10 yP, TE 981 

Polovodidovd soud&stky 

T1 

KF520 

T2. T3 

KC148 - 

T4 

KF507 

T5 

GC507 

T6 

GC510 

D1 

LQ100 

D2 

KZ140 

D3 

KA261 




Obr. 3. Deska s plosnymi spoji R20 a rozmistSnf soudistek 
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Ss voltmetr 

bez ruckoveho meridla 

Vaclav Ochotny 

Ke stavb6 jednoduchbho voltmetru je vyuzito bizni dostupnych soudds- 
tek (vgechny mohou byt i druh£ jakosti) a jeho cena je porovnatelnfi s cenou 
$amotn6ho ru£kov6ho mSridla. Jednoduchostt konstrukce i monteze, do- 
stupnosti soutastek, malymi poHzovaciml n^klady a v neposledni rade 
i spofehlivosti funkce a pom£rn& dobrymi vlastnostmi je pHstroj vhodny pro 
mlad§ zdjemce o praktickou amatgrskou dinnost. 


Zakladm vlasfnosti pristroje 

Rozsahy: 3 V, 6 V, 30 V, 60 V, 300 V (ss). 

Vstupniodpor: 

asi 50 kQ/V na vSech rozsazich. 

Presnost mdrent: as i 5 %, 

Napijeni: 2x 4,5 V (dv$ ptoche baterie). 

Odebfrany proud: / 

pri vyv£zen6m mustku asi 4 rpA, 
pri nevyv^zenem max. 25 mA. 


byt pouzit i potenciometr o jin§m odporu . 
(napf. 10 kQ); je v§ak vyhodn§ nevyuzivat' 
pri m§renf cele jeho odporove dr£hy - 
u jejtch okraju je prub§h nefinebrni. 

Vstup 3 OZ je chr&nSn pred p?ep£tim 
(napr. je-li omylem na rozsah 3 V privede- 
no napeti 300 V) „antiparaieln§‘‘ zapoje- 
nymi diodami D1 a± D6,kter6 omezi 
napSti asi na 2,4 V. 

V obvodu kompenzaceOZjeprojedno- 
duchost zapojen pouze kondenzitor Cl 
(150 nF). Kvyv&zeni napefov£ nesymetrie 
slouzt odporovy trimr R13. Aby se usnad- 
nito z4kladni vyvazeni mustku pri uv&d§ni 
pristroje do provozu, je vhodnS pouiit 
misto R8 trimr s odporem asi 33 kQ. 



Konstrukce 

Kuprextitov4 deska s ploSnymi spoji 
(obr. 2) riese vsechny soudastky krome 
obou plochych baterii (ty jsou vtozeny na 
dno krabidky U6 a proti posunu zajisteny 


Zapojen i pristroje (obr. 1) 

V pnstroji se vyu2iv£ mustkov§ho zapo- 

jeni;.proto neni treba stabilizovat nap£jeci 
napeti, kterb Ize zvolit i vetsi - az do 15 V. 
Udaj se vyhodnocuje komparaCnim zpu- _ 
sobem. Operafcni zesilovad je chranin pFi 
pripadn§m zapojeni zdroje s opaCnou 
polaritou ponSkud neobvyktym zptiso- 
bem. V pfivodech nap£jecihtf napeti obou 
vStvi jsou zapojeny zarovky 2l a 12. Je-li 
napdjeci nap&ti privedeno se spr&vnou 
polaritou, nevznikaji pri malem odebira- 
n£m proudu na odporech studenych vte- 
ken zarovek podstatn6 ubytky napSti, 
dioda D9 nevede proud. Pri ne$pr£vn£ 
poiarite nap&jeci'ho napeti se proud ze 
zdroje uzavira pres Z2, D9 a 2l, zarovky se 
rozsviti nebo i pfep£Ii (pin! funkci pojis- 
tek). Kdyby byl pouzit obvyklejsf zptisob 
ochrany zapojenim dvou diod v propust- 
n6m sm&ru do privodu nap&jecich nap§tt\ 
byly by jii ubytky napeti na jejich precho- 
dech (asi 0,8 V) pri napajecim napeti 4,5 V , 
neunosne veik6. * 

V zapojeni se vyu£iv£ pin^ho zesileni ■ 
OZ, proto neni mezi vyvody^a^OZzadny f 
zp£tnovazebni odpor. Na miste R7 muie f 



m 

KiZlmml/iXsM 



Spinany nabijeci zdroj SNZ 50 | 
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Obr. 1 . Schema zapojeni voltmetru 
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Obr 2. Osazena deska sploinymi spoji 





vloikami z penove pryze) a slouzi z£roven 
jako Selnl panel. Proto jsou v§echny sou- 
dastky umfsteny na strand spoju a pripaje- 
ny na povrch plosek medene folie. Kon- 
strukce je patrna na obr. 2 a 3. 


Seznam soucastek 


Odpory 

R1 

14 MQ 

R2 - 

2,8 MQ 

R3 

1,4 MQ 

R4 

0,265 MQ 

R5 

0,1 MQ 

R6 

47 kQ 

R7 

25 kQ, linearni potenciometr 

R8 

22 kQ, viz text 

R9, RIO 

0,1 MQ 

R11 

220 az 470 Q 

R12 

33 kQ 

R13 

0,68 MQ az 1 MQ, trimr 

Kondenzgtory 

Cl 

0,15 jiF 

C2 

20 nF/15 V 

Potovodicovesoucastky 

D1 az D6 

KA501 / 

D7, D8 

LQ100 

D9 

KY701 

10 

MAA501,502, 504 

Ostatni 

21.22 

zirovka 2,5 V/0,15 A 

univerzalni krabice U6 

dvoupolovy spinac 

deska s plosnymi spoji R21 


Literatura 


Kyrs, F: Jednoduchy teplomdr pro lekar- 
ske udely. AR-A c. 3/1981. 




Obr. 3. Rozmisteni soudistek a desks s ploinymi spoji R21. Soudastkyjsou umtsteny 

na strang spoju. Desku nent treba vrtat. Body, vyznacene na pfosnych spojtch, sfouzf A/3 ^_ ; _ a__ 

k orientaci pri umlsfovanlsoudastek -^5- CtfmatehA/Bp jT*l I] 107 










Z opravarskeho sejfu 


NAHRADA 
STEREOFONNIHO 
DEKODERU 
VPftUiMACl SP 211 

V pfijimad TESLA SP 211 (813^A) je 
pouiivan stereofonnfdekodd, jehoz ja- 
kost se Sasem zhorSuje. VyraznSho zlep- 
Seni dos&hneme, nahradime-li puvodni 
dekodSr integrovanym obvodem A290D. 
Zapojeni celSho obvodu dekoderu je na 
obr. 1, deska s ploSnymi spoji na obr. 2. 
NeiiSi se od zapojeni doporuSovanSho 
vyrobcem, je vSak dopInSno spmacimi 
obvody prahov6 automatiky. To je nutne 
vzhledem k tomu, ze dekoder mS znaSnou 
citlivost. OvIAdani je pripojeno k puvodni- 
mu ovISdSni prijimaSe a tez pro indikaci 
stereofonniho prijmu se vyuzivS puvodni 
indikace. 

CislovSni soudSstek odpovida SislovSni 
ve schemata prijimaSe. Pfi vestavb§ de- 
kodSru propojime napSjeni, vstup deko- 
d6ru, pravy i levy vystup, indikaci a spin act 
obvod prahov6 automatiky. Tyto body 
jsou na desce s ploSnymi spoji v blizkosti 
dekoderu vyznafieny. 

Pro indikaci stereofonniho pftjmu se 
vyuzivS tranzistoru T210 a prislu$n6ho 
obvodu zSrovky. BSze T210 je pres R6 
spojena s vystupem indikace (vyvod 6). 
Tranzistor T211 s odpory R285 a R286 
vypajime. Odpor R286 nahradime drdto- 
vou spojkou. Druhou drdtovou spojku 
zapojime mezi bdzi a kolektor tam, kde byl 
puvodn§T211. 

Po zapojeni dekoderu naladime nSkte- 
rou stanici, vysilajici stereofonne. Pokud 


se nerozsviti iSrovka indikujicistereofon- 
ni prijem, nastavime trimr PI tak, aby se 
rozsvitila. Pak naladime slabSi vysilac, aby 
se jii ve stereofonnim signSlu objeviI Sum, 
anebo silnSjSi vysilad zeslabime tladtkem 
mist mho prijmu. lndika£nl zSrovka musi 
zhasnout. Pokud by svitila i kdyz by byl 
v signSlu Sum, seridime automatiku tri- 
mrem R262 tak, aby zdrovka prSvSzhasla. 
Nakonec jeStS vyzkouSime funkci tlaSftka 
MONO. Dekoder byl postaven na desce 
shodnych rozmSru s puvodnim dekode- 
rem a byly pouzity 1puvodni dr2£ky. 

Dekoder byl podrobnS popsan v AR 
A5/77, takze podrobn&jSi vysvStleni jeho 
funkce neuvSdim. Pro zvetSeni spolehli- 
vosti indikace Ize zarovku nahradit sviti- 
vou diodou. 

Oto Musit 


Seznam soudastek 


Odpory (TR 212) 

R1 _ 15 kQ 

R2 1 kQ 

R3. R6 2.2 kQ 


R4, R5 
R7, RIO 
R8, R9' 
PI 


5.6 kQ 
2.2 kQ 
10 kQ 

4.7 kQ, TP 015, TP 040 


Kondenzdtory 

Cl 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6. C7 
C8.C9 


2 pF, 15 V 
47 nF, ker. 

270 pF, TC 210 
470 pF.TC 210 , 
0.47 jiF.TC 180 
0,22 nF.TC.180 
4,7 nF, styroftexovy 


Pofovodidove soud&stky 
T1.T2 KC508, KC148 

lOI A290D, MC1310P 


A290D 2xKC50S' 





poruchaprijimaSe 

TOMIS 


U rozhlasovSho pfijfmade Tomis ru- 
munske vyroby se mi po delSi dobS objevi- 
la zajfmavS porucha. Pfi hlasitS reproduk- 
ci zadal, obvykle po urditS dobS hrani, 
pfijfmad vyraznS brudet a nizkofrekvendni 
signal zmizel. Jestlize byl pnstroj odpojen 
od sitS a po chvfli opSt zapojen, pracoval 
zase normSInS. ZSvada se vSak opakovala 
a pak jiz zustavala trvata. 

Hledal jsem pfidinu z&vady a zjistil 
jsem, ze jeden z koncovych tranzistoru i 
(v pffstroji je kompiementSrnf dvojice I 
GC51 IK a GC521K) mSI zkrat mezi kolek- 
torem a emitorem. Ovojici jsem yymSnil 
a na das bylo v$e v naprostSm pofSdku. 

Za das se zadala opakovat pfesnS stei- 
na zavada a opSt to byl tranzistor 6C521K, 
ktery byl vadny. DospSI jsem k nSzoru, Ze 
koncovy stuped v tomto pfijfmadi je vyko- 
novS poddimenzovan. 

Z toho duvodu jsem uvedenou komple- 
mentSrnf dvojici, kterS navfc nenf v sou- 
dasne dobS bezne k dostSnl, zkusii nahra- 
dit vykonnSjSf kompIementSrni dvojid 
GD608 a GD618, jejf ZP tot = 4 W. 

K teto nShradS je nezbytnS mechanickS 
uprava pristroje. Na puvodnfm chladici je 
tfeba pfevrtat diry pro tyto tranzistory 
a pak tranzistory upevnfme izolovanS na 
chladic. Mezi nS pfidroubujeme puvodni 
termistor. Po tSto vymSnS praciije pfijf- 
mad naprosto spolehJivS a s velkou vyko- 
novou rezervou. 

Pavel RohSd 



TRANSCEIVER M 
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VYRABIPODNIK UV SVAZARMU 


Ing. Jifi HruSka, OK1MMW 


Mezi disciplfny modernlho viceboje telegrafistu (dile MVT) path' telegraf- , 
ni provoz. Jiz lita se odbyvi, snad z tradice, v pismu 80 m a vystfidaly se ph 
nim nejruznijii typy malych transceiveru. Od vlastnfch konstrukct jednotli- 
vych zdvodniku, vfce.ii mini zdarilych, az po siriovi vyrobky podniku 
Radiotechnika UV Svazarmu. Na dostateinim mnoistvi dostupn^ch trans¬ 
ceiveru je prakticky zivisli existence tohoto niroiniho, ale i krisniho 
sportu. Posledni z rady siriovi vyribinych stanlc, METEOR, jli pomalu 
dozivi, akomise MVT URRA Svazarmu byla nucena tuto situaci FeSit. Nikdo 
z jejfch dlenu dostal dobry nipad pFejit na pismo 160 m. Ziski se tak 
moznost vyuzit transceiver i mimo zivody MVT v biinim provozu na 160 m, 
nebof vitlina mladych vicebojari viastnf koncesi OL ha toto pismo. 
Vyvojem a vyrobou noviho transceiveru byl poviFen podnik UV Svazarmu 
Radiotechnika Teplice, konkritni pak (po elektricki strince) moje malid- 
. kost. 


Technicki parametry transceiveru M160 


OPRAVA TLMICA 
ZDVIHACIKA PRENOSKY 

V gramofone TG 120 mi prestal fungo- 
vaf timic v prenoskovom zdvfhacom me- 
chanizme - prenoska klesala velmi rych- 
lo. Zavadu som odstranil tak, Ze som na 
piest tlmida naniesol troSku epoxidovej 
zivice (bez tuzidla), do ktorej som primie- 
Sal menSie mnozstvo hustejSej vazelfny. 
Tuto opravu som realizoval asi pred pdt 
rokom a funkcia tlmida je stSle vyborna. 
Mozno tak postupovaf i u inych typoch 
gramofdnov. 

Jozef Kolia r 


BRUMTELEVIZORU 

AURORA 

U televizoru Aurora mi vadil sffovy 
brum, ktery byl stysitelny i v pnpade, byi-li 
stazen regulator hlasitosti „na nulu“. MSI 
jsem samozfejme v podezrent filtraci na- 
pSjecfho napdti, vymSnit a zyStdil jsem 
kondenzStory C605 a C606 (az na 
3000 pF), ale tento zSsah byl bezuspSSny. 

Nakonec jsem pravou pridinu nadel. 
Byla v nevhodnSm zemnSm. StinSni kabli- 
ku, kterS vedou na potenciometr regutace 
hlasitosti, je pfipojeno na vyvod 6 konek- 
toru Z 2. Toto stinSni jsem odpojil a asi 
10 cm dlouhym vodidem jsem je pfipojil 
na vyvod 9 10301 (MBA810). Vyvod 6 
konektoru Z 2 jsem ponechal volny. v Po 
tSto upravS brudeni zcela zmizelo. 

Pripomlnam, ze konektor Z 2 je na 
desce s ploSnymi spoji na levS stranS 
televizoru v miste, kde je koncovy zesi- 
lovad. 

Jiri BuSIna 


Kmitodtovy rozsah: 1800 az 1940 kHz; 

Druh provozu: A1. 

" Citlivost: lepdi net 1,5 jaV pro-10 dB s/S. 

Gdofnost: IP = +10 dBm pri nastaveni na 
citlivost 6 nV. 

Selektivita: dSna pouzitym filtrem - bud 
krystalovy, pak 300 Hz/3 dB, nebo 
keramicky 452 kHz, pak 1,5 kHz/ 
6 dB. 

Potladenf reflexntho pftjmu: vStsi net 
60 dB. 

Potladenf ostatnfch parazitnfch prfjmu: 
vetdi nez 80 dB. 

Regulace vfzisku: minimSInS 

40 dB + prepinatelny utlum 20 dB. 

Vstupni/vystupnf impedance: 50 a 500 Q 
' (dva vystupy). 

Vykon: typicky 1 W, min. 0,7 W, moinost 
prepnuti na 100 mW. 

Parazitnf vyzafovanf: odstup vStSi nez 
40 dB. 


*) dBc - tzn. decibelu proti urovni nosne, 
z angl. carrier 


Kiiksy: pfi rychiosti 300 PARIS je za- 
brana sifka pasma mendf nez 
±500 Hz/-40 dBc >. 

Prepnutf na prfjem: kratdi nez 80 ms. 

AVC: zmSna vstupniho signSlu (nad pra- 
hem AVC) o 60 dB zpusobi zmSnu 
o 4 dB na vystupu; prSh AVC rudne 
nastavitelny. 

- Indikace vyfadeni PA: diodou LED - ladi 
se na minimSIni svit pri vykonu 
0,1 W. 

Napijeni: vnSjSi zdroj 12 az 13,5 V ss 
(3 ploche baterie). 

OdbSr: pfi prfjmu 65 mA, 

pfi vysfISnf 1 W - asi 230 mA, 

0,1 W - asi 100 mA (zSvisf na vyla- 
dSni). 

DoporudenA impedance stuchitek: 200 
az4000Q. 

Rozm&ry: 220 x 80 x 160 mm. 
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Pozadavky na konstrukci 

Telegrafni provoz pfi z5vodech MVT 
klade n5roky predevSIm na vstupni cast 
pfijimace z hlediska zpracov5ni silnych 
signalu. Pro p4smo 1,8 MHz postaCi jadi¬ 
ng smeSovani s ntzkou mezifrekvenci pri 
vyhovujicim potlafieni reflexnich pfijmu. 
Ml liltry v obiasti 500 kHz umozni snadno 
dos£hnout SpiCkove selektivity na CW. 
Dos5hnout potfebne citlivosti, coz v p5s- 
mu 1,8 MHz pfedstavuje asi 1 jaV pro 
10 dB s/5, neni. pri mate sirce p5sma 
mezifrekvence problem. 

Souhrn tCchto pozadavku d5v5 moz- ' 
nost, aby jednoduchy transceiver klasicke 
koncepce vyhovCI pozadavkum jak pri 
MVT, tak i DX-manum z pasma 1,8 MHz. 
Potreby MVT navic'vyzaduji minirrtelni 
rozmery a hmotnost a moznost bateriove- 
ho napdjeni, coz jsou nejlepSi pfedpokla- 
dy pro vseobecnC vyuziti pri pr5ci z pfe- 
chodneho stanovi§t6 v pfirode. Nezane- 
dbatelnym hlediskem pfi n5vrhu transcei¬ 
ver^ byla jeho vyslednd cena a z toho 
vyptyvala snaha o minirrtelni pracnost pfi 
ozivov5ni i za cenu vet§i obvodovC slozi- 
tosti. 

Dale popisuji princip Cinnosti jednotli- 
vych bloku transceiveru. Schema (obr. 2) 
je uvedeno jako celkove. Cely transceiver 
je konstruov5n najednedvoustrannCdes- 
ce s plosnymi spoji (obr. 3). Horni vrstva 
slouzi jako zemnici plocha. 

Tento clanek nema byt konstrukcnfm 
n5vodem. Krome seznameni s novym vy- 
robkem jsem se snazil o to, abych na 
pfiklad£ zapojeni transceiveru pfipomnel 
nekterC zakladni poznatky z konstrukce 
pfijimaCu. Nektere zdanlivC samozfejnrte 
veci zustavaji obcas utajeny i zkusenym 
konstrukterum, natoz pak konstrukterum 
zaCinajicim. I obyCejnC krystalce prospe- 
je, venujeme-li p£ci impedancnimu pfi- 
zpusobeni ant£ny a detektoru. 


VFO 

Stabilni ndici oscitetor je z5kladnim 
kamenem kazdCho zaffzeni. Ponrterne 
male pfeladCni p5sma 160 m dovoluje 
pouzit oscilator typu Clapp. Oscilator 
a odd&ovaci stupen je osazen tranzistory 
KF524 (T1, T2), napeti je stabilizovano 
tranzistorem T3. 

Misto detailniho popisu obvodu si do- 
voluji pfipomenout nekolik z5kladnich 
pozadavku, ktere musi splfiovat stabilni 
oscilatori.0, drive ne* ho za6neme teplot- 
ne kompenzovat, zavirat do plechovek 
a obktedat polystyrenem: 

a) Tranzistor musi pracovat ve trfd§ A, 
pokud mozno ve sv£m optimalnim rezimu 
s teplotni stabilizaci pracovniho bodu 
a stabilizovanym nap5jecim napCtim. 

b) Ladeny obvod nrte mif co nejvetSi 
Cinitel jakosti. UrCujicim prvkem je kvalit- 
ni civka. Vyhyb5me se jakymkoli ztrato- 
vym kondenzatorum v ladCnem obvodu. 
Kondenzatory s malou kapacitou pouzi- 
v5me vyhradne keramickC stabilitovC, 
s vetSi kapacitou (do deiiCu ap.) slidove t\ 
styroflexov6. Nikdy nepouzivejte .v lad£- 
n£m obvodu kondenzatory z keramickC 
hmoty typu II a 111, tj. ..permitity" a ,,super- 
mity“. Pokud pouziv5me jako ladici prvek 
varikap, musi tvorit zanedbatelnou 65st 
ladici kapacity a ladici napeti ma byt co 

s nejvet5i. Pod hranici asi 2,5 V kvalita 
varikapu jako kondenzatoru prudce kle~ 
s5. Pouzitim tzv. reaktanCniho tranzistoru 
jako hlavniho ladiciho prvku vznikne osci- 
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tetor nikoli LC, ale RLC. Navic takto 
ziskany ztratovy odpor je nelinearni a sil- 
ne teplotn£ zavisly. Pokouset se kompen- 
zovat- podobny oscilator je pak typicky 
slsyfovsk5 pr5ce. 

c) Stupen vazby musi byt co nejmensi, 
ladeny obvod nesmi byt zateiov5n. Osci¬ 
lator m5 byt tesn£ nad hranici kmitani. 
Jednoducha kontrola: pfi poklesu nap£ti 
o 30 az 40 % musi oscitetor vysadit. Napr. 
u oscitetoru typu Clapp zvet§ujeme kapa- 
pity kondenzatoru deli6e az t§sne pred 
bod vysazeni. 

d) Vazbadoodd£lovacihostupn£musi 
byt minimalni a v miste s co nejmenSi 
impedanci. Nikdy ne na zivy konec lade- 
neho obvodu. Pokud nemu^ete nikde 
jinde objevit nezkresleny prubeh.zname- 
n5 to, ze oscitetor je ,,pfekmitany u (viz 
bod c) - stupefi vazby je prili§ velky). 

VSechny tyto pozadavky jsou nutnou, 
nikoli vsak postadujici podminkou kon¬ 
strukce stabilniho oscitetoru. Je v§ak 
mozne, zvla§t£ pfi vyrobS jedin£ho kusu, 
dostat se se stabilitou VFO na urovefi 
spidkovych zafizeni tov5rn£ vyr5benych 
pro amatery. Volba typu zapojeni neni tak 
dOlezita a zdvisi hlavn£ na pozadavcich na 
pfeladitelnost oscitetoru. 


Vf 6$st prijimade 

Z5kladnim prvkem pfijimace transcei¬ 
veru M160 je 101 A244D (obdoba 
TCA440). Tento obvod v sobe sdruzuje 
' fizeny vstupni zesilovac, balancni smeso- 
va6 a fizeny mezifrekvencni zesilovac. 
Velkou pfednosti tohoto obvodu navstu- 
pu RX je zpusob rizeni ystupniho zesilo- 
vace nap£tim na vyvodu 3. Se zmenSuji- 
cim se zesilenim se totiz zvetSuje „vstupni 
odolnost 11 , to znamen5, ze fizeni pracuje 
jako elektronicky atenuator. Pri maxim51- 
nim zesileni dosahuje vstup citlivosti (pfi 
transformaci na 50 Q) lepsi nez 0,1 m-V/ 
/10 dB/500 Hz a IP je - 15 dBm.^astavi- 
me-li zesileni tak, aby citlivost byla 1 pV, 
nam£fime IP okolo 0 dBm. Bude-li utlum 
vstupnich p5smovych propusti 6 dB, 
bude pfi nastaveni na citlivost 2 pV vy- 
sledne IP +6 dBm, coz je hodnota, ktere 
nedosahuje fada transceiveru zvuCnych 
znacek. 

Pfi uplnem zavfeni vstupniho zesilova- 
6e napetim v£t5im nei0,5 Vreagujevstup 


na sign5ly od zhruba 200 pV a IP se bltei 
+30 dBm. To jsou parametry vhodn£ do 
z5vodu MVT, cot jsem si i v praxi ov£fil. 
Navic je do vstupu vestaven tlafcitkem 
pfepinatelny utlum 20 dB, jeho£ zafaze- 
nim se regulace citlivosti posune do rozr 
sahu 1 pV a2 2 mV s odpovidajicim IP +5 
az +45 dBm, coz umozni zpracovat 
vstupni efektivni signal o urovni 2 V. 

V6t5iho dynamickeho rozsahu by bylo 
mozno dosahnout zafazenim balancniho 
smesovace z diod, nasledovaneho Siroko- 
pasmovym zesilovacim stupnem. Touto 
kombinaci ziskame citlivost pod 1 pV pfi 
IP +12 dBm (pro cs. diody KB105A). Jako 
regulace vf zisku v5ak bude nutny odpo- 
rovy atenu5tor; ktery nelze zapojit do 
obvodu AVC. Navic toto zvySeni odolnosti 
o 6 dB „zaplatime“ obvodovou slozitosti 
a hiavne zhruba o 50 mA v£tsi spotfebou, 
nebof diodovy smeSovafi si vy25da vyko- 
novy stupefi pro oscilator a zmineny §iro- 
kopasmovy zesilovafi. A vpfipad£baterio- 
v£ho napajeni to neni zanedbatelne. 

10 A244D m5 vestaven i oscitetor, o- 
v5em jeho kvality jsou pro dobre VFO 
nedostaCujici. Pouiijeme-li vn£j§i oscite¬ 
tor, vyzaduje 10 efektivni napeti asi 
200 mV na vyvodu 4 nebo5. 

Na vstupu pfijimace je pevne Iad£n5 
p5smova propust (06, 07, 01). Jeji prvni 
cast je spoleCna i pro koncovy stupeft. 

Vstupni 10 je zapojen podle doporuceni 
vyrobce, v6etn£ mf zesilovaCe. Pouze je 
upraven rozvod ridictho napeti AVC zapo- 
jenim diody Ge z vyvodu 10 na vyvod 3. 
Dosahuje se tak rychlejsiho zavfeni vstu¬ 
pu pfi silnych sign5lech. NapCti AVC je 
odvozeno z nf sign5lu kvuli vys5i ucinnos- 
ti. Napeti z potenciometru vf zisku se 
privadi pres diodu D4 a urcuje prah, kdy 
zadina ,,zabirat“ AVC. V praxi je AVC pfi 
provozu CW vyuzhteno v podstatd jako 
omezovac, to znamena, ze od nastavene 
Orovn£ vstupniho sign5lu jsou v5echny 
signaly stejne silne. 

* Pfi pr5ci v pfcpInCnem p5smu, napf. 
v zavodech, je optimalni nastavit co nej- 
men5i vf zisk a zesileni doh5n£t v 65sti nf. 


Produkt-detektor, BFO, nf cast 

Jako produkt-detektor je vyuzivan datei 
10 A244D (102). V tomto zapojeni mohu 
tento 10 doporufiit i pro velmi narocnC 
konstru ktery. Vyv5zeni i linearita produkt- 



Obr. 1. Transceiver Ml60 bez krytu 





Obr.2. Schema transceiver M160 


detektoru jsou skute6n& vynikajicf i na 
vysstch kmitoctech (okolo 10 MHz). Mini- 
- maini zkreslent se kiadne projevi zejmena 
v zanzemch pro SSB. 

,,Pozustaly“ mf zesilovac je vyuzfv&n 
jako univerzAlm oscilator (BFO), ktery 
kmit£ bud s krystalem, nebo s rezonato- 
rem SPF455, pozadujeme*li kmitofcet 
455 kHz (v kombinaci s filtrem 452 kHz). 


Oscii&tor sobvodem A244D.umoznuje 
zavest automaticke rizeni amplitudy kmi- 
tu-vyuzitim AVC (pfes-vyvod 9). V-dan6m 
zapojeni bylo od t6to regulace upusteno, 
protoze snizuje ampiitudu kmitu. 

Nf napSti z produkt-detektoru je odebi- 
rano z odporu R58. Jednoduchy nf zesilo- 
va6 pln§ vyhovt i pro nekolik parti slu- 
chatek. 


VysHacicesta 

Jako sm£Sova6 vysllace je vyuiivan -k 
druhy 10 A2440. Do jednoho ze symetric- m 
kych vstupti je pres kliCovaci obvod s dio- V 



dami D5 a D12 pFiv6d6n signal VFO. 
V jednom vystupu sm6§ova£e je odpor 
R58 pro odebir^ni nf a ve druh6m je 
lad§ny obvod 02/C27, ktery spoiu s 03/ 
C61 tvoFi propust na 1,8 az 1,95 MHz. Na 
jejim vystupu se pri zaklidovani objevi jiz 
vyfiltrovany signal o *£dan6m kmito6tu. 
Budic s tranzistorefn T9 je rovnSi klifco- 
v£n. Optiminiho tvaru znadky se dosahu- 
je rozvodem klidovaciho napetf Ur* pres 
dleny RC (R37/C32, R44/C44, R39/C39 
+ C40). Hodnoty t§chto prvkO byly vypodi- 
t&ny a experimenting ov^Feny pro mini- 
malni iFku p&sma pH kli£ov4ni tefikami 
rychlosti 300 PARIS. 

PFepin£ni pFijem-vysilani je odvozeno 
z klicovacich napetf Uj* a nap§ti// RX , kter4 
se zisk^vaji z obvodu s tranzistorem T12. 
Jako obvody pro zajist§ni optimainich 
fiasovych relacf mezi Utx a Ur* slouzi DIO, 
R35, C31. Jazyckove rel§ odpojuje vstup 
RX od anteny pri pFijmu. Toto zapojeni ma 
nevyhodu ve zv£t§eni odbSru RX o zhruba 
15 mA, ale z»sk& se tak ,,okamzity“ pFe- 
chod na prfjem. Transceiver , 1 posiouch^ l ‘ 
pri vysil&ni i mezi jednotlivymi tedkami do 
rychlosti’okoto 150 PARIS. 


V&znym probtemem pFi t§to koncepci. 
,prepin£ni RX-TX se ukdzaly obvody RIT. 
„PFeskakov£ni‘* VFO mezi kmitofity RX 
a TX musi byt dasove mimo vysNanou 
znackurjinak vznikne nepFijemny kliks, 
pFfpadne kufiknuti. Casovacim obvodem 
jsou v tomto pFipadS C67, R23 a D3. 
Tranzistory T4 a T5 slouzi jako spinaci. 

Signal z budifie je veden do dvojCinne- 
ho koncov6Ho stupne se' dv6ma KF508. 
Vstupni a vystupni transformatoat jsou 
vinuty na toroidech H6. Hlavnt vynodou 
dvoj6inn6ho stupnS je velmi dobr6 potla- 
ceni druhe harmonicke - bez lad§n§ho 
obvodu na vystupu dosahuje40 dB. Proto 
stafii filtrovat vstupni signal pouze jedno- 
duchym obvodem s civkou 06 a konden- 
zatorem C64, ktery slouzi k transformaci 
na vystup 500 Q a k doladeni .pouzite 
anteny. Dosaleny vykon je prum§rn61 W 
do zatSze bucf 50 nebo 500 Q (v pFisiuS- 
nych zdiFk&ch). PFepneme-li pFistroj na 
mensi vykon, zaFadi se do napajeni PA 
sr^zeci odpor spoiu s diodou LED (D13). 
Dioda slouzi jako jednoduchy indikior 
naladeni. Jeji svit odpovida kolektorov§- 
mu proudu tranzistoru PA, to znamena, ze 
ladime na minimal™ svit. 

Je pochopitelne, ze uv^dSnV vykon 
a potlaceni harmonickych plati pouze pri 
pr£ci do pFizpusobene z£t§ze, tj. 50 
nebo 500 Q. PFi impedancich F£dov§ od- 
liSnych je nutno pouzit vnSjSi transfor- 
mafcni clen. Impedarici kolem 500 Q ma 
na 160 m Sikmy paprsek dratu diky 25 az 
33 m nebo 50 az 66 m. 


Zkusenosti z provozu 

Prototyp transceiveru byl dokonfcen 
VzaFi 1981. Nejdrive byl pFeladSn na 
pasmo 3,5 MHz a absolvoval jsem s nim 
telegrafni provoz pri mistrovstvi CSSR 
v MVT vGottwaldov§. Zku§enosti ztohoto 
zavodu me pFimiy pFistav§t pFepinatelny 
utlum, nebof temeF po cely z£vod jsem 
m§l regulaci vf na minimu. Jako velky 
prinos se vSak projevilo prepinani RX-TX. 

- Vcelku jsem byl spokojen a ani protistani- 
ce si nestezovaly (az na silu sign^lu). 
UziteCnou malidkosti do vsech zavodu je 
M pFiskakovaci‘‘ tlafiitko TRX, kterym se na 
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kmitoCet, na nemz je naladen RIT, pFesu- 
ne i vysilad (TNX OK1DFW). 

Po tomto mistrovstvi byl vzorek nala¬ 
den zpet na 1,8 MHz, kde ho dodnes’ 
pouzivcim v beznem provozu i v zavodech 
(pro pr^ci z domova se sifovym zdrojem 
a koncovym stupn§m s 2x KU611). Pouze 
jednou jsem se zudastnil Testu 160 se 
samostatnym 1 W transceiverem - vysle- 
dek*8 QSO, nejv§tsi ,,DX“ OK3. Test 160 se 
zmenil v test kvality pFijimacu a uSi proti- 
stanic a jejich operators. PFi dobre antene 
(dipol aspoh’10 m vysoko) staci 1 W na 


spojeni po OK, partner ale nesmi pouzivat 
Lambdu 4, osazenou puvodnimi elektron- 
kami. Pri pouZiti na pFechodnem stano- 
viSti dobry pFijimaS umozni vybirat i jine 
nez nejsilnejsi stanice na pasmu a tim 
i yyhnout se pocetne konkurenci pFi vol£- 
ni. M^me-li v zavazadle dost mista na 
rAdny akumulator a koncovy stupen, Ize se 
i z pFirody pokouSet o DX. Ant6na typu 
,, in verted V" se stFedem natricetimetrove 
borovici chodi v§t§inou lepe nez tat4z 
antena se stredem na plechov§ stFeSe 
panel^ku. 





„Zkou§kou ohn§m‘‘ byl pro novy trans¬ 
ceiver CQ WW DX 160 m v lednu 1982. 
Mizerne podminky sirent zpusobily, ze se 
zavod stal bojem o slabe nasobice upro- 
stfed chumlu silnych evropskych stanic. 
Ostry krystaiovy filtr a prijimaci anteny 
Beverage mi umoznily sluSny vysledek 
i v konkurenci stanic o poznani silrtejSfch. 
I 42 zemi ..udSlanych"'+ daiSich 6 t na 
kter6 jsem se nedovolal, jsou pro zartzeni 
docela dobrou vizitkou. 

Transceiver neni ovsem zadny z£zrak, 
spt'Se bylo mym ciiem dokdzat, ze i jedno- 
duchymi prostredky Ize splnit vSechny 


z&kladnf pozadavky na jednop£smove za- 
rizeni CW QRP tak, 2e vyhovi i v n£ro6n6m 
provozu. 

Podnik UV Svazarmu Radiotechnika 
Tepiice po6it4 v nejbtizSi dobe s vyrobou 
dopiAkO tohoto zanzeni, tj. koncov6ho 
stupne se sifovym zdrojem a externiho 
VFO, ktere je nezbytnym doplnkem pro 
DX provoz na 160 m. Vyhledove je v p!4nu 
transvertor QRP pro ostatni pasma KV. 

Transceiver M160 je na trhu (DOSS 
Vala§sk6 Mezindf nebo prodejna Radio¬ 
technika, Budefcsk& 7, Praha 2) od ill. 
dtvrtleti 1982 a jeho cena je 3190 Kds. 
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Rozpiska materiilu 


Odpory 


R1 

150 kQ 

R2 

680 Q 

_R3 

' 6,8 kQ 

R4 

6,8 kQ 

R5 

. 220 Q 

R6 

. 56 Q 

R7 

330 Q .. 

R8 

27 kQ 

R9 

12 kQ 

RIO 

120 kQ 

R11 

120 kQ 

R12 

1,5 kQ 

R13 

4,7 kQ 

R14 

150 Q 

R15 

390 kQ 

R16 

3,9 kQ 

R17 

680 kQ 

R18 

680 kQ 

R19 

3,9 kQ 

R20 

, 56 kQ 

R21 

100 Q 

R22 

820 Q 

R23 

680 kQ 

R24 - 

15 kQ 

R25 

2,2 kQ 

R26 

15 kQ 

R27 

1,5 kQ 

R28 . 

1,8 kQ 

R29 

3,3 kQ 

R30 

‘27 kQ 

R31 

2,7 kQ 

R32 

39 Q 

R33 

8,2 Q 

R34 

. 39 Q 

R35 

■ 10 kQ 

R36 

22 Q 

R37 

180 Q 

R38 

2,7 kQ 

R39 

10 kQ 

R40 

100 Q 

R41 

180 Q 

R42 

1,2 kQ 

R43 

1,2 kQ 

R44 

10 kQ 

R45 

100 Q 

R46 

39 kQ 

R47 

820 Q 

R48 

680 Q> 

R49 

330 Q 

R50* 

2,2 Q 

R51* 

2,2 Q 

R52 

. 22 Q 

R53 

100 Q 

R54* 

2,2 Q 

R55 

120 Q 

R56 

47 Q 

^ R57 

39 kQ 

R58 

4,7 kQ 

R59 

100 Q 

R60 

820 Q - 

Odpory oznaderi6 * jsou typu TR 221 


ostatni TR 151. 

KondenzAtory 


Cl 

ladici; du4l ELEKTR/ 
0 az 20 pF 

C2 

TK 754, 68 pF 

C3 

TK 774, 68 pF 

C4 

TK 754, 33 pF 

C5 

TK 744, 10 nF 

C6 

TGk 5155,6,8 nF, 63 

C7 

TGL5155,6,8 nF, 63 

C8 

TK 782, 0,1 

C9 

TK 782, 0,1 jxF 

CIO 

TK 782, 0,1 \if 

C11 

TE 004, 50 *xF 

Cl 2 

TK 794,1,2 nF 

Cl 3 . 

TK 744,1,5 nF 

C14 

TK 744,1,5 nF 

Cl 5 

TK 782, 0.1 

C16 

TE 988, 0,5 nF, PVC 

C17 

TK 782, 0,1 pF 

C18 

TK 782,0,1 \lF . 

C19 

TK 764, 4,7 nF 

020 

TK 764, 22 nR 

C21 

TK 782,22 nF 

C22 

TK 782,0,1 \lF 

C23 

TK 782, 0,15 nF 

C24 

TK 782,15 nF 

C25 

TK 782,0,15 nF 

C26 

TK 782,0,1 \iF 
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C27 

TK 774,680 pF 

C28 

TK 754, 47 pF 

C29 

TK 782, 0.1 pF 

C3Q 

TK 782,0,1 pF 

C31 

TE 004, 5 pF 

C32 

TK 782, 0,VpF 

C33 

TK 782,0,1 pF 

C34 

TK 782, 0,1 pF 

C35 

TK 774, 470 pF 

C36 

TK 794,1,2 nF 

C37 

TK 794,1,2 nF 

C38 

TGL 5155.6,8 nF,63V 

C39 

TE 005, 2 pF 

C40 

TK 782.0,1 pF 

C41 

TK 782, 0,1 pF 

C42 

TK 764, 3,3 nF 

C43 * 

TK 764, 3,3 nF 

C44 

TK 782,0,5 pF 

C45 

TK 782,4,7 nF 

C46 

TK 782, 0,15 pF 

C47 . 

TK 782, 0,1 pF 

C48 

TK782,0,1 pF ‘ 

C49 

TK 782,0,1 pF 

C50 

TK 764,22 nF 

C51 

TK754,100 pF 

C52- 

TK 754,100 pF 

C53 

TK 754,220 pF 

C54 

TK 794,1,2 nF 

C55 

TK 782,0,1 pF 

C56 

TK 782,0,1 pF 

C57 

TK 754,150 pF 

C58 

TK 782, 0,1 pF 

C59 

' TK 782,0,1 pF 

C60 

TK 783,1,5 nf 

C61 

TK 774,680 pF 

C62 

TK 754, 56 pF 

C63 

TK 754, 56 pF 

C64 

otothy, 850 pF 

C65 

TK 794, 820 pF 

066 

TK 794,1 nF 

C67 

TK 782, 0,1 pF 

Diody 

D1 

KB105A 

D2 

KZZ73 

D3 

KA206 

D4 

KA206 

D5 

KA206 

D6 

GA203 

D7 

GA203 

D8 

KA206 

D9 

KA206 

DIO 

K2140 

Dll 

KA206 

D12 

KA136 

D,13 

LQ1732, zetena. 

D14 

popr. LQ190 
(v zavistosti na R56) 
KY702 

Tranzistory 


T1 

KF524 

T2 

KF524 

T3 

KC508 

T4 

KC508 * 

T5 

KC508 

T6 

KC509 

T7 

KC508 

T8 

KC508 

T9 

KF508 

T10 

KF508 

Til 

KF508 

T12 

BC178 

Iniegrovani obvody 

101- A244D 

102 

A244D 


IT“ U 


R20 [fp=R}53SSg)j| 

<JC9 >-^C,13_ RISC GA6il G6Q . 

T6r')8(i2i) 



£W>r. 4. Rozmisteni sou- 
distek na desce s plos 
nymi spoji R23 


Ostatni soudastky 

Re jazy6kov6 rete HU 110 126 . 

PI potenciometrTP 160,25k/N 

P2 potenciometr TP 160,5k/N 

P3 potenciometrTP 161, lOk/G 

tla&tkova souprava Isostat 
6 ks panelova zdfrka WK 454 04 , 

2 ks patikolikovy konektor 6 AF 282 13 
Vf konektor 50 Q 
stln^n^-trojrmka-3-x 0,15-mm- 
stinSny kabel VFKP 
XI - krystal 500,0 kHz 

Mf f iitr XF 05 (nebo jiny mf filtr s vstup. i vystup. 

impedanci asi 1,5 kQ) 

2 ks chladic tranzistoru - - 


114 ' tf/na/vUiriT-l U 1*0 ■? ~ 
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Ctvky 

(na kostrifikach QA 261 45, jadro 12 mm N1) 

0.1: primer, vinuti: 37 zavitu, odbofika na 5* z, drat 0,19 mm CuL; 

sekundar. vinuti: 11 z, drat 0,3 mm CuL J 

02,03: 45 z vaicov6, drat 0,18 mm CuL 

07: 28 z valcovS, drat 0;T9Tnm CUL ~ 

09:45 z k?izovS, opredenv drat 0,2 mm CuL, Sirka vinuti 5 mm, bez krytu 
LI: Mf transformer (AM detektor 416 604 40,1PK853 01) 

Toroidy (vsechny 0 10 mm) . 

04: hmota toroidu H6; primar.: bifiiarna 2 x7 z, drat 0,25 mm' Cu; 
sekundar.: 17 z, drat 0,25 mm CuL 

05:'hmota toroidu. H6; primar.: bifiiarna 2 x 7 z, drat 0,25 mm Cu; 
sekundar.: 7 z, drat 0,25 mm CuL . 

06: hmota toroidu N1; 12 z, odbodka na 4. z, drat 0,3 mm 
08: hmota toroidu H6; 3 z, drat 0,475 mm CuL 




Cefkovy pohled na nastup ucastntku „Poharu druzby 1982“ 


0 Pohar druzby 

_K tradiSnim soutSzim podzimu patff 
z^padoCesky, f Pohar druzby", v roce 1982 
konany dne 16.10. v Kr£$n§m Lese u Os- 
trova nad Ohri. Doposud tradidni t ;!i§kar- 
ska“ soutez byla loni poprv§ rozsirena 
a vyhl&sena i pro vicebojare. 

Sout§2 v ROB (jenom v p&smu 80 m) se 
za 05asti 42 zavodmku z CSR konala ve 
stredn& obtizn^m ter6nu s prevySenim 
tratd 150 metru. Hlavm'm rozhodfcim sou¬ 
teze ROB byl Miroslav Vlach, OK1KAQ. 
Vit&zov6: Kategorie A: Tom&S Hamouz, 
kat B: Michael Mansfeld, Jana Krejcova, 
kat. C1H: Michal Meli§ek,*a/. C1D: Milo- 
slava Krakorov£, kat. C2H: Vitek 2alud, 
kat. C2D: Iveta Melt§kov£. V souteii druz- 
stev zvitSzil Turnov pred dv§ma prazskymi 
druzstvy. 

Pozoruhodna byla sout£z v MVT, nebof 
ji poradatete pripravili podle vlastnich, 
upravenych pravidel: tvorily ji pouze tri 


discipliny - pHjem, vysil£ni a dvojn£sobny 
traffic. Dvojnasobny traffic tvorily dva 
samostatnS telegrafni zavody v ter6nu, 
kazdy podle jinych pravidel. Jeden z nich 
podle pravidel M\H\ ten druhy podle 
pravidel zcela originalnich: z&vodnici ob- 
drzi provozni udaje a jsou odstartovani. Je 
stanoven pouze Cas zah£jeni telegrafniho 
z&vodu, kazdy zavodnik ukonCi zavod 
podle vlastni uvahy v okamziku, kdy se 
domniva, ze nav&zal dostatefcny pofiet 
spojeni (treba se v§emi stanicemi); „sba- 
li“ antenu, radiostanici atd. a utik£do cile, 
kde je mu meren 6as od zah£jeni telegraf¬ 
niho z&vodu. Podle podtu spojeni a podle 
celkovSho Casu jsou z£vodnici bodovini. 

V Kr6sn6m Lese absolvovalo soutez ve 
sv6r£zn6m viceboji deset zavodnikO 
a vSichni si traffic velmi pochvalovali. 
Zvitezil Jaroslav Hajn, OK1ARD, pred. 
Radkem Teringlem, OL2VAH. 

Letos na podzim op6t na shledanou! 


Poh&r druzby pro vft&zne druzstvo 
Turnova 



Tri z organizMoru souteze. Zteva M. 
Vlach, OK1KAQ, M. Herout, OK1VOQ, 
a ing. J. Smisek, OK1ALS 
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Na treti strand obAlky tohoto dts/a AR je obrazova reportaz ze z£y£redne souteze 
lohskd sezdny ROB , z PohdrupHteistvi\ ktery se konat ve dnech It az 12.12.1982 
v Ridanech u Prahy. Zde priniitme Jeite dva sntmky ze zdvdru souteze: vlevo 
je skupina z&vodniku, z nichz viteina ztskala nSkterou z medaiti, vpravo je 
Jitka Klabafovd z prazskeho radiok/ubu OK1KYP, kteri ztskala tri strtbrn6 medaite 
v kategorii Cl - v pasmu 80 m, v pasmu 2 m a v ce/kovSm hodnocenf 




. HI V 






i 

i Wq 

! 


.L\ : 







[Omat&i&l FiTT] 




Je$t6 

k mistrovstvi CSSR1981 . 

aneb 

Kaidy m6 svou pravdu 


Polemlku o mistrovstvi fiSSR v ROB 
pro rok 1981 (viz AR 4/82 a AR 11/82) 
bychom rddi uzavfell stanoviskem 
hlavntho rozhoddfho dlskutovand sou* 
tfcie, Pavla Vrfbela, OK3TCX: 

PredovSetkym je treba zddraznif, ze 
sufaze ROB, najmM u vySSich kvalitativ- 
nych stupfiov, su mimoriadne n^robnb na 
usporiadatefa (ubytovanie, stravovanie 
ap.), organizabny a sufainy vybor (vyber 
priestoru z^vodu, stanovenie basovbho 
rozvrhu, vyber rozhodcov ap.), aj na pre- 
tekArov nieien po vykonnostnej str£nke, 
ale aj pri pripravetechniky. Okrem toho by 
mali pretek&ri venovaf pri prfprave pozor- 
nosf StGdiu povinnosti pretekdra (prAva 
poznaju vab$inou vefmi dobre) tak, ako su 
zakotvenb v pravidlAch ROB. To poslednb 
piati v plnom rozsahu i pre trenerov 
a veducich vyprav: 

Pokiar sa tyka hodnotenia sutaze, malo 
by byf maximdlne objektiVne so znalosfou 
veci, ale vzdy konStruktivne, pomahajuce 
rozvoju ROB. Nedostatkyjetreba rozliso- 
vaf na nepodstatne a na takb, ktorb su 
z^sadneho charakteru, najma kde su pre* 
tek£ri, alebo skupina pretek^rov v danej 
kategorii vobi sebe navzbjom znevyhod- 
nenl. Samozrejme kritiku by mala sprevb- 
dzaf pri zistenych nedostatkoch aj seba- 
kritika. To je ziaf, vzdialenb zelanie! 

A teraz k majstrovstv&m CSSR v ROB 
1981 z horeuvedenbho pohradu. Predpo- 
kiadAm, le nieien funkcionAri, ale i prete- 
k£n bolt s ubytovanfm, stravovanim a cel- 
kovou organizAciou sutazespokojnL Nuz, 
za tuto basf i administrativne zabezpece- 
nie treba pracovnikom. i aktjvistom OV 
Zvazarmu v Dolnom Kubfn§ pocfakovaf. 
Pri prezentAcii spoiu s pracovnlbkami OV 
Zvazarmu som bol osobne. 2iaf, taky 
neporiadok v dokladoch pretekA'ov, ale 
i niektorych funkcionArov som dAvno ne- 
videl. Vecf zo 76 pretekArov ich 18 nemalo 
v poriadku doklady! Svedbi to o nezodpo- 
vednosti samotnych pretekArov, ale i trb- 
nerov a veducich vyprav av niektorych 
pripadoch aj o neznalosti JB$K (napr. v r. 
1981 mali 4 pretekAri potvrdenu VT az do 
konca r. 1983!). Nedostatky v dokladoch 
jednoho pretekAra zabai jeho trenAr svoj- 
rAzne obhajovaf svojrAznym vyhrAianim 
sa vysokou funkciou v ROB. Aby blamAz 
bola dokonatA, uvedeny trenAr tiez nemal 
v poriadku ani vlastny preukaz Zvazarmu 
(jednalo sa o J. Bruchanovaz Juhomorav- 
skeho kraja). Nui, nebudo, ze riebenie 
tychto nedostatkov sa prenieslo az na 
organizabny vybor. 

Tu sa myslim prejavila ai priliA vefkA 
zhovievavosf sufainAho vyboru (i moja) 
k vyloienAmu fajdActvu niektorych jed- 
notlivcov. Na tomto zasadani organizab- 
nAho vyboru sa tie* dohodlo, te trafovymi 
rozhodcami budu I. Harminc a ing; A. 
MafAA a okrem nich nik z funkcionArov 
nebude informovany o rozmiestnenl kon- 
trol (teda ani hlavny rozhodca). 

V sobotu 19. 9. 1981 ,,sa iSel dvojme-. 
ter". Tesne pred Atartom mi obaja trafovi 
rozhodcovia postupne ukAzali priestor 
trate. Od ing. MafAAa som chcel (vzhte- 
dom k tomu, ie poiadoval, aby som 
pretekarom povedal, kdekontrolynemaju 
hradaf), aby mi do mapy zakreslil priestor 
sufaie. Odmietol, podobne aj u6asf na 
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§tarte, s tym, ze m6 problbmy na trati. Kde 
skutodne problematick4 kontrota 6. 2 
bola, som nevedel a jeho inform&ciu som 
presne timofcil pretekarom. 

Za hlavny nedostatok povazujem ne* 
dostatoCnu dinnosf oboch trafovych roz¬ 
hodcov, ktorl si vdas nepripravili rozhod¬ 
cov na kontrotech, takze medzi pohoto- 
vosfou kontrol a §tartom nezost^ivala 
prakticky iiadna £asov4 rezerva. 

K vystupeniu ing. M. Sukenika pri roz- 
prave pred sufazou v pas me 80 m: Vysvet- 
lil som, v Com bola prftina nedorozumenia 
s kontrolou £. 2. (Preto som aj na druhy 
deft trval na tom, aby rozhodca pre traf I. 
Harminc previedol vykiad trate. Teda 
v tomto pripade nevystupoval I. Harminc 
ako z£stupca SURRA Zvazarmu, ale ako 
trafovy rozhodca. Preto dl^nok §estice 
autorov v AR A11/82 je nieien v tejto pas£- 
h nepravdou.) Bola tu chypa v suCinnosti 
rozhodcov. Nechcem ju podceftovaf. Ale 
podmienky mali v&etci pretek^ri na roz- 
die! od mnohych inych sufail rovnak6. 
Rozhodnb vystupenie ing. Sukenika bolo 
v rozpore s predpisanym postupiom pri 
pod^vani protestov a povaiujem ho za 
nevhodnb a viac ako ne§pprtov§. 

Kladom sufaie bolo jej rychie vyhodno- 
tenie. Napriektomu.ze bolo udelenych16 
trestov (z toho 4 diskvalifik^cie),' este 
v sobotu mohol sufainy vybor schv^lit 
konebnb vysledky v p4$me 2 m. Nasledo- 
vala mravendia prdca pisania a rozmno- 
iovania vysledkovych listin. Neskoro po 
polnoci zo soboty na nedefu bolt vysied- 
kovb listiny pre p&smo 2 m hotovb. Po- 
dobny maratdn s vysledkovymi listinami 
trval aj po sufaii v pdsme 80 m. Napriek 
tomu vysledkovb listiny boli v nedefu 
poobede hotovb a pretek^ri nastupujuci 
do autobusu si ich mohli vziaf zo sebou. 
A to tu -'pokiar sa sufaze konali aj 
v nedefu - e$te nebolo. Aj za to patri 
DolnokubinCanom uznanie. 

Pavel Vr^bel, OK3TCX 

Stanovlsko rodakce: Polomiku o mtstrovstvf 
CSSR v ROB pro rok 1981 zvefeJAuJeme proto, aby 
vAichni zalnteresovanf - zfivodnfcl, potadatetA 
I rozhodAi - v budoucnu vidy udAlatl vice pro to, 
aby mtstrovskA aoutti mfita po vAeeb strAnkAch 
vysokou uroveft. 


VKV 


Z^vod soc. zeml VKV 37 

celkov6 vysledky 

Kategorie /. - jednotlivci - 145 MHz 

1. OKIOA/p GK45d 584 0S0 87 669 bodu 

2. Y23KK/P FK13h 486 51 051 

3 Y21SI/p FK24e 444 44696 

4. Y25FG/p FM77j 264 35 880 

5. Y22U/p FL35a 303- 34056 

6.0K2TT/p - 32 375 b., 7. OKI VOW/p -19140,8.0K1 ACF/p 
- 16 980,9. OKlGA/p - 16 399,10. OKIIBI/p - 15 680 b. 
Hodnoceno 95 stanic. 


Kategorie ti - 145 MHz - kofektivnf 
stanice 


1. RK5DX/p LI15g 

2. OKIKHI/p HK29b 
3.0K5UHF/p 1119a 

4. OKIKRU/p HJ17e 

5. HG0KU/3 IG62C 


388QSO . 113421 bodu 
492 87495 

485 87104 

497 82208 

384 72 180 


6. Y350/p - 65 988 b., 7. HGlW/p - 64 050,6.0K7MM/p - 
53 352, 9. HG7KSV/p - 52 944, 10. 0K7AA/p - 51324 b. 
Hodnoceno 176 stanic-. 


Kategorie Hi. - 432 MHz - jednotlivci 

1. OKIVAM/p GK45d 102 QSO 7.772 bodu 

2. Y24XN/p GK43f 77 6 206 

3. Y24lK/p FK13h , 111 4674 

4.0K1W8K/p HJ48a 82 4 263 

5.0K2Ji/p lK76c 32 3 893 

6. OKIDEF/p3496, 7. 0K3DQ/p - 2400, 8. OKIAlG/p - 
1995, 9. OKIMWD/p - 1845,10. OKIAlK/p - 1807 bodu. 
Hodnoceno 33 stanic. " * 


'Kategorie iV. - 433MHz - kofektivnf 
stanice 

1. Y350/p FL14g 118QS0 10261 bodu 

2. RK5DX/p U15g 92 10 230 

3.0K7MM/p JI43d 111 9824 ' 

4. HGIW/p IH53a 98 8 064 

5.0K5UHF/p Il19a_ 109 5 928 

6. OKIKHI/p - 5330, HG7KSV/p - 4312, 8. OKIKUO/p - 
3942,9. HG0KLZ/3 - 3927,10. OK3KVL/p - 3402 b. Hodno¬ 
ceno 73 stanic. 


Kategorie V. - jednotiivci - ob§ pisma 

1. UR2MG/p, OKIMWD/p, 3. OKIQI/p, 4. OKlFBX/p, 

5. UC2CED/p. Hodnoceno 17 stanic. 


Kategorie Vi. - koiektivni stanice - obd 
pisma 

1. RK5DX/p, 2.Y350/p, 3. OK5UHF/p, 4. OKIKHI/p, 5. 
0K7MM/p. Hodnoceno 59 stanic. ■ . 

Vyhodnotil URK Macfarske lid. republiky 


DX v pasmech VHF a UHF 
podzim1982 s 

' Je§t§ p^r informaci o DX spojenfch 
b§hem podzimni soutbze na VKV k M6sici 
CSSP1982. DX podminky mfely ctyri maxi¬ 
ma. Tropo ve dnech 14. az 16. zifi a 30. 
rljna. D^ile byly dv6 v§t§l r£diov§ vyuiitel- 
n6 aurory ve dnech 16. a 26. zkrl Viteznfc 
stanice z kategorie v pAsmu 145 MHz - 
OK1KHI nav&zala b§hem podzimu pres 
2000 spojeni se stanicemi ve 166 Ctver- 
cich QTH. Z t6ch nejzajimav£j§ich to jsou: 
WM, XO, XQ, YH, ZJ, AG, AN, BF, BQ. EU, 
FU, GU, HU, IU, JU, LU, NU, PU, NS, NR, 
NP, NO, NN, MJ, LG, LF, LD, KC a JC. 
Vit6zn^i stanice z p&sem UHF/SHF ~ 
OK1AIY nav^zala do podzimni souteze 
spojeni s 381 stanicemi v p£smech 70,23 
a 13 cm. V pasmu TO cm to bylo se 
stanicemi v 71 btvercich QTH. Z t§ch 
vz&cn&j§ich to byly: YL, YM, ZJ, ZL, ZM, 
Bi; BL, DG, DN, EH, EO, EQ, GP, HQ, GD, 
HG, IF, JF, KF, LD, LO, LP, MP, NR. NP, 
QO. V pasmu 23 cm to byla spojeni do 38. 
ruzn^ch dtvercu QTH, z tpho kupf. do YK, 
ZM, EO, HQ a LP. V pAsmu 13 cm nav£zal 
OKI AIY spojeni s 11 btverci QTH - z t§ch 
vzd4ilen§j§ich to jsou AM, CL, CM, DK, DM. 
a FO. 

Podrobn§j§i zpr£vu o svb pr£ci b^hem 
podzimu poslal rovn62 OK2JI, ktery pra- 

-coval prev^nb v p^smu 433 MHz, kde se 
mu podarilo nav^zat spojeni se stanicemi' 
v SM, OZ, YU, UP2, PA, DL a G v mnoha 
btvercich OTH (FO, FN, EN, GP, FP, HT, 
FS, GG, KE a IF - v$e behem UHF/SHF 
Contestu 1982). 15.9.1982 behemvybor- 
nych tropo podminek mimo jinb pracoval 
se stanici UP2BJB ve btverci LP06d. Pfi 
tropo CONDX 30. 10. navAzal desitky 
spojeni se stanicemi v PA a G ve btvercich 
AM, ZM, YM, YL, ZL, ZN. CL, CM, DM, BL 
a dalSich. OK2JI pracoval z pfechodneho 
QTH v U04a a vykbn jeho vysilabe m§! 
maxrm^ln§ 5 Wattu. 

Z p&sma 145 MHz poslala obsahlejSi 
zpr&vu jeste stanice OK2KZR, kterd se 
v podzimni soutdzi umtstila jako druh4. 
Behem souteze pracovala tato stanice 
s 33 zemSmi. Z t&ch vzacn6j§ich s OH, 
4U1, GD, GM, Gl, GW, LX; UA3,0JB5, UC2, 
UA2, UP2r UQ2 a UR2. B§hem podzimu 
navtola stanice OK2KZR spojeni do 458 
btvercu QTH, mezi nimi do KO, TP, QO, BI, 
BQ, MS, LP, LQ, KP, KB, LU, XL, XP 
a dalSich. To bylo bbhem aurory dne 6.9. 
1982. Dalsi peknb btverce QTH „udbiali“ 
v OK2KZR b6hem tropo CONDX v puli 
a koncem fijna: NN, NP, LO, LP, MO, MP, 
MQ, LS, NT, MJ, ML*, MU a OP.. 

OKI MG 



*V ~~ 

Kalendar zavodu 
na duben a kv&ten 1983 

4.4. TEST 160 m 19j00-20.00 

9.4. KoiteelSOm 21.00-24.00 

9.4. Common Market, CW 06.00-24.00 

10.4. Common Market. FONE 06.00-24.00 

9. -10.4. 016 party, CW' 1 12.00-17.00.07.00-11.00 

10. .4. Lowoower test RSGB 07.00-17,00 

15.4. TEST 160 m 19JJO-20.00 

23.-24.4. YLint$$B’er,FONE‘> ~ 00.00-24.00 
23 -24.4. Helvetia contest" 15.00-15.00 

23.-24.4. Trofeo el Rey - EA ,20.00-20.00 

7.-8.5. " CQMIR 21.0CP21.00 

28.-29,5. CQWW WPX, CW 00.03-24.C© 

2e zdvodu oznadenych nezajisfuje URK 
odestlani deniku. 

Podminky zdvodu Kodice 160 m - viz 
AR 3/81, prip. „Metodika radioamaterske- 
ho provozu na kratkych vlndch“. Trofeo el 
Rey-EA viz AR 3/82. 


Podminky zdvodu 
Common Market OX contest 

Zdvod se kond 18 hodin telegraficky 
a 18 hodin fonicky; obd tyto ddsti jsou 
samostatne hodnoceny. Zavodt se v pds- 
mech 80 ai 10 metru v kategoriich: 

a) jeden operator - vdechna pdsma," 

b) jeden operator - pasma 80 a 40 
metru, 

c) jeden operator - pasma 20, 15 a 10 
metru, 

d) kolektivni stanice a stanice s vice 
bperdtory, 

e) posluchadi. 

Vymdftuje se k6d slozeny z RST nebo 
RS a pofadovdho dfsla spojeni. Bodovd- 
ni: a) za spojeni se stanicemi mimo Evro- 
pu 1 bod, b) za spojeni se stanicemi 
v Evropd 2 body, vyjma c) spojeni se 
stanicemi ON, OL, I, OZ, G az GW, LX, F, 
El, PA, SV, kterd se hodnoti pdti bbdy, d) 
pri spojeni s ON4UB se poditd daldich 25 
bodu navic. Naso bide jsou jednotlivd di- 
selnd prefixy zemi uvedenych v bodd c) 
a zvlddtd stanice ON4UB (Pozor, 
DJ3 = DF3 = DL3 = DK3 jako jeden nd- 
sobidl). Den iky se zasilaji na ON4GO, P.O. 
Box 537, 1000 Brussels, Belgium. Poslu¬ 
chadi odposlouchavaji pouze spojeni sta- 
nic uvedenych pod bodem c). 


Polovodite nebo elektronkv 
pro koncov6 stupnd vysilafiu? • 

U mnoha radioamatdru prezivaji mylnd 
nazory na kvalitu vystupnfho signdlu 
z koncovych stupfiu krdtkovlnnych vysila- 
du, htavnd pokud jde o moind rudeni 
pdsobend .vyzarovdnim harmonickych 
kmitodtu, pridemz zfejmd z dob poddtku 
tranzistorovd techniky povaiuji elektron- 
kovy vykonovy stupen za vyhodndjdi. 
U vdtdiny prospektu zahranidnich firem 
vyrabdjicich KV transceivery.byvd uddvd- 
no pot ladeni vyddich harmonickych lepdf 
nez 31 dB, bez biiidiho vysvdtieni. Toto 
pro nds celkem nepochopitelne dislo je 
uddvdno z jednoduchdho duvodu - povo- 
lovaci podminky ve vdtsind zdpadnich 
statu prdvd tuto hodnotu pfipoudtdji pro 
radioamatdrsky provoz jako minimaini. 
Jakdho potladeni harmonickych se vdak 
dosahuje v praxi? Elektronkovdtranscei- 
very maji potladeni tfeti harmonickeob- 
vykle kolem 35 dB. Tranzistorovd trans- 
ceivery, pokud jejich koncovd stupne jsou 
konstruovany v protitaktnim zapojeni 
vdetnd budide, potladujf vyzarovdni druhd 
harmonickd obvykle o vice nei 60 dB. 
Diky vicendsobnd dolni propusti (dvojity 
dldnek), pouzite obvykle ha vystupu, je 


potladeni tfetf harmonickd lepdf n el 50 
dB. Vzhledem k tomu, ie vystupni impe¬ 
dance tdchto transceiveru je nemdnnd 
s hodnotou 50 Q, je tfeba pro jind antdnni 
impedance pouiit daldi pfizpusobovaci 
dlen. A pokud je i tento navrien alespoh 
jako jednoduchd dolni propust, ziskdvd- 
me daldi potladeni neiddoucfch produktu 
o asi 8 dB/ Z tohoto hlediska je tedy 
vyhoda tranzistorovych koncovych stup- 
ftu jednoznadna. U elektronkovych kon- 
covych stupftu mame zase moznost pri- 
zpusobeni antdny bez.dajdiho antdnniho , 
dlenu, u profesiondlnich zafizenf obvykle 
v rozmezi 30 az 100 Q, pri vlastni kon¬ 
st rukci obvykle nastavujeme vystupni 
dien podle pouifvand antdny. V obou 
pfipadech vdak rudeni, kterd je patrnd 
u sousedu v televiznich di rozhlasovych 
prijimadfch, je ve velkd vdtdind pusobeno 
nepfiznivymi vlivy vf napdti vyzaFovandho 
zakladniho kmitodtu a pfi jeho odstraho- 
vdni ppmOze butf jen zmendit vykon vysi- 
lade, nebo upravy na vstupnich ddstech 
rudenych zarizeni. 

Vysledky zdvodu 

Spring BARTG RTTY1982 

Nejldpe se z Ceskoslovenska umistil 
v kategorii posiuchadO OKI-12880, ktery 
odposlouchal 187 spojeni a dosdhl 
282 534 bodO. Mezi stanicemi jednotiivcu 
je OK2BJT na 54. mistd se 102 100 body 
a mezi kolektivnimi stanicemi.na 11. a 12. 
mistd OK3K1I a OK3RJB, z nichz prvni 
zfskala 130 530 bodd a druha 105 000 
bodu. V teto kategorii jsou uvedeny ve 
vysledkovd listind jestdOK3KYR, OK3KGI. 
a OK3RMW. 


Handcky pohar 1982 

Na prvdm mistd se umistila stanice 
OK3KFO -106 bodO, daldi OK2RZ md 104, 
body a OK3KAF 103 body. Celkem 115 
hodnocenych stanic. Pro pridti rodnik se 
podita se zmdnami y podminkach. 


QSL manaiefi expedic 
a vzicnych stanic 


9l1EXpfesLA2E 

XV3TV pfesG3ATK 

HH2WWpresN4WW 

J2CDU 

YASME' 

VP2MR 

W5STI 

HH5C8 

K9WJU 

V3CQ" 

N6ADI 

VP2VDH 

N6CW 

HOSGI 

W3HNK 

VK9YE 

VK6NE 

VP5BAX 

N4BAA 

HK1XEK 

0L1HH 

ZF2BP 

W4YKH 

VP2AH 

WA40RU 

M1U 

KJMW1 

FQOJU 

K6HH0 

VP5B 

N4KE 

G05EKU 

DK9SG 

3X1Z 

W4FRU 

VP5KP 

W65ZN 

GD5CGV 

0F7FH 

8P6KX 

K2QIE 

J6L0V ■ 

K2QTE 

9Y4W 

mm 

OHOW 

0H28AZ 

ZL40Y/A VK3VDJ 

4M3AGT 

YV3AJ 


(Stanice 5T5TO vyzaduje zasilat QSL vy-* 
hradnd direct na adresu: Jacques Main- 
guy, Brouquet Buzet Sur Baise, 47160 
Danazan, France. 


Zpravy v kostce . 

Rok 1983 byl vyhldden svdtovym rokem 
komunikaci. K teto prilezitosti bude uspo- 
faddna celd rada akci, jednou z prvnich 
byl 24hodinovy zdvod v pasmech 1,8 MHz 
az 276 GHz vyhlddeny radioklubem v Po- 
tomacu • V obou castech CQ WW DX ^ 
contestu 1982 pracovala stanice VE2HQ 
z pomerne vzdcnd druhd zony WAZ • Pro 
telegrafni ddst CQ WW DX.1982 ohlddend 
expedice do Monaka se nemohla usku- 
tednit, nebof jediny hotel v Monaku, ktery 
povoluje umistdni anten na strechach aza 
patridnou finandnf uhradu tdz nenamitd 
nic proti rudeni televize a rozhlasu vhote- 
lovych pokojich, mdl dovolenou • Stani¬ 
ce P42E se v telegrafni ddsti CQ contestu 
1982 pokusila o pfekondni stdvajiciho 


rekordu v kategorii multi-multi. V dobd 
poklesu podminek je to motnd jen diky 
stoupajici aktivite v pdsmu 160 metru. 
Expedice se zudastnilo nejmdnd 14 prvo- 
tftdntch operdtorO • QSL pro expedici 
5W7 vyfizuje Jim Robb, 501 North Poppsy, 
Lompoc, Ca 93436 USA. Mimo zdvod 
pracovali jako 5W1EE; EF, EG a GH. 

OK2QX 


. Predpov&f podminek §flreni KV 
^ na duben 1983 

Prestoie je jedendctilety slunedni cyk- 
lus jii tfi roky za svym maximem, mdme 
pro predpoklddany vyvoj podminek difeni 
v dubnu 1983 dOvod k optimismu. Plati to 
zvlddtd v pfipadd, kdyi mdme v oblibd 
horni pdsma krdtkych vln, na nichz bude- 
me moci byt s velkou pravddpodobnosti 
svddky yyskytu velmi dobrych podminek 
pro spojeni s celym svdtem. Podet tako- 
. vych dnu sice nebude veiky, ale i tak ndm 
pTipomenou, deho je v tomto oboru zem- 
skd atmosfdra schopna, je-li slunedni 
dinhost dostatednd a probdhne-li vyvoj 
dOsledku slunedni dinnosti v poradi pro 
nds pfiznivdm. V teto rubrice jii byla Ted 
o priblizne pdtiotodkovdm kolisdni celko- 
vd slunedni aktivity v tylu probihajicfho 
slunedniho cyktu. Ze se nevytrdci, o tom 
svdddily jevy v listopadu a prosinci 1982, 
kdy byla slunedni aktivita vyraznd zvdtde- 
na. Sezdnni jevy, spojend s ndstupem 
zimniho obdobi na severnf polokouli, sice 
jejt odraz v podminkach difeni vyraznd 
omezily, ale to na vdci nic nemdni - 
ostatnd nyni by tomu mdlo byt prdvd 
naopak. Po pomdrndm klidu v mdsicich 
lednu a unoru a zddsti t v bfeznu a po 
moindm znateindm zvdtdeni slunedni ak¬ 
tivity koncem brezna, mdme naddji na 
daldi zvdtdeni slunedni radiace a zdroven 
mohutndjdi pfilivy slunedniho vdtru. Kro- 
md ndkolika dnu klasickych pdknych 
a pomdrnd"stabilnich podminek difeni za 
predpokladu klidnd magnetosfdry zaiije- 
me fadu intenzivnich anomdlii, z nichz 
nds bude nejvicezajimat velmi pravddpo- 
dobnd moinost vyvoje kladnych fdzi po- 
ruch. Pujde o to, aby porucha zadala 
ndhle a hlavnd v denni dobd. Zadne-li 
navic v poled ne nebo od poled ne, zname- 
nd to pravddpodobnost vyvoje poldmi 
zdre. K td mOze. dojit i pri vedemim 
poddtku poruchy, ale obecnd pro pod¬ 
minky difeni KVje vedemi a nodni pocdtek 
poruchy uvodnim jevem zhordeni podmi¬ 
nek difeni. 

Pro spojeni na ntzkych kmitodtech KV 
maji veiky vyznam vyskyty ionosfdrickych 
vlnovodu a nadtdsti k nim ndkterd odekd- 
vane anomalie povedou. Jejich predpo- 
vdtf je ale podstatnd obtiindjdl nez pfed- 
'povdcf pdknych podminek'na hornich 
pdsmech KV. Vyznam vlnovodu ddle roste 
. z toho duvodu, ze ndrh spide zajisti dosta- 
tednou intenzitu signaiu, kterd mu si pfe- 
vydit rostouci jarni uroveh QRN. Na nej- 
niidfch kmitodtech KV se budeme mdnd 
dasto setkdvat se signdly ze severni adas- 
tdji z j&nt poiokoule. Tak napriklad na 
nejnizdich kmitodtech KV profidnou a ke 
konci mdsice tdmdf vymizi moznosti spo¬ 
jeni s USA, i kdyz stanice z vychodntho 
pobfeii se ojedinele mohou objevit ze- 
jmdna okolo 04.00 nebo i po pulnoci UTC, 
ve druhdm pfipadd v dobd, kdy je naddje 
na snazdi spojeni s Afrikou a Jizni Ame- 
rikou.. 

OK1HH 
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Cs6kany, A.: CO UMi KAPESNI KALKU- 
LATOR. SNTL: Praha 1982. Z matfarsk6- 
ho origln&lu Mit tud a zsebszamologfcp? 
vydandho nakladatelstvim Muszaki ko- 
nyvkiado, Budapest r. 1978, prelozil doc. 
Ing. Imrich Rukovansky, CSc. 152 stran, 
48 obr., 11 tabutek. Cena broz. 9 K6s, vaz. 
14 K6s. 

“ ■ Kniha vySla v edici Popularni kybernetika, jeji'mz . 
smyslem je predkladat ftenaFum dlla z domacl 
izahranicniprodukce.psanavseobecr^srozumitel- 
nym jazykem. V devlti oddilech kniha postupne 
informuje o historick6m vyvoji prostredku vypofietni 
techniky, zakladnich konstrukCnlch prvclch, klasifi- 
kaci kalkulatoru, jejich zakladnich vlastnostech, 
obecnych zasadach vyuzivani kalkulatoru, meto- 
dach vypoctu slozitych funkci na ctyrukonovych 
kalkuiatorech, programovatelnych kalkuiatorech, 
udrzbe, opravach ay zav§ru prinasi nekoliknametu 
ke hram s kalkulatory. 

Autor pine vyuzlva sveho daru vysv§tlit i relativne 
slozite technicke pojmy tak, aby byly srozumitelne 
kazdemu, bez ohledu napFedbezneznalostielektro- 
' niky nebo matematiky, vfcetne napr. principu caso- 
veho mu It ip lex u apod. Vsechna sva tvrzeni autor 
dokumentuje na nazornych sch^matech a obraz : 


kombinacnich 6lenu a pevne spojenych do logicka 
site, a zabyva se tez sekvenfinlmi obvody slozenymi 
z kombinovanych obvodCt a pam§fovych clenu pev¬ 
ne propojenych do logicke sltS. 

Po kratkem uvodu, pojednavajicim o Booleove 
algebre a zjednodusovant logickych funkci (kapitola 
I) popisujl autoFi zakladni logicke operatory a bSzne 
stavebnice logickych obvodu (kapitoly II a ill). V ka- 
pitole IV jsou pops&ny zakladni kombinacni funkce- 
rovnost, parita, dekoder atd. V kapitolach V a VI se 
autori zabyvajl zobrazenlm velicin a aritmetickymi 
veli6inami. Dais! cfyFi kapitoly jsou vfcnovany sek- 
ventnlm obvodum: klopnym obvodum R-S (VII), 
funkcim posouvanl a cltani (VIII) a vlastnostem 
odpovfdajlcfch klopnych obvodu (IX a X). V kapito¬ 
lach XI a XII se problrajl pam6fov6 registry, posuvne 
registry a citace. Popis pam^ti' (kap. XIII), specialnfch 
obvodu, napr. Schmittovych klopnych obvodu, mo- 
nostabilnlch klopnych obvodu apod. (kap. XIV) 
a normalizovaneho kreslenl obvodu (kap. XV) tvori 
obsah z£v§re£nych cast) knihy. Vyklad doplnuje 
seznam doporucene literatury. 

Prvnl dil je urcen pFedev&m fctpnaFum, kteri 
dosud nemeli zadne specialni znalosti cislicove 
elektroniky a chtSjl si osvojit zaklady tohoto oboru. 
Na vysvetlenl zakladnich principu navazuji pFIklady 
aplikaci, ktere jsou obsahem druheho dllu publi- 
kace. * * 

Svym nametem a SIFkou zpracovani je kniha jiste 
prinosem nasi technicke literature. Cesky preklad by 
vsak mohl byt zpracovan pe£liv§ji po strance jazyko- 
v6 i co do terminologie a jeji jednotnosti (parazitnl 
kapacitory obvodu, logicka hodnota - logicky stav 
apod.). 

Kniha je urcena poslucha60m vysokych £kol 
elektrotechnickych a projektantum automatickych 
systemu logickehotypu. -Ba- 


kach. 

V n§kterych mistech se kniha odchyluje od 
obecne pouzivane terminologie (napr. na s. 56 popis 
pojmu ..pohybliva fadova 6arka“ neodpovida zvyk- 
lostem) - to je v§ak jediny zaporny moment jinak 
velmi sfastn§ koncipovane knlzky. Sesta kapitola, 
venovana metodam vypoCtu slozitych funkci (napr. 
exponencialnlch) na ctyrukonovych kalkuldtorech 
ma i dnes svuj v^znam, vzhledem k st^le relativne 
vysokym cen£m kapesnlch kalkulatoru s funkcemi 
na nasem trhu. Obdobne atgoritmy byly publikovany 
i u nas, napr. v casopisu Sdelovacl technika. 

Kniha dobre poslouzi kazdemu, kdo se chce 
pnstupnou formou dozvedet n§co vice o kalkulato- 
rech. Skoda jen, ze u nas nikdy nevysla knlika 
podobna textu J. Svobody „Matematika na kl^ve- 
sach", kterou jen pro vnitrnl potrebu vydal OV 
Socialisticka akademie v Prerove v roce 1980. Jedna 
se o pokus napsat udebnici stredoSkolske matemati¬ 
ky a statistiky formou zajlmavych prlkladu s popisem 
prislusnych kalkulatorovych algoritmii. Takovit pub- 
likace by byla velmi vhodnym doplnkem k Csakany- 
ho knize. 


anglicko-Cesky technicky slov- 

Nl'K. SNTL: Praha 1982. Vydini tfeti, 
revidovan^. 1028 stran. Cena vdz. 
89 Kds. 

Nov6 vydanl slovnlku obsahuje asi 78 000 hesel 
a terminologickych spojeni ze zakladnich technic- 
kych oboru. Oproti prvnlm dvema vydinlm byly 
v zakladnlm souboru hesel slovnlku provedeny ne- 
ktere aktualizaCni zmeny, napr. u hesel z vypodetni 
techniky, u ceskych nazvu chemickych sloudenin 
apod. 

Slovnlk je ur£en technickym pracovnlkOm, po- 
sluchacum vysokych skol, pfekladatelum, tlumofcni- 
kum a dokumentaristum jako pomucka pri orientaci 
v anglosaske technicke literature. Je zakladni lexi- 
kografickou pomuckou, na kterou budou navazovat 
speciatizovane oborove technickfe slovnlky; pro 
na§e ctenare bude z nich zajimavy zejmena Anglic- 
ko-cesky a cesko-anglicky elektrotechnicky a elek- 
tronicky slovnlk. JB 


' Interpreter pro BASIC a mikropoc(ta£ K1520 - 
Pripojenl dilnopisu k mikropoclta6i K1520 - Polo- 
vodifiove pam§ti U215D a U225D - Vyvojovy system 
PS2000 - Zpracovani signalu sou££stkami s povr- 
chovou akustickou vlnou - Spinacl regulator pro 
z£porne vystupnl napetl - Dalkovy teplomer se 
svltivymi diodami a akustickou indikacl meznich 
hodnot - Seznam krStkych sdelenl a zprav uvefejne- 
nych v RFE v r. 1982 - Pro servis: Stereofonnl 
magnetofon s pFijlmacem SKR 500 - Elektronicke 
vyhodnocovacl zarlzeni pro merenfprlmosti pomocl 
laseru - Optick6 merifie vykonu pro zarlzeni s vl£k- 
novymi svetlovody - Rychly nulovy komparator 
k nastavenl poctu period zkusebnlch funkci-Gene¬ 
rator impulsu s riditelnou strldou - Digitalnl genera¬ 
tor sinusovych kmitu k vybuzenl dlouhych luminis- 
cencnlch indikacnlch radek - Diskuse: Operacnl 
zesilovace ve spojeni s mericlmi mustky - Elektro- 
nicky blesk s fotoelektrickym vybavovenim. 


Rddiotechnika (MLR), 1. 12/1982 

Specialni 10,555- Elektronika domaclch spotre- 
bicO (2) - Amatersky prijlmac vysllac pro pasma 80 
a 160 m TR-20 (2) - Overenfc zapojeni: Nf filtr, 
Indikace vyladenl p/o RTTY, Fazovy modulator 
s tranzistorem FET-Sirokopismovy tranzistorovy vf 
stupen pro vysllac - Amaterska zapojeni: Automatic- 
ke preplnenl reproduktoru pri mobilnlm vysilanl 
z automobilu, Synchrodyn 29 MHzpro pokusy s dru- 
zicemi, Konvertor25 kHz/2 MHz-Cislicovyvoltmetr 
s automatickym preplnenlm rozsahu-Automaticke 
vyplnenl kazetoveho magnetofonu - Stavba osobnl- 
ho pocita&e s mikroprocesorem (10) - Stereofonnl 
civkovy magnetofon AKAI GX 4000D - Zpozcfovacl 
obvod pro stroboskop s yybojkami - Napodobeni 
zvuku parnl p&faly - Radiotechnika pro pionyry - 
Katalog 10:54C.. .,74C... (CMOS) - ProgramovS- 
nl na kalkulatoru PTK-1050- Obsah rofinlku 1982 - 
TV hra Videoton. 

\ 


Radiotechnika (MLR), i. 1/1983 


Specialni 10,555 - Elektronika domaclch spotre- 
bicu (3) - Amatersky transceiver pro p&sma 80 
a 160 m TR-20 (3) - ZaFIzenl k vyuce Morseovy 
abecedy pro 6 udastniku - Amaterska zapojeni: 
Obvod pro ukon5enl fonicke relace hvizdem s pouzi- 
tlm 10 CMOS, Jakostnl pFijlmai vysllaS QRP na 
7 MHz - Sirokop&smovy tranzistorovy vf stupen pro 
vysllai (2) - O intermodular (5) - Stavebnl prvky 
spoletnych anten - Elektronicke zapalovanl zaFivek 

- Stereofonnl civkovy magnetofon AKAI GX-4000D 
(2) - Ov§Fena zapojeni: Metronom s 10, Hlasity 
telefon, Stabilizator pro v6tsiyykony,lndik^torstavu 
akumulatoru - Programov&ni kalkulatoru PTK-1050 

- Radiotechnika pro pionyry. 


Bernard, J. M.; Hugon, J.; Corvee, R.: OD 
LOGICKYCH OBVODU K MIKROPROCE- 

sorCim i, zAklady kombinaCnIch 

A SEKVENCNiCH OBVOD0. SNTL: Pra- 
ha 1982. Z francouzsk6ho origin^lu De la 
logique cablee aux mikroprocesseurs I, 
vydan^ho nakladatelstvim Editions Eye- 
rolles v Parizi r. 1979, prelozili Ing. V. 
Drdbek, CSc., Ing. J. Hlavi6ka, CSc., Ing. 
Z. Pokorny, CSc. 208 stran, 196 obr., 51 
tabutek. Cena v£z. 17 K£s, broz. 14 Kcs. 

Kniha je pn^nlm dilem ctyrdllne publikace, veno- 
van^ metodice navrhu logickych systemu s pouzitlm 
bezne dostupnych obvodu, od nejjednodusSIch az 
po mikroprocesory. Byla schvalena Ministerstvem 
skolstvl fiSR jako pFtrucka pro vysoke §koly technic- 
keho smeru. Tento prvnl dll obsahuje pFehledny 
soubor zakladnich principu a metod navrhu kombi¬ 
nacnich logickych obvodu, sloienych z jednotlivych 
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Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), L 12/1982 

Rozvoj televize v NDR - Vyvoj a pouzitl pocltace 
s casovym kodem u televize NDR - Systemy pro 
pFIdavn^ informace, obsazene v televiznlm signilu - 
Nove 10 pro televizni pFijlmace - Filtr s povrehovou 
akustickou vlnou MSF 38,9 pro TVP - Katalog 
obvodu 12 - Informace o polovodifiovych soucast- 
kach 190 (C520D) - Technika a technology v studi- 
Ich televize NDR - PFenosovy vuz pro rozhlas 
a televizi r Pro servis - Lipsky podzimni veletrh 1982 
- Univerzalnl spojovacl zarlzeni pro diskovou pamef 
a mikropoci'tace s 10 U880 - Zaznam dat a programu 
pomocl magnetofonu - Vypofietnl vedenl pomocl 
K1002- Filtry Fiditelne napetim-Symetricky nulovy 
splnac s triakem - Expozifcnl spinac s 10 E355D 
a tyristorovym Flzenlm. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), & 1/1983 

Marx a elektronika? - Soucasny -stav a smery 
vyvoje: Sb^r dat decentralni identifikadnl technikou 
- K vyvoji programu pro mikroprocesorove systemy 


Radlo-amater (Jug.), 6.11/1982 

M§Fic CSV s akustickou indikacl - Kruhova 
polarizace na kmitoctu 144 MHz - Hlldac hladiny 
vody - Vliv pFedzesilovace na vlastnosti pFijlmace - 
Impulsnt regulator napfetl s 10 723 - SvaFovacI 
agregaty Iskra - Hi-fi dnes a zltra (3) - Ctslicova 
elektronika - Biologicke udinky vysokofrekventnlho 
pole - PFenos zvuku pomocl inf racerveneho zaFenl - 
PFehled a pouzitl komerfinlch TV pFijlmacIch ant6n. 


Radiotechnik (PLR), c. 9/1982 


Z domova a 2 e zahranifci - Stereofonie v televizi - 
Nove typy sovetskych rozhlasovych a TV pFijimacu - 
Analogovy 10 UL1520L-Zjednodu§eny korektor pro 
stereofonnl zesilovace - Generator funkci s Aktivnl 
reproduktorova soustava podle AR - Rozhlasovy 
pFijimafi HSR *48 V De Lux-Hi-Fi - Laboratory 
stabilizovany zdroj - Stolnl digital nl hodiny- Indika- 
tor optimalnlch otacek pro automobify - Informace 
o polovodicovych souiastkach NPCP, vyrabenych 
v technologii MOS. 


ELO (SftN), d. 1/19S3 


Technics aktuality-Televiznl hry se zobrazentm 
v perspektivd - Sachovy poditad - Prog ram ovaci 
dopln§k a tisk&rna k poditadi ELO MOPPEL - 
Videokamera Saba CVC69 - Videomagnetofon AKAI 
VS-2 EG - Prumyslovi roboti - Elektronika pro 
modeiove zeleznice (5) - Pfehled akumulatoru NiCd 
- 10 TDA4941/42 - Mdrid matych odporu jako 
doplndk k dlslicovemu muttimetru - Luxmetr - 
CX-dekoddr (2) - Muttimetr s tranzistorem nzenym 
polem. ^ 
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INZERCE 



V_/ 


inzerci prijimi Vydavatelstvl NaSe vojsko, inzertni 
odddlenl (inzerce AR),Vladt$!avova 26 t 11366 Pra¬ 
ha 1, tel. 26 06 51—9 t linka 294. Uz^verka tohoto 
disla byla dne 11.1.1963, do kdy jsme museli obdrzet 
uhradu za inzerSt. Neopomeftte uvest prodejni cenu, 
jinak inzerAt neuverejnime! Text inzerAtu piSte na 
stroji nebo hulkovym pismem, aby se pfedeSlo 
chybSm vznikajicim z neditelnosti predtohy. 

Prodej 

OIP-OZ741 (60), 748 (65), 739 (130), LED {. z. (12). 
KT207/600 ‘(80), mag. B4 (350), 2ks tlak. repro. 
Elektro-Voice ST350 -100 W/8 Q, 3500 az 20 (XX) Hz 
(a 6500). Miroslav Votava, MtedeznickS 56, 35002 
Cheb. 

T157LCO (3300), Sharp PC1212 (9000), obdianske 
radiostanice (p&r 5900). Martin Butkovid, MiSkovice 
152,190 00 Praha 9. 

TI55IILCD (3900), Sinclair 2X81 (10 000), 10 
TDA1578 (1400), ICL7106, 7107 + displ. (1100,1400), 
novd kazety Sony 60 (90), 90 (110).' Jozef Klamo, 
Krakovska 25,110 00 Praha 1. 

Softwarovy modul Statistika (3000) a programy pro 
TI58/59 z mnoha oboru (& 50). Seznam zadlu. Ing. 
Pavel Stfihavka, Miadotickd 803,161 00 Praha 6. 
AY-3-8610, MI95316, XR2206, ICL7106, (1000, 450, 
400, 800), RAM stat. 2114L, 4044 (600, 350), 
SN74LS74, 74141N (30, 90), NE555 (60), jap. mf. 
7*x 7'z.,“b" d.'(160), pdr*jap. krystalu 27;120MHz 
s objimkami (300), BF981 (200), BFR90,91 (180,190). 
K, Vurm, Dimitrovovo ndm. 13,170 00 Praha 7. 

4ks ARN734, 4Q/20 W, novy (a 370), reprobedny 
401,4Q/30 W, tripasmova, par (2400), stm Ivad triac - 
600 W (380). J. Loskot, JenStejnska 4, 12000 
Praha 2. 

Gramofon NZC421 Hi-fi 2x 20 W s novou jehlou 
(4000). Velmi dobry stav. J. Pe§ek, okrsek 0 d. 2130, 
272 01 Kladno II. 

AF379 (140), BF900,907, 981 (80,120,80), BFR90, 
91,96 (110,120, 150) a jind. V. Semecky, Podernickd 
84,108 00 Praha 10. 

ICL7106 (700), AY-3-8500 (400). Jaroslav Kniha, 
Vraji 1622,27401 Slany. 

Minikomputer Sinclair ZX-81 (11 000). Stanislav 
Rddek, Biskupcova 89,130 00 Praha 3-&kov. 

B42 (800), amat smd&zes. s MDA2010 (1800), TI57 
(2500). Petr Zinke, Havirovskd 428, 199 00 Praha 
9-Letftany. 

Sinclair ZX81 + modul 16KRAM + software + litera- 
tura. VSe (25 000). Ing. Pavel Mrzena, Na Folimance 
7,120 000 Praha 2. 

' Hi-fi cas. deck. Sanyo RD4300, dolby (4500), gramo- 
sasi HC 12, VM2102 (900), ICL7107, 06 (680), 
MC1310P, 4011,7413,741 (110; 60, 50, 40), BF960, 
BFX89 (100,80), jen pisemnd. Z Sevdik, Pod stadio- 
ny 5,150 00 Praha 5. 

BFR91 a BF900 (100,70), zesilovad TW120 (1500), 
gramoSasi TG120AM se Shure M91 (1100), Hi-fi 
reprobedny 401 (1400), pfedzesilovad CCIR 
S-BFR91, 75J2/75.Q,.zisk 24.dB, dumZ5 dB (350), 


s BF981 2 isk 28 dB, Sum 2,2 dB (400), interkom s 
MBA810 bez- repro (350), plynule regul. zdroj 0 az 
35 V/1,5 A"(500), magnetofon B42 (400). E.PIadkovd, 
Madafjanova 1339,149 00 Praha 4. 

Radiomag. kazet Transylvania - mono sif i bat., 
novy (3500). J. Vorel, Lovosickd 659,19000 Praha 
9-Prosek, tel. 88 36 34 veder. 

Eprom 2716 (1650), AY-3-8500 (350), 40822 (60), 
S042P (150), MBA225 (15), GC520/510 pdr (15), 
GF506 (10), MA0403 (30), ULI601 (60), stereodek. 
s AFS (300), mf zes. 10,7 s AFS (300), predzes. 
s 40822 CCIR(250).Zd. Matudek, Bfezinova5,700 00 
Ostrava 3. 

ART491 (400), krystal. fittr 6,665 MHz 4 krystaty+3, 
amatdrsky (400). Miroslav Kop, Zdrubova493,140 18 
Praha 4-Lhotka. 

Sinclair ZX81 stavebnlci (12 700), tranzistor BF900 
(100). Karel Vodidka, Stavbafu 55,40012 Usti n. L. 
SFE 10,7 IflA, BF900, BRF90 (50,100,120), kouptm 
BVT Elektronika C43 v dobrdm stavu. M. Prochdzka, 
BIO/3,435 42 Janov. 

Repro AR0835, ART481, ARV168 vde2x (a 400.200, 
50)mdhradni dily na stardl TVP, kouptm MC1312P, 
MC1314P, MC1315. Petr Falta, Kamenice 28,517 93 
Dobra. • 

Hi-fi tfipds. reprosoustavy 4 Q/20 W, objem 801, 

a a 12dB/okt., osazeni lx AR0835, lx 
7, 2x ARV168 (a 950), mgf. Sonet (300). F. 
Machad, Svermova 520,784 01 Litovel. 
Reproduktory ART481 - 2 ks (3i 150). Mtloi Kaiusek, 
537 00 Chrudim 111/584. 

Kalk. Elektronika BZ18 A, ZSSR (750), A5901 (200), 
CA3053, BF256B (30,25). Kupim FCM7004, AY-8710, 
DG12H1, MP40 100 (iA, trimre 15 pF, WK53335, 
53336,53352. D. Sojka, Nemocnidnd 1947/42,026 01 
DolnyKubfn. 

Reid RP92, 100, 102 (a 50), MP160 100 A (100), 
elektrickd stykade V03 c/25 A, K1 /10A (50,30), tepel. 
ochranu R100 (10), elektroinstaladni zasuvky a vypi- 
nade (d 2,50). Koupim AY-3-8500, cuprextit J. Mas-, 
tera, Slavtdkova 22,586 01 Jihlava. 

Motor do mgf SONY TC-366, TC-377 (800). A. 
Kocvera, Zdpotockdho 31,370 06 C. Buddjovice. 
AR0838,2 ks (a 400), 0 340 mm, 10 W, 96 dB, 8 Q. 
nepouzite. Miloslav.Surka, Stard zahrady 29,821 05 
Bratislava. 

Kondim dinnost v oboru nf a el. hud. ndstroje, 
proddm literat. ds. i zahran., ndstroje, efekty, mdf. 
pfistr., soud. aj. (1/2 az 1/3 ceny), seznam proti 
zndmce. Dr. Sfri, 533 12 Chvaletice 350/14. 

RX Korting + zdroj v dobrem stavu (800). Josef 
Havllk, Lidicka 290,370 07 C. Buddjovice. 

Zositovad JVC JA-S310, 2x SOW (5000), magnet, 
pdsky 015 zn. Basf (a 120), 10 ks, zahranidne LP 
platne. D. DudaS, Hviezdoslavova 42, 95301 Zlatd 
Moravce. . 

-fiasovd-refe O.STaz SO-hod.ys A,nove (2200).^Milan 
Karas, Vojanova 5,31812 Plzeft. 

Mer, pr. C4341 (V, A, Q + tranzist.) (1000) a Hitachi 
TRK9140E, novinka, nepouzitd (16500). L. Sedtak, 
679 01 Suchdol 23.' y 


---\ 

Dum kultury OKD 
zakoupi 

pro svojl potfebu 2 ai 4 kusy 
provozuschopnychobtanskych 
radlostanlctypu 

VKP-050. 
Nabidky na adresu: 

DOm kultury OKD, 1 
V. Kopeck6ho 675, 

708 55 Ostrava-Poruba 
nebo na tel. £islo 44 24 51-2, 
klapka 08, s. PoapISII M. 

L J 

(5500), reproduktorEVM 121-200 W, 83 (elektro 
voice), nehrany (8000), i vymdnou za novy basovy 
reproduktor 18" 200 W, 8 az 16 Q, Stereo radio 
Proxima RFT s dvdma reproboxy, 2x 10 W, obd 
normy VKV, SV, KV, DV (2900), kazetovy magnetofon 
Telefunken, novy, v dernem plastu (2300). Pavel 
Hamom, Gottwaldova 517,43151 KldSterec n. Ohri. 
TVP Btankyt, novd obrazovka (900), TVP Dajana 
(600), triakovy regulator 600 W s 10 MAA436 (450) 
nebo vymdnim za vysfladku s pfijimadem pro oviddd- 
ni modelu. Josef Muller, Wolkerova 80/14,41801 
Bilina.- 

Osciloskop sov. vyr., novy (2500). Jaroslav Posptsil, 
CSLA1980,738 01 Frydek-Mistek II. 

Tuner TESLA 3603A (2900), zesilovad Texan 2x • 
25 W (1800). Pavel Kotas, Lidovych milici 13,568 02 
Svitavy. 

Mikroprocesor D808QAFC, 2ks (a 600), reld LUN, 

2 ks, 12 V (200), reld LUN, 24 V (80), MH7414L, 9 ks 
(a 50), ZM1040, 10 ks (a 30), mer. pristroj PU340 
(250), ss reld Matsushita 12 V/1G A (100), ss A-metr 
0 az 100 A fy Lumel (80). J. Stodes, Dobrovskdho 
1741,27601 Mdlnlk. * 

Original stavebnlci tuneru NSR, citl. 0,9 pV, el. 
stupnice 16x LED (2200), stavebnici stereo DBX, 
110 dB, s NE571 (1000), stavebnici' s .lCL 7106 
+ displej (1700), §asi mag. MK43, stereo, nove 
nepouzitd (1000), neoziveny PS 045,044, N40, J38, 
K49, 0217, 007, nedokondeny 0218 a oziveny P20 
s MC1310P, T, D, 10, LED 3 a 5, cislovky a daldi 
radiomateridl. Vymdnlm "kotoud. Tapedeck Akai 
4000DS (30 Hz ai 23 kHz) za kazet. SONY TC-K81 ap. 
_Seznam_zadluLproti.zfldnlce. Kondim.-Lubo§.Brej-, 
- cha, Dvofdkova715,666 00Ti§nov. 

Levnd 2 TV laditel. konvertory TESLA, 1 vadny 
(150,50).Dr.M.Hdjek,Sliveneckd59 / 15200Praha5. 


Boxy KE20,2 ks, 4 Q, 20 W, novd (a 750), mgf. B70 
(1100), koupim tov. trafosvafecku do 150 A. M. 
Pospichal, Sklene n. Osl. 56,594 61 Bory. 

. Rakousky kapesni muttimetr SOAR V, A, Q, displej 
LED 3 mista (5500), nf milivoltmetr 6M348.(4200), 
odp. dekdda (600), tov. osciioskop (1900). Michal 
Ndmec, Gen. Janka 1153,7(X) 00 Ostrava 1. 

10 na televiznf hry AY-3-8500-7, original dovoz 
(a 500). Nepouzite. Jaroslav Muller,. Sokolovskd 
1110,51601 Rychnovn. Kn. 

£asl ds. varhan 17 komptetnd osazenych desek, 
transformdtor - zdroj, tremolo, vibrato, sustain 
(3500). B. Lipovy, tf. Kosmonautu 11/531, 734 01 
Karvind. 

Vrtadku Piko SM2, 12 V, max. prumdr 3 mm (75) 
a trafo 12 V (80), ohmmetr 0 ai 250 kQ, presnost 
1,5 % (100). Jifi Cibulka, Kyselskd 316/23, 41801 
Biiina. 

Hi-fi ramienko P1101 (850), sokel, plexi kryt, hliniko- 
vy kotud a motordek (150). Miroslav Cuchran, Kpt. 
Nalepku 1058,071 01 Micbalovce. 

Sada plodnych spoju na tuner die Ndmce (100), 
barevnd hudba die AR6/69 (300), kalkuladka s 15 
digitrony, 300 tr., zdrojem (500), obr. 7GR20 (100), 
mag. B70 (700), otddkomdr el. (150). Jan Kldsek, 
Krizikova 2849,702 CM) Ostrava 1. 

Novybasovy zesilovad AS0510 -130 W,v kozence 


Koupd 

Tlakovd reproduktory ART150, ART981 aiebo 
ART983. Vladimir Kunert, SNP 7,915 01 Novd Mesto 
nad Vahom. 

Klaviaturu 3 ai 4 oktdvy, varhany. Ing. i. Halada, sidl. 
9.5. blok 242/2514,272 00 Kladno 2. 

VySk. piezoeL repro Motorola. Nefungujici. Michal 
Houdek, VUS-ZVO, 390 61 Tdbor. 

SFE 10,7 MA - dervenou trojici Murata, kostry 
GR26073 s krytem, krystal 100 kHz, jazydkovd rele 
(6 V, 1 az 2 kontakty), drat CuAg 01 mm, rozmitad 
GM2877, AR roc. 75, kvalitn; pfedzesilovad pro IV. 
a V. pasmo lad. varikapem. Martin Stikar, Ddlostre- 
leckd 47,162 00 Praha 6. * 

Dobrd 6F31, 6H31, EF22, EBL21, ECH21, AZ12, 
6B31.Zd. Pedenka, Uditelskd 19,356 01 Sokolov. 
Na televizor Telefunken FE71T5N kouptm nebo na 
zapujdeni schema nebo kdo opravi. Boh. Langer, 
LuStdnicka 715,197 00 Praha 9-Kbely. 

AY-3-8610 nebo AY-3-8500, AY-3-8710. J. KoSina, 
Trytova 1122,198 00 Praha 9-Kyje. 







Dum obchodmch sluzeb Svazarmu 

PospiSilova 12/13, tel. 21753, 22273,21920 
757 00 Valasske Meziri'ci 


DOSS NABIZI RADIOAMATERUM 


Sluchcitka SN-63 MONO (dovoz PLR), imped. 200 Q.3301312 . 400 - KCs 

SluchAtka SN-63 STEREO (dovoz PLR), imped. 2x 400 Q ..3301314 . 400,- Kcs 

Stabillzovany zdroj nap§t(SZ 3.81,220 V + 10 %...3407001*.1640 - K£s 

Vlozka pro gramofonovouprenoskuVM 2102.r..3300086 . 480,-K6s 

PFenosnAtranzIstorovAradiosmagnetofonemDiamant..3300073 .4700- K6s 

Krystaty radiotechnickA: stabilizAtory kmitoctu pro vysilace, prijlma£e a pro digitAlnl aparatury/hod; 

1 kHz.7900836 .. 650 - Kts 26,590 MHz .. 7900835 .. 150,- K6s 26,975 MHz .. 7900818 .. 95,- Kts 


100 kHz.7900820 .. 550,- K6s 26,720 MHz ..7900825 .. 176,- 


26,520 MHz ..7900810 .. 176 - Kcs 
26,520 MHz ..7900829 ..176-Kcs 
26,570 MHz .. 7900827 .. 176 - Kcs 
26,590 MHz ..7900817 .. 95K6s 


26,720 MHz .. 7900832 .. 95,- K£s 
26,770 MHz ..7900833 .. 176,-Kcs 
26,800 MHz ..7900831 .. 150,- K6s 
26,975 MHz ..7900830 .. 176-K6s 


27,025 MHz ..7000824 .. 176,-KCs 
27,025 MHz .. 7900819 .. 95,- K6s 
27,045 MHz .. 7900826 .. 176-K6$ 
27,175 MHz ..7900809 .. 176,- K6s 
27,175 MHz ..7900834 .. 176,- Kts 
27,225 MHz .. 7900822 .. 95,- K6s 


Reproduktory ARN560415 W, 40 az4000 Hz..3300114 . 115,-Kds 

Reproduktory ARN 560815 W, 40 ai 4000 Hz. .3300133 . 115,-Kcs 

Katalog 6. 5 celobarevny (vydAn v unoru 1983), poStovnA 7 Kts 


Sadu jap. mf 7x 7 c., b., L, kapkove tantatove 
kondenzatory TE121, 22 az 33 M, 4M7,1M, 2M2, 2 
kostry 08s ferokart. jadrem M7,2 kostry 05s ferit. 
jAdrem M4 a feritovou tydinku 0 2, delky 40 mm. M. 
Laslo, Okruzni 2207/12,470 01 CeskA U'pa. 
SovAtsky prenosny BTV. Miroslav Krippel, Dobrsfn 
37,342 02 Susice. 

2114, 8255, 8214, 2708, sokl D1L 40, 28, 24. Ing. E. 
Sojka, Nabreii 454,708 00 Ostrava-Poruba. 
Kompletnlrod. AR 1975 az 1981, radu A i B. Cena 
nerozhoduje. Lad. Krucinsky, Kaplirova 7, 71100 
Ostrava-Hrusov. 

RX do 30 MHz. A. Beranek, Stard Mesto 147,738 01 
Frydek-Mistek. 

Manual a jind dily pro el. varhany, filtry Murata SFE 
10,7 MD, TESLA 2 MLF 10-11-10. Kdo zhotovi kval. 
plos. spoje jedno i oboustr. Pisemne nabidky s uda- 
nim ceny. J. Renner, Zapotockeho 1103, 70800 
Ostrava 4. 

Miricl pristroj Pill 20 i starsi. Antonin Brezik, 756 24 
Bystricka 170 u Vsetrna. 

Sinclair ZX-81, nabidnete. P. Hubalek, Sadka 578, 
561 51 Letohrad. 

Clvkovy Hi-fi mgf. nejlepe Grundig napr. TS945 ve 
100% stavu. ZaSlete popis a cenu. Arnodt Hlavinka, 
Na Letne 35,772 00 Olomouc. 

2 ks ARN734,2 ks ARZ4604,2 ks ARV3604. Kvalitni, 
-nejradeji novd, spdcha. R. Krajcar, Chomyz 60, 
768 41 Hlinsko p. Host. 

Kontaktni iiSty Molex, displej LCD pro 10 7106, 
displej LED pro 10 7107, krystal filtr TESLA PKF 

9 MHz 2, 4/8Q, krystaly 9001, 5 kHz; 8998, 5 kHz, 
toroidy 012 mm NOS,0 6 mm N02. ZdenekZvferina, 
V L4znich 90,285 06 Sazava. 

Trafoplechy El 64/50. S. Zhejbal, sidl. V Nejedleho4, 
682 03 Vy§kov. 

10 AY-3r8610 na TV hry starsi, pouzivany DU10 



(UNI10) do 500 Kds. tng. Josef Drbal, SNP14,400 00 
Usttn.L. 

Osc. obrazovku B10S3 + objimku, pFep. WK53352, 
WK53344. J. Vesely, Stred 1360,767 05 Otrokovice. 
Knihu teievizni technika za (100) a Amat. rddio 
C. 3/XXX1 - 1982 za (5). A. DostAl, Zapotockeho 
1180/5,363 01 Ostrov nad Ohri. * 

10 MM5316. Igor Capkovid, Cukrovarska 147/7, 
926 00 Sered. 

Mgf. Sasi fady B 7 (9). tvo Havlik, Cihelni 3,748 01 
Hluiin, tel. 97 22107 veC. 

- 2 ks reproduktor ARV3608. Jen nove. K. Jahodik, 
Nabrezi 1335,763 61 

DMM s ICL7106 mer.* U, I, R, osciloskop + doku- 
mentacia, odpory 0,2 az 1 %, prepinace 3 az 12 pol. 
i viac segment., koax. kabel 75 Q (60 m), VF konekt. 
- zastrdky, 10 a tranz. - SN, MH, MAA, XR, KC, EtFY, 
BFX, DIL16 objimky, popis; cena. I. Bendic, 943 42 
Gbelce 206. 

Digitalni muitimetr - udejte popis a cenu. L. P&a, 
Manova 265,281 26 Tynec n. Labem. 

10 $0420, 41P, NE555, DC4017, 50,15, LM3900N, 
tranz. BSX30,filtry SFD455D-2x,CFK455H. jap. mf. 
7x 7-6x cerna. Ing. J. Hornys, Fucikova 24,787 01 
Sumperk. 

Pfenosku P1101 nebo pod., tallr na gramo. J. 
Dvorak, J. Fudlka 384,572 01 Polidka. 

8 ks EL34 nabidndte. Z. Cesalek, Sezemicka 1297, 
530 03 Pardubice, tel. 260 96. 


Vymena 

Nepouzitou oscii. obr. B16S22 za B10S3, B10S1, 
B10S401 apod, a za 10, popr. jen za LQ a 10. Vdclav 
Filinger, Machova 361,471 25 Jablonnd v Podj. 
MWE-c ddmza R4. L. Dekar, Kvrtkova 80/405,760 00 
Gottwaldov. 

Antenni test pFIst RFT VKV 46 az 240 MHz, expozi- 
metr za.soucastky n. prodam. M. Sykora, Vrchlicke- 
ho 3,678 01 Blansko. 

Z80CPU + Pio INS8255 + EPROM 2716 + 70tlacitek 
(olet.) za tranzistor. osciloskop 0 az 10 MHz nebo 
disl. muitimetr - VKV tuner - stereo mg. (kazet.), 
WSH914, 913, 220 keram. R trimry miniaturni za 
MAA, MBH, MDA, KC, KF, KT, clsla LED, TTL, za- 
hranidnl 10, R, C, konektory, preptnade. Bedrich 
Novotny, Jinecka 320,261 00 Pribram 1. 

ROzne 

/ 

Schema Aiwa AF5300E kdo zapujci za odm§nu 
k okopirov^ni? Ing. V. Spirek, Jir$skovo 484,439 42 
Postoloprty. 

Hradam vyrobcu indikatora na meranie zapornych 
ionov vo vzduchu alebo sch£mu na jeho zhotovenie. 
Zoltiin Gdlus, Pod Borovou 1912,960 Ol Zvolen. 

Kdo zapujdi k okoptrovani schema kazetoveho- 
radiomagnetofonu National Panasonic RS 466TS. 
Ing. J. Zotek, Smetanova 624, 35301 Marianske 
Lzcne. - 


MLADSIHO PRUMYSLOVAKA 

pro laboratorni prace na navrhu a stavb§ unikdtnich pristroju 

PRIJME 

odd. teorie elektronickych soustav. 

USTAV RADIOTECHNIKY A ELEKTRONIKY CSAV, 
Lumumbova 1,182 51 Praha 8, telefon 842 021 



















